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RESUMO

Esta dissertacdo de mestrado em andamento tem como objetivo identificar o tragado de itinerarios de linhas de
onibus tronco-alimentadoras em um sistema de integragdo intramodal no transporte publico urbano de
passageiros, através da utilizagdo de um software SIG - T (Sistema de Informagdo Geografica para transportes).
Para tal, o software especifico a ser utilizado serd o Transcad através de sua linguagem de programacdo Gisdk
(Geographic Information System Developer’s Kit), que devera ser usada para a constru¢do de um modelo com
rotinas automatizadas. Para validacdo do modelo utilizar-se-4 uma matriz de Origem/Destino (O/D) de viagens
realizadas pelos usudrios de 6nibus da cidade de Londrina no Parana.

ABSTRACT

This MSc. dissertation has as main objective, the identification of the plan of bus routes of trunk-feeder bus lines
in a intramodal integration system for passengers urban public transportation, utilizing a software SIG - T
(System of Geographical Information for transportation). The specific software to be used will be Transcad in its
programming language Gisdk (Geographic Information System Developer's Kit), that should be used for the
construction of a model with automated routines. The model validation will be based on a origin destination
(O/D) matrix of trips for bus users of the city of Londrina in Parana.

1. INTRODUCAO

As areas urbanas da maioria das cidades enfrentam problemas diarios gerados pelo conflito
causado na circulagdo de veiculos na malha vidria. As caracteristicas dos deslocamentos de
seus habitantes associado ao crescimento acelerado da frota de veiculos particulares sdo
alguns fatores que contribuem para esse cenario. Como conseqiiéncia desse quadro, o servigo
de transportes publicos opera, em geral, com baixa qualidade, influenciando ainda o
comportamento da demanda. A ANTP (1999) e a CNT (2002) consideram o aumento do
desemprego, do numero de viagens a pé, o crescimento do uso do transporte individual e o
surgimento do transporte informal como sendo importantes fatores que influenciaram e
agravaram a queda da demanda e da qualidade dos servigos prestados, refletindo diretamente
sobre a qualidade de vida da populacdo e sobre os custos urbanos e ambientais. A pesquisa
que esta sendo desenvolvida para a dissertagdo de mestrado em andamento, consiste em
utilizar uma ferramenta que vem se destacando ao longo dos anos, o SIG — T (Sistema de
Informagdo Geografica aplicado na area de transportes) na tentativa de subsidiar a elaboragao
de propostas visando a melhoria da qualidade do sistema de transportes publicos.

De acordo com Rocha (1997, apud Guedes, 2001) SIG “compreende um conjunto de
softwares, hardware, dados e pessoal, perfeitamente integrados, de forma a tornar possivel a
coleta, armazenamento, recuperagdo, tratamento e andlise de dados geo-referenciados,
auxiliando a tomada de decisdo e dando suporte as atividades de planejamento, projeto,
gerenciamento, manutencdo e operagdo”. A evolucdo e crescente utilizacdo dos SIG's
segundo Gallimore et al. (1992, apud Dantas et al., 1996), ¢ decorrente do aperfeicoamento
dos recursos computacionais disponiveis, que permitiram o desenvolvimento de tecnologias
capazes de gerenciar grande quantidade de informagdes de forma rapida, a custos
relativamente baixos e eliminando as limitagdes associadas aos sistemas de grande porte



@ XVII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes

(mainframe). O software especifico a ser utilizado na pesquisa sera o Transcad através de sua
linguagem de programacdo Gisdk (Geographic Information System Developer’s Kit), que
deverd ser usada para a constru¢do de um modelo com rotinas automatizadas. A metodologia
a ser utilizada baseia-se em um trabalho desenvolvido por Souza (1993) que propds a jungdo
de um algoritmo classico de roteamento com um método multicritério no auxilio a tomada de
decisdo.

2. OBJETIVO
Através do uso de uma ferramenta SIG, a pesquisa visa determinar as melhores rotas para
implantacdo de linhas tronco-alimentadoras dentro de um sistema integrado de transporte por
onibus. Tais linhas serdo tragadas buscando alcangar um equilibrio de interesses entre
operadores e usudrios do transporte coletivo com destaque para:
« minimizacao da quilometragem total percorrida pelos veiculos e conseqiientemente
diminui¢do dos custos de operagdo;
« minimizacdo do tempo total gasto pelos usudrios para se deslocarem. Neste
contexto vale ainda ressaltar que dentro de um sistema integrado a rota selecionada
pode contemplar ou nao transbordos ao longo da viagem.

Pretende-se entdo através do modelo desenvolvido, obter o tracado de itinerarios de linhas de
onibus tronco-alimentadoras em um sistema de integracdo intramodal no transporte publico
urbano de passageiros. Para validagao do modelo utilizar-se-4 uma matriz de Origem/Destino
(O/D) de viagens realizadas pelos usuarios de 6nibus entre as zonas de trafego de uma cidade.
A cidade escolhida para estudo de caso foi Londrina no Parand, por ser um centro urbano de
médio porte (NTU, 1999), com cerca de 447 mil habitantes (IBGE, 2000), possuir um sistema
integrado de transportes e ter realizado uma pesquisa O/D recentemente.

3. JUSTIFICATIVA

Conforme mencionado anteriormente, cada vez mais percebe-se o crescimento da necessidade
das pessoas se deslocarem entre diferentes pontos das areas urbanas Um aspecto relevante a
ser considerado recai no fato do usudrio do transporte coletivo ter se tornado mais exigente e
com desejos de deslocamento cada vez mais diversificados. Cervero (1998) enfatiza a
constante busca no aumento da eficiéncia dos sistemas de transporte publico através de uma
oferta de servigos mais eqliitativa e adequada as necessidades dos diferentes perfis de
demanda.

A ANTP (1999) destaca ainda que um problema encontrado pelo usudrio devido ao
crescimento desordenado das cidades, ¢ a necessidade de realizacdo de transferéncias para
duas ou trés conducdes, o que significa desconforto, inseguranga ¢ aumento do custo da
viagem. No entanto, a multiplicidade de interesses desses usuarios pode vir a inviabilizar o
equilibrio econdmico da operagdo dos servicos, dependendo da forma de remuneragdo dos
mesmos (EBTU, 1988). De forma a minimizar seus gastos com o transporte coletivo, o
usudrio reivindica sempre junto ao Poder Publico a criagdo de novas linhas interligando os
seus locais de interesse. De forma inversa para o operador, um itinerario sinuoso pode vir a
acarretar maiores custos operacionais € conseqiientemente maiores tarifas para toda a
populacao. Com a reducdo da velocidade operacional, que esta associada a distancia total de
percurso, aumenta-se o tempo de ciclo e conseqiientemente a frota necessdria para
operagdo.Sendo assim, inlimeras resolugdes técnicas sdo tomadas a partir das pressdes da



@ XVII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes

comunidade e¢ de empresas operadoras, sem maiores critérios de racionalidade, como
demonstra Silveira (1999).

Surge entdo, como alternativa de melhoria deste quadro, a alternativa de implantacdo de
servicos integrados. Objetiva-se com essa estratégia, a racionalizacdo da operacao dos
servigos de transportes publicos, aumentando assim a acessibilidade dos usudrios ao sistema
de transporte e ao seu destino.

4. METODOLOGIA PROPOSTA

A metodologia a ser utilizada baseia-se em um trabalho desenvolvido por Kikuchi et al.(1991,
apud Souza, 1993) que propuseram a juncao do algoritmo de Clarke-Wright com o método
multicritério no auxilio a tomada de decisdo, o TOPSIS (Technique Order Preference by
Simularity to Ideal Solution). Esta alternativa possibilita analisar problemas de roteamento
com multiplos objetivos (atributos). Souza (1993) propds um algoritmo que contribuisse a
solucdo do problema de roteamento considerando os objetivos conflitantes dos usuarios e
operadores, utilizando a metodologia estudada pelos autores supracitados. Seu algoritmo foi
aplicado para o caso de oOnibus fretado. Sendo assim, optou-se por adaptar o algoritmo
utilizado por Souza (1993) para a obtengdo de um algoritmo que fosse capaz de refletir a
realidade das rotas criadas para o transporte coletivo por 6nibus.

O algoritmo de Clarke e Wright (1964, apud Souza, 1993) baseia-se na heuristica das
economias € na construcdo iterativa das rotas. Na primeira etapa listam-se todos os pares de
nos possiveis do problema. Conforme a metodologia proposta por Stamm Junior (2002) as
viagens da pesquisa O/D ndo serdo todas alocadas no centroide das zonas. As que possuirem o
nome do logradouro serdo alocadas no ponto médio da via dentro de cada zona, e
posteriormente alocadas em um ponto de 6nibus mais préoximo, porém as que nao possuirem
tais nomes serdo alocadas no centrdide da zona. Sendo assim, os pontos de Onibus e o
centréide da zona serdo os nds a serem utilizados. Para cada par de nos, calcula-se a economia
de colocar os nos i e j na mesma rota. Considera-se entdo, que todos os nds sido atendidos
individualmente partindo-se do local de origem. Ou seja, na 1* etapa o nimero de rotas é o
numero de nés de demanda.

Ap0s a listagem das economias passa-se a utilizar o método multicritério TOPSIS que ¢ uma
técnica que permite a ordenacdo de alternativas através da utilizagdo do conceito de
similaridade a solu¢do ideal (Rodrigues, 1998). Vale ressaltar que o objetivo final da tese sera
obter o tracado dos itinerarios considerando interesses conflitantes entre usuarios e
empresarios, que aqui serdo representados pelo tempo de viagem e distdncia maxima na rota.
Sendo assim, precisa-se obter uma matriz de escolha normalizada, pois assim trabalharemos
com valores adimensionais para a avaliacdo do desempenho das alternativas em cada critério.
O método TOPSIS foi escolhido por permitir tal normalizagdo. Como terceira e ultima fase,
retorna-se ao algoritmo de Clarke-Wright sobre estas alternativas ordenadas a fim de se obter
as rotas da solugdo do problema deste trabalho, gerando entdo o algoritmo de solugdo.

Como resultado final teremos os itinerarios das linhas de 6nibus de toda a cidade, assim como
informagdes operacionais das mesmas, como: quantidade de linhas (rotas), tempo de viagem,
distancia percorrida, total de passageiros transportados, numero de passageiros no trecho mais
carregado, indice de renovagdo, freqiiéncia da linha, intervalo (headway) e frota por linha e
total. Todas as informagdes serao fornecidas tanto no trajeto de ida como no de volta.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

A pesquisa de dissertacdo encontra-se em etapa final da modelagem matematica. As rotinas
automatizadas estdo em desenvolvimento, juntamente com a aplicacdo do estudo de caso.
Acredita-se que o processo final esteja em fase de acabamento.

Pretende-se entdo, desenvolver um trabalho com aplicacdes praticas, capaz de refletir a
realidade brasileira e auxiliar no processo de Planejamento de Transportes e de tomada de
decisdo. Acredita-se ainda ser este um possivel caminho para contribuir para a elaboragdo de
previsoes mais realistas, para um planejamento mais eficiente e para a melhoria da qualidade
de vida das cidades brasileiras.

Espera-se que o presente trabalho possa motivar outros pesquisadores, no sentido de
aprimorar o modelo desenvolvido para posterior utilizagdo em outras cidades brasileiras. A
dissertagdo podera contribuir na identificagdo de possiveis solu¢des para conflitos existentes
entre usuarios e empresarios, onde normalmente os usuarios tém maior dificuldade de garantir
adequado atendimento as suas necessidades de deslocamento.
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