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RESUMO

Esta pesquisa de Mestrado compara o desempenho de dois revestimentos feitos de concreto asfaltico
convencional e asfalto-borracha, considerando especialmente a reflexdo de trincas. Uma pista de testes foi
construida e sera carregada através de um simulador de trafego.

O desempenho do pavimento serd monitorado registrando as trincas e a evolucao de afundamentos de trilha de
roda. A resposta estrutural do pavimento serd medida com uma viga Benkelman e um medidor de deflexdo de
superficie. A Instrumentacdo provera tensdo e dados de tensdo. Chuvas e temperatura do ar serdo continuamente
registradas e serdo medidas também as temperaturas do pavimento.

A expectativa é que este estudo ira mostrar que o asfalto borracha constitui uma técnica de manutengdo melhor e
mais eficiente, também ajudando na preservagdo do meio ambiente.

ABSTRACT

This MSc research compares the permances of two overlays made of conventional asphalt concrete and alphalt-
rubber, specially considering crack reflection. A test secture was built and will be loaded by a traffic simulator.
Pavement performance will be monitored recording cracking and rutting evolutions. Pavement structural answer
will be measured whith a Beubelman beam, a road surface deflectometer. Instrumentation will provide strain and
stress data. Rainfalls and air temperatures will be continuosly recorded and pabement temperatures will be
measured.

It’s expected that the study will show that asphalt rubber constitutes a better and more efficient maintenance
technique, also helping in enviroment preservation.

1. INTRODUCAO

O emprego de Concreto Asfaltico com incorporacdo de borracha de pneus constitui-se em
uma inovagdo promissora, por aliar boa qualidade técnica (comprovada em diversos paises) e
cuidado com o meio ambiente.

Segundo Bertollo (1999) nas misturas asfalticas, existem dois processos - umido e seco — de
incorporagdo de borracha. No processo imido, a borracha moida (cerca de 5 a 25% do peso
total de ligante) ¢ incorporada ao ligante asfaltico antes de se adicionar o agregado. Quando
da adi¢ao de borracha ao ligante asfaltico, ocorre reagdo entre os componentes € a alteragao
de suas propriedades, produzindo um novo tipo de ligante denominado “asfalto-borracha”. No
processo seco, particulas maiores substituem parte dos agregados pétreos antes de ser
adicionado o ligante asfaltico. Apo6s a adicdo do ligante, formam um produto denominado
“concreto asfaltico modificado com adi¢ao de borracha”.

Diversas técnicas vém sendo testadas ha varias décadas no sentido de se encontrar uma
solucdo que seja economicamente mais eficaz que o recapeamento simples, no que diz
respeito a reflexdo de trincas, na medida em que o aumento da espessura da camada asfaltica
tende a levar custos de restauragao elevados.

Em agosto de 2001, foi construida o trecho experimental de CBUQ confeccionado com
asfalto borracha na rodovia 116/RS, trecho Guaiba — Camaqua, consolidando efetivamente
uma iniciativa pioneira de aplicag@o desta técnica no Rio Grande do Sul.
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Esta dissertacdo visa analisar comparativamente a eficiéncia de recapeamentos em concretos
asfalticos convencional e com uso de ligante com borracha (via imida). Para tal, prevé-se a
solicitagao de um pavimento experimental com o uso de simulador de trafego.

2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1 SIMULADOR DE TRAFEGO

O Simulador de Trafego a ser empregado ¢ um equipamento com 15 m de comprimento, 4,3
m de altura e 2,5 m de largura, e pesa aproximadamente 220 kN. Pneus com lonas, tamanho
9,0 x 20,0, estdo montados em um semi-eixo simples com rodas duplas. O controle eletronico
dos sistema permite ajustar a velocidade e o deslocamento transversal do rodado (a trilha das
rodas pode variar até + 0,5 m a partir do eixo de simetria do carregamento).

Cargas de eixo que variam entre 82 kN e 130 kN sdo aplicadas hidraulicamente, com variacao
correspondente de 0,56 Mpa a 0,73Mpa na pressao dos pneus. As cargas de roda e a pressao
dos pneus sdo controladas admitindo-se variagdes de até + 2%. As rodas trafegam a
velocidade de 6 Km/h sobre o pavimento em uma extensao de até 7 m. Para simular o trafego
estradal, as cargas sdo aplicadas em um Unico sentido sobre uma trilha, seguindo uma
distribui¢ao normal.

Aumentando-se a carga de eixo em relagdo ao correspondente ao trafego normal, € ao mesmo
tempo aplicando essa carga a uma freqiiéncia de 260 ciclos alcangado. Assim, o equipamento
¢ capaz de simular o trafego de 10° operagdes de eixo padrio em uma semana.

2.2 TRINCAS

A solucdo tradicional de restaura¢do ¢ aplicacdo de uma nova camada de concreto asfaltico
superposta ao pavimento trincado. Esta €, contudo, uma soluc¢ao temporaria, devido a reflexao
ou propagacao de trincas das camadas antigas para as novas camadas. A reflexdo tende a
controlar o desempenho do pavimento restaurado, comprometendo a sua vida de servico e
podendo levar a vidas extremamente curtas, no caso de restauracdes por meio de
recapeamento simples.

2.3 ASFALTO/BORRACHA

Segundo Morilha (2000) um pneu novo de um automodvel de passeio pesa cerca de 10 kg,
sendo constituido de 85% de borracha, 12 % de ago e 3% de lona. Quando este simples pneu
necessita ser substituido sua carcaga ainda pesa em torno de 9 kg, contendo a mesma
quantidade original de aco e lona.

A partir da década de 80, a adi¢do de borracha de pneus usados em misturas asfalticas passou
a ser considerada, também, uma alternativa excelente para diminuir os problemas ambientais
causados pela disposi¢ao de residuos solidos. Até o inicio da década de 90 ja existiam cerca
de 16.000 quiléometros de rodovias construidas com o asfalto-borracha. Em 1991, foi
formulada a Lei sobre a Eficiéncia do Transporte Intermodal de Superficie (Section 1038 —
Intermodal Surface Transportation Efficiency Act — Public Law 102-240) que obrigava os
Departamentos de Transportes e de Prote¢do Ambiental a desenvolverem estudos para utilizar
borracha de pneus descartados em materiais para pavimentagdo. No Brasil, na década de 90, o
CENPES (Centro de Pesquisas Petrobras) comecou a desenvolver pesquisas voltadas a area
de materiais asfalticos modificados por polimeros, com o objetivo principal de estudar o
desempenho desses materiais. Foram realizados, também, alguns experimentos com materiais
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asfalticos modificados por borracha de pneu moida, sendo desenvolvida uma pesquisa, com a
UFSC, que tinha como objetivo comparar tipos de borrachas de diferentes fornecedores e
processos de produgdo. Outros estudos utilizando borracha de pneus moida estdo sendo
desenvolvidos em universidades e centros de pesquisas. (Oda — 2002)

O Ligante Asfalto-Borracha tem sido utilizado em varios servigos de pavimentacdo. A
modificagao dos ligantes asfalticos utilizados em pavimentacdo com adicao de borracha de
pneu, ¢ considerada uma alternativa atraente para o melhoramento das propriedades dos
materiais betuminosos, principalmente em relacao a sua contribuigdo a resisténcia a fadiga e a
reducdo ao desgaste e ao envelhecimento.

O processo de obtencdo do pavimento asfalto/borracha de pneu é semelhante ao utilizado na
fabricagdo de asfalto convencional, variando apenas a temperatura para compactacao da
massa.

Oda (2002) salienta que a substituicdo do ligante sem borracha pelo asfalto/borracha pode
conduzir a um aumento no teor de betume na mistura e na resisténcia a formacao de defeitos.
Apesar disso, pode-se esperar reducdes na espessura da camada de revestimento e,
conseqiientemente, nos custos de constru¢do, manutengao e reabilitagdo dos pavimentos em
longo prazo.

Esta nova tecnologia sé ¢ possivel com equipamentos especialmente desenvolvidos para tal
fim, tanto no transporte, manuseio, estocagem e aplicacdo, ja que este tipo de ligante exige
alguns cuidados especiais na sua utilizagao.

3 METODOLOGIA

3.1 ESTRUTURA DA PISTA EXPERIMENTAL

Serd construida uma pista experimental em verdadeira grandeza na qual serdo simuladas

trincas de fadiga, (executadas com serra circular) de maneira que as mesmas alcancem a

camada de base granular. As pistas serdo solicitadas pelo simulador de trafego até que se

obtenha a degradacdao do pavimento, ou seja, um limite pré-estabelecido de percentual de area

trincada e afundamento de trilha de roda.

A pista tem:

- camada inicial de terraplenagem com argila de comportamento lateritico,

- 30 cm de brita graduada

- revestimento original em concreto asfaltico convencional com 4 cm, na qual serdo serradas
as trincas as trincas e

- camada de recapeamento, sendo a pista dividida em duas faixas longitudinais, nas quais se
executardo os concretos asfalticos convencional e com ligante com borracha, ambas na
espessura de 4 cm.

- Pavimento com recapeamento de asfalto borracha.

Esta trilha sera construida com revestimento de 4 centimetros de CBUQ. Em toda extensao
serda usado asfalto borracha para avaliar sua utilizagdo como elemento retardador da
propagag¢do de fissuras em recapeamentos asfalticos. A carga aplicada através do simulador de
trafego serd de 100 kN.
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- Pavimento com recapeamento de CBUQ convencional.

Esta segunda trilha possuird a mesma espessura de revestimento utilizado na trilha anterior
para que sejam possiveis as comparacdes de todos os resultados. Serdo aplicadas as mesmas
cargas através do simulador de trafego.

3.2 MEDICOES
Serdo realizados inspe¢des visuais € mapeamentos de trincas de reflexdo, bem como medi¢des
das deflexdes e deformagdes permanentes, tendo como resultados:

- Previsao do desempenho de um pavimento construido com asfalto borracha.
- Compreensdo dos mecanismos de degradacdo em um recapeamento com asfalto borracha.
- Avaliacao da eficacia da técnica de recapeamento com a utilizagdo de asfalto borracha.

- Levantamento continuo das deformacdes verticais e longitudinais com a utilizagao de “strain
gauges” instalados no pavimento.

- Levantamentos periddicos da condicdo estrutural do pavimento através de medidas de
deflexdes com a viga Benkelman e defletografo digital (viga eletronica).

- Levantamentos diarios das condic¢oes climaticas.
- Afundamento nas trilhas de roda.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se apresentar em uma analise minuciosa e comparativa, de um recapeamento asfaltico
convencional com um recapeamento asfaltico utilizando um ligante modificado com borracha
de pneus, permitindo definir a eficacia de cada alternativa na reflexao de trincas, contribuindo
para um melhor resultado de trabalhos de manutencao de pavimentos flexiveis.
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