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RESUMO

Como na maioria dos municipios brasileiros, os pavimentos urbanos da cidade do Recife sofrem um acelerado
processo de deterioragdo, que pode ser verificado pelos defeitos existentes, como trinca, buraco, remendo,
deformagdo permanente nas trilhas de roda, corrugacdo entre outros. Essas condi¢des aumentam os custos
operacionais dos veiculos e os tempos de viagens dos usuarios, assim como reduz a seguranga do transito no
Recife. Os problemas causados aos usuarios, devido a existéncia de defeitos nos pavimentos da Cidade, sdo
motivos freqiientes de reclamag@o por parte da populagdo recifense. Este trabalho tem como objetivo propor um
método de avaliagdo da condi¢do e a indicacdo das intervencdes necessarias & manutengdo ¢ reabilitacdo de
pavimentos urbanos. Para cumprir o objetivo, um grupo de usuarios fara avaliagdes da qualidade da superficie
dos pavimentos, os defeitos serdo coletados por inspecdo visual e serdo feitas contagens volumétricas
classificatorias para um conjunto de vias locais, coletoras e arteriais da Cidade. Os dados obtidos serdo usados
para estimar volumes de trafego, indices de serventia e indices de condi¢do de pavimento do conjunto de vias
estudadas. Em fung@o dessas informagdes, sera feita a prioriza¢ao das vias que necessitam de intervengdes, bem
como a indicagdo das atividades necessarias para manutengdo e reabilitagdo dos pavimentos. Espera-se, dessa
forma, contribuir com o 6rgdo responsavel pela manutencao dos pavimentos urbanos, ao sugerir ferramentas que
0 Orgdo possa usar para otimizar a aplicagdo dos recursos financeiros disponiveis a manutencdo das vias da
Cidade do Recife.

ABSTRACT

In some Brazilians cities, the urban pavements are deteriorating very rapid what it can be viewed through the
distress of pavement surface, like fatigue cracking, photole, patching, rutting, shoving and many others. These
distresses increase vehicle operational costs, travel time of users and indexes of accidents on the streets. The
inhabitants of the city of the Recife are frequently claiming about the problems caused to them by distresses of
urban pavements. The aim of this work is to suggest a method to evaluate the condition of urban pavements, to
indicate the activities to maintain and to rehabilitate them. To fulfill the objective, several users will evaluate the
quality of pavement surfaces, the distresses will be surveyed by visual inspection and the vehicles flows will be
collected in some locals, collectors and arterials streets of the Recife. The data will be used to calculate hourly
volume traffics, present serviceability indexes and pavement condition indexes. The results obtained will be used
to prioritize and suggest the maintenance and rehabilitation activities for urban pavements. The main objective is
to contribute with the agency of urban pavement maintenance and suggest tools to optimize available financial
resources used to maintain and rehabilitate the urban pavements of the Recife.

1. INTRODUCAO

A cidade do Recife, como muitos municipios brasileiros, apresenta um rapido processo de
deterioragdo dos pavimentos urbanos, que pode ser verificado pelos defeitos como panelas ou
buracos, remendos, deformagao permanente nas trilhas de roda, trincas, dentre outros. Esse
cenario contribui para aumentar os custos operacionais dos veiculos e os tempos de viagem
dos usuarios, bem como para reduzir a seguranga do transito. A populagdo reclama
constantemente dos problemas que lhes sdo causados devido a existéncia de defeitos nos
pavimentos, bem exemplificados pelos buracos existentes nas ruas.

A Lei Organica Municipal estabelece que a implantagdo e conservacao de infra-estrutura
viaria serdo de competéncia do Municipio, incumbindo-lhe a elaboragdo de programa
gerencial das obras respectivas, bem como a participacdo no planejamento de programas
viarios de carater metropolitano.



@ XVII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes

Dessa forma, este trabalho espera contribuir com os tomadores de decisdo para definir
tecnicamente (hoje a decisdo ¢ tomada muito mais por pressdes da populacdo ou por natureza
politica) quais as vias urbanas serdo priorizadas no programa de manutengdo e reabilitacdo, e
quais intervengdes sdo indicadas para estas vias.

2. OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo ¢ propor um método para avaliar a condigdo de pavimentos urbanos, através de
avaliacdo subjetiva de usudrios, contagens volumétricas classificatorias, levantamento de
defeitos e indices de condi¢ao de pavimentos. O intuito ¢ contribuir com os tomadores de
decisdo do 6rgao responsavel pela manutencdo das vias urbanas do Recife, com vistas a
priorizar as vias que devem ser submetidas as intervengdes € otimizar os recursos financeiros
usados para manter e reabilitar os pavimentos urbanos da cidade do Recife.

3. REVISAO DA LITERATURA

O estado de deterioragdo de um pavimento pode ser avaliado por grupos de avaliadores,
utilizando-se do conceito de serventia. A serventia ¢ definida como a habilidade de uma se¢ao
de pavimento, a época da observacao, de servir ao trafego de automoveis e caminhdes, com
elevados volumes e altas velocidades segundo a opinido dos usudrios (Carey e Irick, 1960). O
método consiste, inicialmente, na composi¢do de uma equipe de avaliadores que percorrem
trechos de rodovia e atribuem ‘“notas” ao pavimento. Cada avaliador usa uma ficha de
avaliacdo para cada se¢do, registrando seu parecer segundo uma escala que varia de 0
(péssimo) a 5 (6timo). No Brasil, através da norma PRO 007/94, o DNER fixa o
procedimento a ser adotado na avaliacdo subjetiva quanto ao conforto e a suavidade do
rolamento proporcionado pela superficie do pavimento (DNER, 1994a).

Entretanto, os conceitos e procedimentos estabelecidos por Carey e Irick (1960) foram
definidos para aplicagdo em rodovias, portanto ndo deveriam ser aplicados em vias urbanas
sem que antes sejam feitas as adaptacdes necessarias. Com vistas a adequa-lo ao uso em vias
urbanas, varios estudos propdem a avaliacdo da condicdo de pavimentos através de inspecao
visual (Melo, 1998; Bertollo, 1997, Gualda et al., 1992).

Segundo Shain e Kohn (1979) sdo varios os fatores que afetam a condi¢do do pavimento
(representado pelos defeitos), entre eles: a integridade e a capacidade estrutural, a
irregularidade superficial, a resisténcia a derrapagem, o potencial de hidroplanagem e a
necessidade de manutencao da via. Métodos de levantamento de defeitos existentes em
superficie de pavimentos pode ser encontrado no manual Distress Identification For The
Long-Term Pavement Performance Project (SHRP, 1993), no Manual de Identificacdo de
Defeitos (Domingues, 1993) e na norma (TER 01/78) do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER, 1978).

O levantamento de defeitos ¢ necessdrio para retratar a deterioragdo, entretanto ndo sdo
suficientes para avaliar a condi¢ao dos pavimentos. Com vistas a resolver o problema, foram
propostos indices a fim de orientar os tomadores de decisdo quanto ao(s) tipo(s) de
intervengao(des) que o pavimento deve ser submetido. O Pavement Condition Index (PCI) -
desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos — ¢ um indice que
avalia a condicao do pavimento, segundo uma escala que varia de zero (péssimo) a 100
(excelente). O método foi desenvolvido primeiramente para pavimentos de aeroportos e
depois ampliado para rodovias, vias urbanas e estacionamentos (Sahin e Kohn, 1979). No
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Brasil, para cumprir o0 mesmo objetivo, foi desenvolvido o Indice de Gravidade Global (IGG)
definido no procedimento DNER-PRO 08/94 (DNER, 1994b), que fixa as condigdes exigiveis
na avaliagdo da superficie de pavimentos flexiveis e semi-rigidos de rodovias. Outros indices
para avaliar a condicdo dos pavimentos podem ser encontrados em Melo (1998), Bertollo
(1997) e Asphalt Institute (1989).

Um exemplo de avaliagao superficial da condi¢do de pavimentos urbanos ¢ o estudo realizado
por Aps et al. (1998), que aplicou o método do PCI e do IGG para avaliar a condigdo de
pavimentos asfalticos na cidade de Santos. Outros exemplos, cujo objetivo teve o mesmo
proposito, podem ser vistos em Melo (1998), Bertollo (1997) e Gualda ef al. (1992).

4. METODO DE TRABALHO

O trabalho consiste, inicialmente, de uma revisao da literatura com vistas a formagao de um
arcabougo tedrico dos métodos de avaliacdo da condi¢do de pavimentos. A coleta de dados
sera constituida pelas seguintes atividades:

1. Defini¢cdo das vias urbanas que serdo objeto de estudo: realizagdo de visitas a diversos
trechos de vias urbanas na cidade do Recife, de forma a definir uma amostra que
englobe um conjunto de ruas de acordo com a hierarquizagdo (local, coletora e
arterial), com a condi¢do de conservagao (péssimo a excelente) e com o volume de
trafego (baixo, médio e alto);

2. Levantamento de defeitos: nos trechos escolhidos, sera feito um levantamento de
defeitos de acordo com os procedimentos estabelecidos no manual SHRP;

3. Estimativa do volume de trafego: serao feitas contagens volumétricas classificatorias
com o intuito de estimar o volume de trafego nas vias estudadas e correlaciona-los a
deterioragdo dos pavimentos;

4. Avaliagdo subjetiva dos pavimentos: nesta atividade, o objetivo ¢ avaliar a condi¢do
dos pavimentos de acordo com a opinido de usuarios de vias urbanas.

Ap6s a coleta, os dados serdo processados e analisados, a avaliacdo da condi¢do do pavimento
serd definida em fun¢do das avaliacdes subjetivas dos usudrios e indices de condi¢do dos
pavimentos (PCI e IGG); em funcdao dessas informagdes serdo indicadas os tipos de
intervengoes que cada via devera ser submetida.

A Tabela 1 resume um cronograma de atividades a serem cumpridas durante este trabalho.

Tabela 1: Cronograma de atividades

Atividades 2003 2004

mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar

Revisdo da literatura
Coleta de dados
Escolha dos trechos —
Levantamento de defeitos
Contagem de trdfego
Avaliagdo subjetiva
Analise dos dados
Indicacdo das intervencoes
Redagdo da dissertagdo
Defesa da dissertagdo -




@ XVII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes

5. CONSIDERACOES FINAIS

Espera-se que os resultados obtidos fornecam ferramentas que contribuam com o 6rgao
responsavel pela manutengao e reabilitacdo dos pavimentos urbanos do Recife, priorizarem as
vias que devem ser submetidas as intervengdes e, dessa forma, otimizem os recursos
financeiros usados para manter e reabilitar os pavimentos urbanos da cidade do Recife.
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