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RESUMO

Este trabalho descreve, inicialmente, as etapas de implantacdo do Sistema de Informagdes de Acidentes de
Trénsito de Fortaleza (SIAT-FOR), dentre as quais se destacam a caracterizag@o e analise das principais fontes
de dados de acidentes de transito e o desenvolvimento computacional do sistema. A complementagdo ¢ a
consisténcia dos dados oriundos de diversas fontes sdo as principais caracteristicas deste sistema. Em seguida,
apresenta-se uma metodologia para georeferenciar os acidentes cadastrados no SIAT-FOR, usando uma rotina
desenvolvida na linguagem de programagdo do software TransCAD. Os problemas observados para o ndo
georeferenciamento sdo discutidos e as solugdes apresentadas indicam que esta metodologia poderad atingir
indices ainda maiores. Os resultados da metodologia possibilitaram calcular o percentual de acidentes
georeferenciados pelo tipo de severidade. Esse célculo permite concluir que um banco de dados sera tanto mais
eficaz para a engenharia de trafego quanto maior for o percentual de georefereciamento dos acidentes graves.

ABSTRACT

This paper describes, firstly, the implementation stages of the Fortaleza’s Traffic Accident Information System
(SIAT-FOR), emphasizing the characterization and analysis of the main sources of traffic accident data, as well
as the computational development of the system. The completion and consistence of the data coming from
different sources represent an important characteristic of this system. Secondly, it is presented a methodology for
geocoding the accidents registered in SIAT-FOR, using a routine developed in TransCAD’s programming
language. The problems related to geocoding failures are discussed and the proposed solutions indicate that such
a methodology can reach even higher geocoding rates. The methodology outputs made it possible to calculate the
percentage of geocoded accidents by injure type. Such figures allow the conclusion that an accident database for
traffic engineering is more effective as higher is the percentage of serious accidents geocoded.

1. INTRODUCAO

O recente desenvolvimento de tecnologias para mapeamento digital, particularmente no
contexto dos Sistemas de Informacdes Geograficas (SIG), abriu um enorme campo para o
estudo de acidentes. Contudo, o uso de todo o potencial do SIG se depara, no Brasil, com o
obstaculo da existéncia de poucos bancos de dados informatizados de acidentes e com a falta
de experiéncia no georeferenciamento dos acidentes usando rotinas ou programas
automatizados. Por estes motivos, os objetivos deste trabalho consistem em apresentar as
etapas de implantacdo do Sistema de Informacdes de Acidentes de Transito de Fortaleza
(SIAT-FOR) e descrever a metodologia para georefereciar o banco de dados deste sistema.

2. GEOREFERENCIAMENTO DE DADOS DE ACIDENTES DE TRANSITO

Segundo o Ministério dos Transportes (2002), os dados consolidados mais recentes registram
324.222 acidentes com vitimas em 2000, resultando em 22.101 mortes na malha viaria
brasileira. Supondo uma distribui¢ao uniforme destes dados, pode-se dizer que estes acidentes
ocasionaram uma morte a cada 24 minutos no pais. A andlise das estatisticas de acidentes ¢
essencial para reduzir a quantidade de acidentes, exigindo a criagdo de um banco de dados
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informatizado. O municipio de Sdo Paulo destaca-se no uso desta ferramenta por divulgar um
relatorio estatistico contendo graficos, possiveis causas e solucdes implementadas para a
redugdo de acidentes (CET, 2000).

O DENATRAN (2000), ao elaborar o Sistema Nacional de Estatisticas de Acidentes de
Transito (SINET), relacionou os dados minimos que devem obrigatoriamente constar em um
Boletim de Ocorréncia para depois serem cadastrados em um banco de dados. Estas
informacdes subdividem-se em seis grupos: localizacdo (enderecamento), momento do
acidente (data, hora,...), caracteristicas do condutor, do acidente, do veiculo ¢ da vitima.

Além dos seus atributos descritivos, os acidentes caracterizam-se como um fenomeno
espacial, podendo ser analisados em um SIG. Dantas et al. (1996) definiram um SIG como a
integracdo entre banco de dados, recursos humanos, hardware, software adequado e um
ferramental para analise espacial, sendo este o item que primeiramente diferencia um SIG de
um Sistema de Informacdes convencional. Dentre as principais aplicagdes do SIG para a
seguranca de trafego, vale citar a representacao de locais criticos de acidentes em mapas,
assim como a capacidade de integracdo do banco de dados de acidentes com outros bancos de
dados, tais como os de geometria das vias ou de volume de trafego (Miller, 1999).

Segundo Levine ef al. (1995), o georefereciamento ¢ uma das primeiras fun¢des de um SIG,
consistindo em acrescentar pontos a um mapa usando o seu endereco ou outra forma de
localizagdo. O georeferenciamento pode ser realizado de quatro formas: por meio do registro
manual ponto a ponto; usando as rotinas disponiveis no sofiware de SIG; usando programas
elaborados na linguagem de programagao deste software; e usando programas especializados.

A maioria das publicagdes consultadas realizou o georeferenciamento manual ponto a ponto
dos acidentes, tais como Simdes et al. (1998), Betti (1999), Cardoso e Loureiro (2001), além
de Mantovani e Raia Jr. (2002). Os maiores percentuais de georeferenciamento usando as
rotinas de software de SIG foram obtidos por Levine e Kim (1998), com 93%, e por Levine et
al. (1995) que obtiveram 98% de georeferenciamento dos acidentes em Honolulu. No Brasil,
a Prefeitura de Santo André (1997) apresenta mapas tematicos de acidentes, porém nao cita o
uso do georeferenciamento. Dentre os motivos normalmente alegados para nao implementar o
georeferenciamento dos acidentes, destacam-se: nomes de ruas sem localizacdo na base de
logradouros (Levine e Kim, 1998), assim como acidentes que ocorrem em propriedade
privada, que ndo tem denominagao oficial (Miller, 1999).

3. ETAPAS DE IMPLANTACAO DO SIAT-FOR

A Autarquia Municipal de Transito, Servigos Publicos e Cidadania (AMC) ¢ o o6rgao
responsavel pela geréncia do transito em Fortaleza. Em maio de 2000, foi implantado o
Sistema de Informagdes de Acidentes de Transito (SIAT-FOR), motivado, dentre outros
fatores, pelo Art. 24 do Cddigo de Transito Brasileiro e pelo cendrio negativo dos indices de
acidentes nessa cidade. As etapas de estruturacao deste sistema estao descritas a seguir.

3.1. Caracterizacio e analise das principais fontes de dados de acidentes de transito

Sabe-se que o quadro institucional brasileiro em relagdo a coleta de dados de acidentes de
transito ¢ complexo e heterogéneo, e que, atualmente, a aplicagdo de uma tinica metodologia
de coleta em todo o Pais ¢ praticamente impossivel. O estudo desta questdo em Fortaleza
apresentou nove instituicdes oficiais das esferas Municipal, Estadual e Federal, como
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principais fontes de coleta de dados de acidentes, citadas na Tabela 1. Em muitos casos
detectou-se que os dados coletados pelas fontes sdo complementares, ou seja, em um mesmo
acidente, enquanto uma fonte coleta os dados de seu interesse, uma outra fonte, ao realizar a
mesma tarefa, complementa os dados necessarios para a analise de acidentes.

Desta forma procurou-se elaborar um sistema que possibilitasse a complementacao dos dados
em tempo real, ou seja, a medida que um acidente repetido fosse encontrado durante o
cadastro, o mesmo pudesse ser editado e complementado com os demais dados. Este
procedimento possibilitou o reconhecimento e aceitagdo do SIAT-FOR pelas demais fontes e
facilitou sobremaneira as negociagdes de algumas alteracdes nos documentos de coletas das
fontes.

3.2. Padronizacio dos procedimentos de coleta de dados

Nesta etapa, analisou-se desde o procedimento de coleta de dados de cada fonte até a sua
forma de armazenamento. Apds reunides com os representantes destas entidades, observou-se
ser impraticavel um procedimento Unico para o SIAT-FOR coletar os dados arquivados de
todas as fontes. A Tabela 1 apresenta os procedimentos do SIAT-FOR para realizar esta
tarefa.

Tabela 1 — Procedimentos de coleta de dados empregada pelo SIAT-FOR

Fonte Coleta recebida pelo SIAT-FOR
Documento Periodo Procedimento
Autarquia Municipal de Boletim de ocorréncia Pesquisador do SIAT-FOR vai a
Transito, Servicos Publicos ¢ de Diario | Divisdo de Operagdes, retira os BO’s do

(B.0.)

Cidadania de Fortaleza (AMC) dia e cadastra no Sistema.

Pesquisador do SIAT-FOR vai a sede

Formulario de orientagdo | A cada o~ .
deste orgdo, coleta uma copia de cada

Juizado Especial Movel

processual dois dias formulario e cadastra no Sistema.
Planilha com as principais
SOS Fortaleza informagdes do Mensal | Pesquisador do SIAT-FOR vai a sede
atendimento de emergéncia deste orgdo, grava planilha, imprime e
Dados de internagao do cadastra no Sistema.

Instituto Dr. José Frota (IJF) Semanal

paciente

Pesquisador do SIAT-FOR vai a sede

Resumos de plantdo dos P .
p Mensal deste orgdo, fotocopia resumos dos

Instituto de Criminalistica (IC)

peritos plantdes e cadastra no Sistema.
Centro Integrado de Operagdes Relatério descritivo da Diério
de Seguranga (CIOPS/PM) ocorréncia
Grupo de Socorro de Urgéncia— | Relatorio descritivo da Diério
Bombeiros (GSU) ocorréncia Arquivo texto enviado pela internet,
Departamento Estadual de Resumo dos dados da Mensal impresso ¢ cadastrado no Sistema.
Transito (DETRAN/CE) pericia
Instituto Médico Legal (IML) Guias policiais para laudo Mensal

cadavérico

3.3. Analise e selecio do cadastro de logradouros

Foram analisados os cadastros de logradouros dos correios, de uma empresa de telefonia,
assim como da Prefeitura Municipal de Fortaleza, sendo que este ultimo foi selecionado por
ter sido cedido gratuitamente e conter os atributos necessarios para o georeferenciamento. O
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cadastro da Prefeitura foi elaborado a partir de uma base cartografica produzida em 1995, por
levantamentos aerofotogramétricos.

3.4. Desenvolvimento do sistema aplicativo

Este sistema foi desenvolvido em linguagem de programagao Delphi 5.0, usando o banco de
dados MS SQL Server 6.5/7.0. Os seus principais modulos sdao: cadastros, acidentes e
relatorios. O modulo de cadastros contém quatro se¢des que possibilitam a alteragao de dados
dos logradouros e inclusdao de pontos de referéncia do local do acidente, uma vez que nem
sempre € possivel coletar o numero da edificagdo defronte ao acidente. O modulo possibilita a
inclusdo de novos logradouros e de novas fontes coletoras de dados, além de restringir o
acesso aos modulos para alguns usudrios do sistema.

O modulo de acidentes possibilita a inclusdo, alteragdo e exclusdo de acidentes. A
organizacao do formulario de entrada de dados procurou atender as recomendacdes do SINET
(Figura 1).

SISTEMA DE INFORMAGOES DE ACIDENTES DE TRANSITO - SIAT - [Cadastro de Acidentes - AMC]

& Cadastos Acidentes Utiitdrios  Relatdrios Sar

SR
I 1 « » > 1] Aletar | M ksl l g_-".'" Sallar | S EGe AT 1 B sar |
Data |Hnla L L i |Il|m|""[“ =|
| 01/03/2003 | 0312 RUA OSCAR ARARIPE Municipal ATH
! 01/03/2003 0450 AV ALBERTO MEPOMUCEND 48 | Municipal COF
] 01/00/2000 | 0710 AV OLIVOINA PAVA 535 | Municipal coL
|| 01/03/2003 | 0810 RUAJOSE BORBA AY SANTOS DUMONT | Punicipal coL
|| 01/03/2003 | 11:00  RUAANA BILHAR Municipal coL
~ Data/Hora T Logradourn i TWeiglos————————————————
o1/03/2003 Z]g[ ||| 102 [ALEERTO NEPOMUCEND Mo| 48 | Jusisdigia ||| Matueza || Aut Oni CamReb Mot Bic Out flin
0450 [ [ No = ilfcor =il of T 1T 111 [
— Matennia i Graude Insticfin— 1 Faixa Flana
A B C D Ina Per FMEx HiIn || Sup 2 12 Ana HIn || <18 29 >59 flin Has Fern filin
| 1 11 | | [ T T W raf 1 T T 1|_'|_ T
= Vltlrnas Fatals Faia Etana = Sexo i~ Cinta
Cic Mot Out fin || <9 12 17 29 53 359 flln | Mas Fem Fin || Uso B Us Fln
F_l_f_l_l_'f—l_ R O O N O | O || O O
 Yitimaz nao Fatais i1~ Fama Etaiia = Sexo i~ Cinto.
Con Paz Ped Cic Mot Out Fin || <3 12 17 29 53 359 flin | Maz Fem Flin || Uso Fls ﬁ!n
| 1 1 4 1 0 01 o 000047 17m1
Sem Witimas i FamaEtaia = Sexo
Paz Ped Cic Mot Out Fln || <8 12 17 23 59 B3 Fin || Mas Fem FIn || Identiicagio /4 M
O | 24 6

Figura 1: Tela de cadastro do acidente

Durante o cadastro de dados ¢ bastante comum encontrar acidentes coletados mais de uma vez
por fontes diferentes. O sistema efetua, nesta etapa, a consisténcia dos dados. Apos o cadastro
da data, da hora e do primeiro logradouro, o sistema mostra todos os acidentes ocorridos no
mesmo dia, um dia antes, e um dia depois, no logradouro em questdo. Os dados apresentados
podem ser comparados com os dados que seriam digitados, como placas dos veiculos
envolvidos, o nome e a idade das vitimas. Caso o digitador confirme que o acidente em
questdo ¢ repetido, o sistema abre nova janela com todos os dados nao cadastrados até o
momento, para aquele acidente. Assim, ao final do processo, o acidente tera mais informagdes
e as inconsisténcias tornam-se reduzidas.

O modulo de relatorios apresenta 33 relatérios divididos em duas segdes. A primeira se¢ao
compreende os 11 relatérios preceituados pelo SINET, enquanto a segunda contém 22
relatorios solicitados pelos engenheiros de trafego da AMC.
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3.5. Implantagao e treinamento da equipe técnica

A equipe atual responsavel pelo cadastro e analises de acidentes do SIAT-FOR ¢ composta
por um coordenador (engenheiro), um estatistico, dois digitadores/pesquisadores de nivel
técnico e dois estagiarios. A implantagdo do sistema e o treinamento da equipe para o seu uso
ocorreram simultaneamente, considerando que era necessario o cadastro de dados no sistema
para sua validacdo.

4. GEOREFERENCIAMENTO DOS ACIDENTES DO SIAT-FOR

4.1. Metodologia

As etapas metodologicas foram as seguintes: recuperagdo dos dados de acidentes de 2001 e
2002 do SIAT-FOR; sele¢ao da base de logradouros, que foi a mesma escolhida na etapa de
selecdo de logradouros; desenvolvimento da rotina de georeferenciamento na linguagem de
programacao do software TransCAD 3.0 (denominada GISDK) e georeferenciamento dos
acidentes.

A rotina foi elaborada devido a impossibilidade inicial de adaptar tanto o endereco contido no
na tabela do SIAT-FOR, quanto o formato do arquivo da camada de logradouros conforme o
formato exigido pelo TransCAD. A principal dificuldade no desenvolvimento desta rotina
relacionou-se a localizagdo dos acidentes em trechos que necessitaram da elaboracdo de um
procedimento de interpolacdo para que os mesmos pudessem ser georeferenciados o mais
precisamente possivel. Outra dificuldade, solucionada com a elaboracdo de uma subrotina,
estava relacionada ao cadastro de acidentes cujos BO’s citavam o ponto de referéncia em vez
da numerag¢ao defronte ao acidente.

A rotina apresentou a vantagem de ser adaptavel as varias maneiras de enderecamento como,
por exemplo, para locais que ndo possuem numeragdo, mas sao citadas a rua anterior e a rua
posterior ao local do acidente. Outra vantagem foi a elaboragdo de uma subrotina que
agrupava os acidentes pelos provaveis motivos para o ndo georeferenciamento e calculava a
porcentagem de cada um destes grupos. A rotina também pode usar qualquer formato de
arquivo da camada de logradouros. Ao comparar os resultados do georeferenciamento de um
ano usando a rotina acima citada, e a rotina Address Matching disponivel no TransCAD, foi
verificado que a rotina desenvolvida georeferenciou aproximadamente 5% mais acidentes que
a rotina do software, motivado principalmente pelo georeferenciamento dos acidentes que sao
cadastrados usando pontos de referéncia de logradouros.

4.2. Resultados

Em Fortaleza, foram registrados 35.910 acidentes de transito no biénio 2001/2002, sendo que
em 2002 houve um aumento de 17% na quantidade de acidentes em relagdo a 2001 (AMC,
2003). Deste total de acidentes, obteve-se 72% de georefereciamento. Este valor pode ser
considerado bom quando comparado aos valores obtidos em trabalhos estrangeiros,
especialmente levando-se em conta que este processo de georeferenciamento foi implantado
apenas em carater experimental. Os motivos e as solugdes para o ndo georeferenciamento dos
acidentes encontram-se na Tabela 2. Os resultados alcangados mostram os principais
problemas de georeferenciar dados usando enderegos, devido ndo s6 ao preenchimento
incompleto do campo referente ao enderego, como também a auséncia da numeragao do ponto
de referéncia no logradouro defronte ao acidente. Outro problema, relacionado aos itens 4 € 5
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da Tabela 2, refere-se ao mapeamento digital atualizado, em escala cadastral, ou a falta de
cadastros de enderegos consistentes, principalmente em areas periféricas da cidade.

Tabela 2: Motivos e solu¢des para o ndo georeferenciamento dos acidentes em 2001 e 2002.
Item Motivos Solugdes %(2001)| %(2002)
Auséncia de numerag¢do do|Solicitar aos demais orgdos de coleta

1 |enderego no local defronte ao|que orientem seus funcionarios paraa| 42,9%|  46,2%
acidente no B. O. coleta correta do local do acidente

Auséncia da numeracdo do|Cadastrar as numeragOes destes
2 |ponto de referéncia do local|pontos de referéncia no SIAT-FOR 40,3%| 37,4%
do acidente no SIAT-FOR

Nomes de interse¢oes|Desenvolver rotina no SIG que colete
3 |coletadas ou cadastradas{todos os nomes de intersecdes| 11,1% 10,8%
erradas possiveis

Enderecos ndo encontrados|Atualizar enderego da tabela de
4 |na tabela de logradouros do|logradouros da base SIG 2,7% 2,1%
SIAT-FOR

Auséncia da numeracdo de|Pesquisar a numeragdo  destes
5 Jalguns logradouros na base|logradouros e cadastrar na tabela de 3,0% 3,5%
SIG logradouros da base SIG

Total| 100% 100%

Como mostrado no item 3 da Tabela 2, o SIG auxilia o cadastro de acidentes ao possibilitar a
elaboracdo de programas que facilitem o enderegamento do acidente, tal como o caso das
intersegcdes que possuem nomes diferentes nas aproximagdes, mas que representam o mesmo
cruzamento. Como exemplo, seja uma interse¢do que tenha 4 aproximacdes com 3 nomes:
Av. A, Rua B e Rua C. As suas possiveis denominagdes sao Rua C x Av. A ou Rua C x Rua
B ou Av. A x Rua B. Usando um programa desenvolvido na linguagem de programacao do
SIG, pode-se obter todos os nomes possiveis para esta interse¢ao, possibilitando cadastrar um
acidente na Rua C x Av. A e outro na Rua B x Av. A como pertencentes 8 mesma interse¢ao.

Durante o processo de georeferenciamento, foi verificada a importancia do uso da base SIG
para o SIAT-FOR na tarefa de atualizacdo e manutengdo de um cadastro de logradouros, ja
que algumas vezes aparecem BO’s cuja localizacdo ndo se encontra na base SIG, pois a
mesma nao estd atualizada ou porque algumas vezes aparecem acidentes fora dos limites da
cidade que sdo identificaveis com o uso desta base.

Os resultados do georeferenciamento com o uso de algumas ferramentas de selecdo do SIG
possibilitaram retirar conclusdes mais detalhadas sobre este processo. Uma destas conclusdes
foi obtida a partir do percentual de acidentes georeferenciados pelo tipo de severidade. Este
indice pode avaliar a eficiéncia da coleta do dado do local do acidente, pois quanto maior for
o percentual de georeferenciamento dos acidentes com vitimas fatais e feridos, maior a
probabilidade de redugdo destes acidentes. Assim, pode-se dizer que um banco de dados sera
tanto mais eficaz para a engenharia de trafego, quanto maior for o percentual de
georefereciamento dos acidentes graves.
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Os resultados do indice de georeferenciamento pela severidade do acidente em Fortaleza
mostram que algumas medidas devem ser tomadas para elevar o percentual de
georeferenciamento dos acidentes com vitimas fatais e dos acidentes com vitimas feridas por
atropelamento (ver Tabela 3). Espera-se aumentar estes indices com um trabalho de
conscientizacdo sobre a importancia da coleta destes dados nos demais 6rgdos coletores.

Tabela 3: % de acidentes georeferenciados conforme a severidade do acidente

Severidade Acidentes Georeferenciados
Acidentes com vitimas fatais 50%
Acidentes com vitimas feridas por atropelamento 67%
Acidentes com vitimas feridas 74%
Acidentes sem vitimas 72%

Outra conclusao foi obtida com a caracterizagdo dos acidentes quanto a localizacdo e
severidade. Em Fortaleza, os acidentes em meio de quadra predominam com 59% do total de
acidentes de 2001/2002, em relacdo aos acidentes em intersecoes. Dos acidentes
georeferenciados, observa-se na Figura 2 que a maioria dos acidentes com vitimas fatais
ocorre em meio de quadra, enquanto que a maioria dos acidentes sem vitimas ocorre em
interse¢des. Verificou-se que as interse¢des semaforizadas t€ém o seu maior percentual dos
acidentes sem vitimas, comprovando que elas possuem mais acidentes, porém estes sao de
menor gravidade.

0% 20% 40% 60%

Vitim as fatais |

Vitimas feridas por
atropelamento

Vitimas feridas |

Sem vitimas |

Severidade

Total de acidentes I
georeferenciados

EAcidentes em meio de quadra
OAcidentes em intersecdo ndo semaforizada

B Acidentes em interse¢cdo semaforizada

Figura 2: Severidade dos acidentes pelo tipo de localizagao

5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

Pelos dados apresentados, conclui-se que o SIAT-FOR ¢ uma ferramenta potencial para a
adocdo de medidas corretivas que objetivem reduzir os indices de acidentes em Fortaleza.
Dentre as caracteristicas deste sistema, destacam-se: a quantidade de fontes coletoras de dados
de acidentes, a complementagao e a consisténcia destes dados no sistema em tempo real.
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As solucgdes apresentadas para o ndo georeferenciamento dos acidentes demonstram que o
processo usando a rotina elaborada na linguagem de programag¢ao GISDK podera atingir
indices ainda maiores, porque estas solu¢des sdo tarefas de fécil execucdo e baixo custo, tais
como as pesquisas de numeragdo de pontos de referéncia e corre¢des de denominagdes de
logradouros. A andlise dos resultados do processo de georeferenciamento possibilitou calcular
o percentual de acidentes georeferenciados pelo tipo de severidade. Este indice caracteriza a
eficiéncia de um banco de dados, ou seja, permite citar que este banco serd tanto mais eficaz
para a engenharia de trafego quanto maior for o percentual de georefereciamento dos
acidentes graves.

Recomenda-se a implantacdo de um software de SIG para locais que pretendam estruturar ou
que queiram aperfeicoar um banco de dados de acidentes devido aos resultados obtidos neste
processo. Além disto, o georeferenciamento dos acidentes possibilita o desenvolvimento de
novas pesquisas na area de seguranca de trafego, aplicando as ferramentas de analise e
estatistica espacial. Estas ferramentas permitem, dentre outras fungdes, caracterizar
agrupamentos, analisar tendéncias e modelar o fendmeno da ocorréncia de acidentes,
fornecendo um diagndstico sistémico sobre os acidentes de transito de uma localidade.
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