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RESUMO

Com o recente processo de privatizagdo, as ferrovias brasileiras estdo recebendo maiores investimentos. Apesar
dos problemas de infra-estrutura ainda existentes, percebe-se 0 aumento gradativo da participagdo do modal
ferroviério na matriz de transportes do Brasil. O objetivo da dissertacdo € analisar a influéncia das restrices de
infra-estrutura na capacidade de processamento de carga através de uma linha singela. Para alcangar este
objetivo, propde-se desenvolver um modelo simplificado que identifique os parametros da geometria da via e das
condigdes da superestrutura que impdem limites as velocidades das composicdes ferroviarias. A partir da
velocidade média em cada arco, diagramas espacgo-tempo serdo elaborados para a analise do fluxo dos veiculos e
para a determinacdo da capacidade Util da ferrovia. O modelo sera empregado num trecho da malha ferroviaria
do estado de Séo Paulo, contribuindo como fonte de subsidios para decisbes de gerenciamento operacional e
alocacéo de futuros investimentos efetivados nas ferrovias.

ABSTRACT

The Brazilian railroads have been receiving larger investments due to the recent privatization. Although facing
many infrastructural problems, the railroad system has increased its participation in the Brazilian transport
matrix. The objective of the dissertation is to analyze the influence the influence of infra-structural restriction on
the capacity of cargo processing through a single track railway. In order to reach this goal, a simplified model
which is able to identify track geometric and superstructure parameters which limit the speed of the railroad
compositions is proposed. Based on the calculus of the average speed in each arc, space-time diagrams will be
elaborated to calculate the flow of vehicles and determine the useful railroad capacity. The model will be applied
a segment of the Sao Paulo State railway, supporting operational management and investment allocation
decisions to be accomplished by the railroad operators.

1. INTRODUCAO

De acordo com os dados da Associacdo Nacional de Transporte Ferroviario-ANTF, de 1997
até 2003, o volume de carga transportada pela ferrovia cresceu 34%, saltando de 138 para 186
bilhdes de toneladas quildmetro atil (TKU). As projecdes dos técnicos apontam para um
volume de 270 bilhdes de TKU em 2008, o que representara um crescimento de 45% na
producéo, podendo chegar a 57% com o incremento de recursos da Unido. Hoje, cerca de
85% da carga transportada por ferrovias no Brasil estd vinculada as exportagdes.

A pesquisa em questdo destaca-se por abordar um problema estratégico critico de um dos
mais importantes setores de servigo do pais. O crescimento do setor ferroviario estd fazendo
com que o modal, altamente competitivo para grandes volumes a longas distancias, aumente
cerca de 1% ao ano a sua participacdo na matriz de transportes. Assim este trabalho justifica-
se pela caréncia de estudos sobre o transporte ferroviario de carga no Brasil e pela
necessidade de avangar em pesquisas que investiguem a sua real capacidade de
processamento.

O movimento dos trens na linha férrea é uma atividade basica que ocorre dentro desse sistema
de transporte. Nos modelos que representam a movimentagdo dos trens, sejam de capacidade
ou de operacdo ferroviéria, a velocidade dos trens constitui, além de um dado de entrada, um
elemento fundamental que exerce influéncia consideravel sobre os resultados. Na literatura,
alguns modelos como Rallis (1977), Assad (1980), Janic (1984, 1988) e Kraft (1983) foram



elaborados com foco na determinacdo das capacidades maximas e praticas de uma linha
férrea.

O conhecimento da capacidade do sistema ferroviario € um instrumento fundamental tanto no
gerenciamento operacional como no norteamento de decisdes sobre investimentos a serem
efetivados em ferrovias. Nos simuladores de capacidade, os valores de velocidade
incorporados sdo geralmente calculados através de um simulador de marcha especifico,
conhecido como Train Performance Calculator (TPC). E o caso do modelo computacional de
analise de capacidade de Ramsey et al. (1986) e do modelo de avaliagdo de desempenho
ferroviario de Smith et al. (1997), entre outros. O TPC exibe a trajetéria no espaco-tempo,
permite 0 uso de paradas na simulagdo e calcula diretamente, a partir das caracteristicas do
trem e da geometria da via, 0 tempo minimo de percurso e o consumo de combustivel do trem
circulando pela linha.

2. OBJETIVOS

Esta pesquisa tem como objetivo propor um modelo para avaliar a capacidade pratica, ou seja,
0 numero maximo de trens de carga que pode circular durante um determinado intervalo de
tempo, em ambos os sentidos de uma linha singela, sujeito as restricdes fisicas e operacionais
atuais assumindo como premissa que os locais dos desvios séo fixos e possuem comprimento
suficiente para a alocacdo do trem.

Aplicar o modelo paramétrico de capacidade elaborado, caracterizando de forma especifica
um trecho laboratorio da malha ferroviaria que atravessa o estado de S&o Paulo, principal
corredor de exportacdo do Brasil e responsavel por grande volume de produtos movimentados
em direg&o ao porto de Santos.

3. METODO PROPOSTO

A capacidade de uma linha ferroviaria depende da infra-estrutura da via, das instalacdes fixas
(pétios e terminais) e sua localizacdo ao longo da via, do material rodante disponivel e do
sistema de controle de trafego de trens empregado.

3.1 Estrutura do modelo

A linha ferroviaria singela sera representada por um conjunto de trechos compostos por arcos.
Cada arcoj une dois patios de cruzamento adjacentes, chamados de no;. Estes nos sdo
compostos por, ao menos, por duas linhas férreas: a linha principal, que € uma continuagdo da
linha entre os nos, e a linha de cruzamento, conhecida como desvio. Cada desviox do no;
somente serd ocupado por uma composicao por vez. Estas composi¢des serdo denominadas
unidades. Os arcos sdo divididos em segmentos s, que permitem o trafego de uma unidade por
vez por sentido. Cada segmento s, tem caracteristicas fisicas especificas que impdem um
limite de peso por eixo dos vagdes e locomotivas bem como a velocidade da unidade em
funcdo de restrigdes geométricas e/ou estruturais da via. Na Figura 1 tem-se a representagdo
fisica dos componentes de um trecho ferroviario.
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Figura 1: Representacdo dos componentes de um trecho ferroviario



3.2 Andlise da capacidade

A capacidade de circulacéo do trecho ferroviario em um determinado intervalo de tempo, sera
determinada a partir da divisdo do intervalo de tempo estipulado pelos tempos de viagem
entre 0s desvios e 0 tempo minimo de parada necessario nos cruzamentos. Conhecido o
numero de vagdes do trem-tipo e sua lotacdo, sera determinada a capacidade de transporte do
trecho. Percebe-se, portanto, que dada uma geometria fixa dos desvios, a capacidade é
inversamente proporcional ao tempo de viagem entre os desvios (Morlok, 1978). Assim o
modelo aplicado conduzira a identificacdo dos trechos de estrangulamento na linha. Com o0s
diagramas espago-tempo da Figura 2 observa-se que a redugéo da velocidade no arco; faz com
gue os trens apresentem headways maiores, provocando uma diminui¢do na capacidade do
sistema.
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Figura 2: Andlise da capacidade no diagrama espago-tempo

3.3 Andlise do desempenho dos trens em um trecho

Na Figura 3, observa-se a variacéo da velocidade do trem no arco; em fungéo das restri¢oes de
cada segmento s, Com o deslocamento e tempo total de percurso no arco; encontra-se a
velocidade média no espaco nesse arco. Esta velocidade é a velocidade utilizada no diagrama
espaco-tempo.
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Figura 3: Desempenho do trem em um arco;

A analise das variagcBes da velocidade ao longo de um arco; sera feita com auxilio de um
modelo de simulacdo de marcha, desenvolvido pela Association of American Railroads-AAR
(AAR, 1993), que permitira avaliar o desempenho dos trens no decorrer do percurso, a partir
de um cenario determinado. Neste modelo serdo considerados inputs:



- Determinacgéo da composicdo ferroviaria;

- Geometria da via;

- Resisténcia dos trens;

- Velocidades limites impostas pela geometria e infra-estrutura da via.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Com a utilizacdo da modelagem através do diagrama de espago-tempo serd possivel
determinar o nimero tedrico médio de unidades que podem trafegar por unidade de tempo em
cada arco; para uma dada condicéo operacional. Com a aplicagdo do modelo em um trecho
real de ferrovia singela obter-se-4 também a frequéncia de trens por dia, a velocidade
desenvolvida por estes e 0 volume de carga tedrico que é possivel de ser transportado em cada
arco do trecho considerado.

O modelo paramétrico permitira determinar onde e quais fatores estdo restringindo a
capacidade de todo o sistema, tornando-o assim uma ferramenta de auxilio nas decisGes de
alocacdo de investimentos na ferrovia. Os pontos de gargalos poderdo ser identificados, bem
como o0s préximos gargalos que poderdo surgir caso 0s primeiros tenham sido eliminados.
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