DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR OS
NIVEIS DE EMISSAO DE GASES VEICULARES NAS AREAS URBANAS

Glenda Benita Gonzales Taco
José Matsuo Shimoishi

Yaeko Yamashita
Mestrado em Transportes
Universidade de Brasilia

RESSUMO

Este relatdrio de dissertagdo desenvolvera uma metodologia para identificar espacialmente os niveis de emissao
veicular nas areas urbanas utilizando os fluxos veiculares e valores referenciais de emissdo. Assim, contribuir
com o controle da polui¢do do ar identificando locais criticos que permitam aos planegjadores a implementacéo e
gerenciamento de estratégias de controle do tréfego veicular nas éreas urbanas a fim de melhorar a qualidade da
vida da populago.

ABSTRACT

The present dissertation aims to develop a methodology to identify spacially the levels of vehicle emission in the
urban areas using the traffic flows and referential values of pollutants emissions. It is intended to contribute with
the control of pollution identifying critical places, that allows to planners to implement and manage the traffic
vehicle control in order to improve the life quality of the population.

1. INTRODUCAO

A poluicdo do ar derivada do tréfego de veiculos é um dos mais graves problemas da
degradacéo da qualidade do ar e no gerenciamento das areas urbanas. De acordo com a
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental — CETESB (1997), os veiculos
automotores produzem mais poluicdo do ar do que qualquer atividade humana. Essas
emissdes veiculares carregam diversas substancias toxicas que, em grandes concentracdes
causam danos a saude da populacdo e ao meio ambiente. Os efeitos nocivos da poluicdo
veicular sd0 percebidos pela populacdo através de doencas cardio-respiratdrias e aérgicas,
desenvolvimento de cancer e acréscimo das taxas de morbidade e mortalidade nas areas
urbanas. (Saldivaet al., 1995; Branco e Walsh, 2005).

As emissoes veiculares sdo produzidas pelo processo de combustéo e queima incompleta do
combustivel, sendo compostas por gases como: 0xidos de carbono (CO e CO2), éxidos de
nitrogénio (NOx), hidrocarbonetos ndo queimados (HC), éxidos de enxofre (SOx), particulas
inalaveis (MPy), etc. os quais sdo diariamente emitidos a atmosfera (CETESB, 2005).

No Brasil, existem medidas para controle de emissdes veiculares como 0 Programa de
Controle de Emissdes Veiculares (PROCONVE), ingtituido em 1986 e o Programa de
Inspecdo Veicular (PIV), em processo de implantacdo pelo Departamento Naciona de
Trénsito (DENATRAN). Pelafata de vistoria nos veiculos, em fungdo da ndo implementagdo
do PIV, as condi¢cdes da sua emissdo sdo diversas devido a elevada idade da frota nacional.
Dessa forma, verifica-se a necessidade de obter referéncias de niveis de emissdo em diversos
cenarios natentativa de representar as realidades do pais. Assim sendo, Vaz de Melo (2004) e
Filizola (2005) desenvolveram estudos para identificar os valores referenciais do nivel de
emissdo de gases CO, CO;, e NOx.

Nesse sentido, o presente estudo pretende dar continuidade a essa linha de pesquisa,
utilizando esses valores, a proposta visa identificar os niveis de emissio de gases CO, CO; e



NOx emitidos por veiculos automotores baseados em padrGes nacionais. Uma representacéo
espacial dos niveis de emissdo de gases dos veicul os automotores circulantes nas vias urbanas
pode ser obtida e a andlise espacial permitira verificar os locais criticos como também os
agrupamentos humanos vulneraveis ou em risco de exposi ¢ao.

Acredita-se que, a metodologia proposta possa contribuir com o controle da polui¢do do ar
identificando locais criticos que permitam aos planejadores atuar no desenho, implementacéo
e gerenciamento de estratégias de controle do trafego de veiculos nas areas urbanas a fim de
melhorar a qualidade de vida da popul agéo.

2. OBJETIVO DA PESQUISA

O objetivo principal da pesguisa € desenvolver uma metodologia para identificar
espaciamente os nivels de emissdo de gases (CO, CO, e NOy) derivados de veiculos
automotores nas areas urbanas. Considera como variaveis os fluxos veiculares nas vias
urbanas e niveis referenciais de emissdo de gases obtidos por Vaz de Melo (2004) e Filizola
(2005). O estudo também compreenderd a geracdo de mapas de superficie de niveis de
emissdo dos gases derivados de veiculos automotores utilizando técnicas de interpolacdo
(krigagem) e aidentificacdo dos niveis de alta emissdo de CO, CO, e NO.

3. FUNDAMENTACAO TEORICA

Existem diversas metodologias para a quantificagdo das emissdes veiculares, sendo o
principal objeto de estudo aquelas que utilizam como varidvel o tréfego de veiculos. Osses et
al. (2001), afirma que os modelos de emissdo de gases emitidos por fontes méveis (veicul 0s)
em areas urbanas requerem informacéo detalhada que descreva a atividade do trafego na area
de estudo. Um adequado processamento dessa informacdo permite calcular as emissoes
associadas a atividade do transporte utilizando fatores de emisséo que permitem conhecer a
massa do poluente por quilémetro percorrido (g/Km), a partir do tipo de veiculo e a
velocidade média do percurso para as diferentes categorias veiculares.

Para a obtencdo desses valores, Decicco e Thomas (1998), afirma que as medicdes em
laboratério das emissdes veiculares possuem pouca relacdo com as emissdes reais do veiculo
em uso, em funcdo de diversos fatores, elevando os resultados médios de 2 a 4 vezes mais do
que os valores nominais estabel ecidos pelo padrdo (g/lkm), dependendo do gés analisado (CO,
HC ou NO,).

No Brasil, ndo existem estudos que comprovem esta estimativa, por conseguinte, os valores
de outras realidades ndo devem ser utilizados para tal, pois Faiz et al. (1996), afirma que as
emissOes de gases dos veiculos variam em funcdo de alguns fatores como: caracteristicas da
frota e sua conservagdo, tipo do motor e tecnologia adotada, tipo e composicdo do
combustivel, sistema vi&rio e o modo de operacdo do veiculo. Essas diferencas podem
invalidar estudos realizados com valores de outras realidades. Assim, é dificil estimar quanto
os veiculos estdo realmente poluindo o ar, pois os valores para simular as emissoes nas
condicgoes reai s de operagéo, sdo baseados sobre a experiéncia internacional .

Nesse sentido, existem estudos que se aproximam mais da realidade e permitem, de acordo
com a dindmica das cidades, avaliagcBes constantes do cenério urbano, como a metodologia
desenvolvida por Vaz de Melo (2004), que permite medir a emissdo de poluentes em %vol e
quantifica-la em g/km, permitindo a realizac&o dos ensaios em condicles reais de operacéo do



veiculo (nas vias) e Filizola (2005) identificou valores referenciais dos niveis de emisséo de
HC, CO, CO, e NOy de veiculos automotores leves do ciclo Otto, em condicles reais de
operagdo, considerando como variaveis a idade do veiculo, velocidade de operacdo e
cilindrada do motor.

Por outro lado, a experiéncia internacional no gerenciamento da qualidade do ar pondera
fundamental a obtencdo dos nivels de emissdo assim como sua representacdo espacia e
avaliacdo, por meio de ferramentas de suporte para andlise espacia dos dados de emisséo
(Jensen, 1999). Um dos métodos € a aplicacdo de técnicas de regressao espacial ponderadas,
como a krigagem (krigging), que permite a estimacdo de valores com graus de confiabilidade
mais elevados, aém de fornecerem uma estimativa de erro muito mais precisa do que as
técnicas de regressdo usuais (Landim, 1998).

4. METODOLOGIA
A metodologia adotada sera a hipotética dedutiva, utilizando o estudo de caso para comprovar
a hipdtese. Dessa forma, 4 etapas so definidas para o desenvolvimento da pesguisa:

Etapa 1: Revisdo bibliogréafica

Nesta etapa sera adquirido o embasamento tedrico sobre os temas abordados: poluicéo
atmosférica, emissdes veiculares, padrdes de emissdo veicular, metodologia a ser aplicada nos
ensaios e Estatistica espacia (krigagem) aplicada a representacdo das emissdes veiculares.

Etapa 2: Definicdo da metodologia para a obten¢do dos niveis de emissao
Para 0 desenvolvimento da metodologia para obtencdo dos niveis de emissao serdo realizadas
as seguintes atividades:

« Aplicacdo da metodologia desenvolvida por Vaz de Melo (2004) e Filizola (2005) para
obtencdo dos vaores referenciais dos niveis de poluentes emitidos pelos veiculos
automotores (realizacdo de ensai0s).

« Obtencdo dos dados de fluxos veiculares dos controladores de veiculos localizados em
diversos pontos da cidade (pardais).

« Montagem do banco de dados.

o Obtencdo dos niveis de emissdo através dos fluxos de veiculos nos controladores
multiplicados pelos valores referenciais dos niveis de emissdo de gases obtidos na
pesquisa de Vaz de Melo (2004) e Filizola (2005). Assim, sera obtido o nivel de emissdo
emitido pelos veiculos em g/lkm dos produtos da combust&o dos gases CO, CO, e NOk em
funcdo ao nimero de veiculos.

o Criag8o de cend&rios: em fungdo dos valores minimos (cenério otimista), valores médios
(cenério médio) e valores maximos (cenario pessimista).

« Representacdo espacia dos niveis de emissdo por meio da utilizagcdo de técnicas de
interpolacdo (krigagem).

« Geracdo de mapas de superficies de nivels de emissdo dos gases analisados.

Etapa 3: Validacdo da Metodologia proposta
A validacéo da metodol ogia serd aplicada no estudo de caso da cidade de Brasilia— DF.

Etapa 4: Identificacdo dos niveis criticos através da analise dos resultados



Obtida a metodol ogia e sua respectiva aplicacéo se identificardo os niveis criticos de emisséo
de CO, CO, e NOy emitidos por veiculos automotores nas areas urbanas. As informacoes
geradas possibilitardo identificar a localizacdo de éreas de maior concentracdo de emissdes e
determinar zonas de risco, como elementos fundamentais no planejamento dos transportes e
no controle da poluic¢éo do ar em areas urbanas.

5. CONSIDERACOES FINAIS

A pesqguisa ora se encontra na etapa da definicdo da metodologia para a obtencdo dos niveis
de emissdo. Esse estudo pretende desenvolver uma metodologia para ssmulacdo nas areas
urbanas dos niveis de emisséo de gases provenientes de veiculos automotores. A utilizaco de
técnicas de interpolacdo espacial permitird a geragdo de uma superficie para identificar os
locais criticos. A anadlise espacial permite identificar os agrupamentos de populacdo que sao
mais af etados para que mitigactes através do gerenciamento do tréfego possam ser realizadas.

Esse estudo visa ainda contribuir com técnicas que utilizem referencias de padrdes de emissdo
de gases nacionais, obtidos por Vaz de Melo (2004) e Filizola (2005) adequando para uma
realidade brasileira em vez de utilizar padrdes estrangeiros.
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