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RESUMO

O presente trabalho pretende desenvolver um modelo econdmico-operacional para otimizagdo dos custos
portudrios de terminais de minério de ferro, embasado em objetivos e metas (desgjos) do tomador de decisfo,
aplicado a0 Termina da Ilha Guaiba — TIG, pertencente a Mineracdes Brasileiras Reunidas S.A. O modelo
estara baseado em duas ferramentas importantes para a solugdo deste tipo de problema: a Programacdo Linear
por Mdlltiplos Objetivos e Engenharia Financeira. O objetivo do trabalho é atender aos anseios dos tomadores de
decisdo de terminais portuarios quanto a aplicacdo e realocacdo dos seus investimentos, em fungdo dos gargalos
de operacdo verificados nesses terminais.

ABSTRACT

The present work intends to develop an economic-operational model to optimize the cost of the iron ore dock
terminals based on objectives and goals of the ones in charge in the case of Guaiba Island Terminal which
belongs to Mineragdes Brasileiras Reunidas S.A.. This model will focus on two important tools to solve this
kind of problem: the Linear Programming by Multiple Objectives and the Financia Engineering. The objective
of thiswork isto fulfill the expectations of the onesin charge of the dock terminal as regards the application and
reallocation of their investments, based on the gargles of the operation checked out at the dock terminals.

1. INTRODUC}AO E JUSTIFICATIVA.

Os terminais de minério de ferro sGo de suma importancia para a economia brasileira e
mundial, principalmente para o setor siderdrgico, responsavel por 99% desse consumo, onde
0 Brasil € o maior exportador mundial de aco (Gréfico 1) e 0 segundo em minério de ferro
(Gréfico 2). (Quaresma, 1987 apud Ferreira, 2001).
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Gréfico 1: Producgdo de ago bruto x exportacdes brasileiras de minério de ferro(adapado
Sinferbase, 2005 e 11Sl, 2004)
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Grafico 2: Principais exportadores de minério de ferro (adapatado Sinferbase, 2005 e
[1S1,2004).

Segundo Jesus (2005), isso se deve ao ato teor de ferro do minério brasileiro, que é da ordem
de 64%, em média, enquanto que na Australia é de 59% e na China de 40%, conforme estudos
elaborados pelo BNDES (2005a).

No trabalho a ser desenvolvido, foi escolhido o Terminal da llha Guaiba— TIG, pertencente a
empresa Mineragdes Brasileiras Reunidas — MBR, pelo fato de ser um terminal exclusivo
para exportacdo e a sua eficiéncia é reconhecidamente comprovada. Cabe ressaltar que esses
tipos de terminais de minério de ferro devem ser altamente especializados para prover um
servico de alta produtividade, em termos de toneladas movimentadas por hora, pois o
transporte maritimo assim o requer. Deve também ser um servigo de alta qualidade por
manusear matéria prima de grande importancia para as industrias mundiais, apesar de ser uma
carga de baixo valor agregado.

Desta forma, ha a necessidade de uma andlise sistémica do sistema portuario integrado, desde
0 acesso ferroviario, chegada da carga (minério de ferro) no terminal, passando para o sistema
de correia por meio de viradouros de vagdes, seu armazenamento até 0 acesso aquaviario,
especialmente no caso do TIG.

2. OBJETIVO

A futura dissertacéo pretende desenvolver um modelo econdmico-operacional para otimizar a
operacdo portuaria, desde a chegada do minério de ferro, por via ferroviéria, passando pelo
processo de descarga, armazenamento no retroporto e sua destinagdo para exportagdo, com
aplicagcdo no TIG. Com isso, pretende-se identificar os gargalos operacionais existentes em
todo o0 processo e sugerir intervengdes econdmicas para a otimizacdo dos custos totais do
terminal.

3. TERMINAL DA ILHA GUAIBA

O TIG esta situado em Mangaratiba, no sul do Estado do Rio de Janeiro, mais
especificamente na Baia de Sepetiba, e teve o inicio de sua operacdo em 1973, por meio do
contrato de adesdo MT/DPH n” 006/93, com vigéncia de 15/12/1993 a 14/12/2018, estando
habilitada ao tréfego internacional sob a Portarian’ 01/96, de 09/02/1996.



Devido ao crescimento da demanda mundial pelo minério de ferro, o termina recebeu
investimentos, até 2001, da ordem de R$101.800.000,00, a pregos de hoje, visando a
duplicacdo da area de estocagem e a extensdo das linhas do stack/reclaimers, instalacdo de
um sistema de peneiramento fixo e melhorias no sistema produtivo. (Transportes 2005).

Apds esses investimentos, o terminal bateu recordes de vendas, atingindo o volume de 38
milhGes de toneladas, um aumento substancial de 14% em relacé&o ao ano anterior (2002), que
atingiu uma movimentacgéo de 33,3 milhdes de toneladas. Devido a esse aumento, o terminal
gerou de receita bruta o montante de R$1,9 bilhdes, contra os R$1,4 bilhdes de 2002, aumento
de 33% (MBR, 2005).

Com o aumento da demanda, surgiram as exigéncias em qualidade, seguranca e a
preocupacdo com 0 meio ambiente, acarretando na preocupacdo do terminal em atender as
exigéncias do mercado e conseguindo os seguintes certificados: 1SO 14001 (norma de meio
ambiente), OHSAS 18001 (norma de seguranca) e a1SO 9001 (norma de qualidade).

Os acontecimentos de 11 de setembro, nos EUA, exigiram do mercado mundial aimplantacéo
do cadigo internacional para a protecéo de navios e instalagdes portudrias — | SPS Code, que 0
TIG recebeu a aptidao em 2004.

4, MODELO A SER DESENVOLVIDO

Pretende-se desenvolver uma sistemética para o dimensionamento econdmico-operacional do
terminal portuario do TIG com base num modelo de tomada de decisdo que utiliza 0 método
de otimizag&o vetorial, goal linear programming, modelo probabilistico, e 0 modelo de
Engenharia Financeira, desenvolvido por Mac Dowell (2004).

A Utilizacdo da ferramenta goal linear programming deve-se ao fato dos objetivos serem
conflitantes e incomensurédvels, buscando-se, assim, a melhor solucdo em vez da solugéo
6tima. O modelo probabilistico é utilizado devido as andlises e projecdes futuras, tanto
operacional como financeiras, enquanto que o Modelo de Engenharia Financeira sera
alicercado pelos modelos citados acima e estabelecera, de forma sistémica, o desgo do
tomador de decisdo em aplicar e realocar 0s investimentos prospectivos, levando-se em
consideragdo os seguintes tipos de equilibrios: econémico, social, ambiental e urbanistico;
técnico; e financeiro.

Por meio desses trés modelos, procurar-se-4 também promover a utilizagdo da capacidade
econdmica de transporte do complexo porto-navio pelos meios disponiveis, procurando-se 0
aumento das ocorréncias das capacidades do terminal, que resultaria em tarifas mais
econdmicas e uma racionalizacdo da operacao.

Ta modelo estara sendo desenvolvido com base na remuneracdo do investimento realizado e
dos custos de operacéo, com o objetivo de recuperar o capital investido ao longo da vida util
do terminal, considerando-se uma taxa de retorno exigida pelos acionistas da MBR para o
cidculo do Valor Presente Liquido (VPL) do fluxo de caixa futuro, com o objetivo
empresarial de geracdo de riqueza e consequente aumento de valor de mercado da empresa.

5. CONCLUSAO

A necessidade do modelo sistémico de transporte e de desenvolvimento estratégico ser



alicercado num modelo logistico probabilistico, tem a intencéo de proporcionar uma analise
gue envolva o nivel de risco de ocorréncia englobando a projecdo também alicercada sobre a
mesma premissa do modelo probabilistico, em virtude das incertezas de variagdo prospectiva
de suas varidveis explicativas.

Desta forma, pode-se concluir que o tomador de decisdo podera utilizar o modelo aqui
proposto para promover a aplicacdo ou realocacdo de seus investimentos, para a obtencdo de
reducdo dos gargal os operacionais, otimizando seus custos, tornando o terminal mais atrativo,
sob o ponto de vista empresarial.
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