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RESUMO

A dissertagdo em andamento tem como objetivo analisar o comportamento de misturas asfalticas modificadas,
pelo processo seco, com o copolimero Etileno Acetato de Vinila (EVA), residuo soélido descartado pela indistria
calgadista. Em razdo de o EVA apresentar caracteristicas de um elastdbmero, acredita-se que possa melhorar
caracteristicas mecanicas de misturas asfalticas. A maioria dos pesquisadores tem direcionado seus esforcos em
estudos de misturas asfalticas modificadas pelo processo Umido, porém, devido a natureza do residuo analisado
neste trabalho, optou-se pelo processo seco, que demanda menos energia por ndo necessitar de moagem do
material. A pesquisa compreende o estudo de amostras de misturas asfalticas ndo envelhecidas e com
envelhecimento de duas e quatro horas em estufa, com moldagem de corpos de prova para realizacdo dos ensaios
de resisténcia a tracdo por compressdo diametral estatica, médulo de resiliéncia por compressdo diametral,
fluéncia por compressdo uniaxial estatica e dindmica, vida de fadiga e desgaste por abrasdo (ensaio Cantabro).

ABSTRACT

The main purpose of the master thesis under development is to analyze the behavior of modified hot-mix asphalt,
through the dry process, with the copolymer Ethylene Vinyl Acetate (EVA) discarded by the footwear industry.
Since the EVA presents characteristics of an elastomer, it is believed that it can improve hot-mix asphalt
mechanic characteristics. Most of the researchers have been addressing efforts in studies on modified hot-mix
asphalt by the wet process, however, due to the nature of the solid residue analyzed in this work, the dry process
will demand less energy for not needing of grinding. The research evolve the study of samples of asphalt
mixtures not aged and with aging of two and four hours in oven, submitted to indirect tension test, resilient
modulus, static and dynamic creep, fatigue life and loss due to abrasion (Cantabro test).

1. INTRODUCAO

Dentre os defeitos que afetam o desempenho de um pavimento, dois requerem especial
atencdo em virtude de uma maior ocorréncia e, principalmente, por representarem o
comprometimento estrutural: 0 acimulo de deformacdo permanente nas trilhas de roda, que
geralmente ocorre nos primeiros anos de vida do pavimento, por estar mais sujeito ao
adensamento e as deformacGes plasticas por cisalhamento, e 0 aparecimento e propagacao das
trincas por fadiga do revestimento asfaltico (Roberts et al., 1991).

Os esforcos em pesquisas para melhorar o desempenho da camada asfaltica dos pavimentos,
com o intuito de prolongar sua vida Util, ndo devem se restringir aos materiais comumente
encontrados em misturas asfalticas (ligante asféltico, pedra britada e filer mineral), mas
também abranger os modificadores, que podem ser materiais termoplasticos, termorrigidos,
borrachas naturais ou sintéticas, elastbmeros, dentre outros.

Os modificadores podem ser incorporados a mistura asfaltica por meio de dois processos:
seco e Umido. O processo seco se refere ao modificador substituindo parte do agregado
(granulometria mais grossa) e o processo Umido ao modificador atuando como aditivo ao
ligante (granulometria mais fina). As pesquisas tém sido direcionadas, em sua maioria, as
misturas asfalticas modificadas pelo processo umido, com destaque para os modificadores
borracha reciclada de pneus (BRP), estireno butadieno estireno (SBS), borracha estireno
butadieno (SBR) e etileno acetato de vinila (EVA).



O copolimero EVA, objeto de estudo deste trabalho, € um composto microporoso formado
por resina de poli-etileno-co-vinil acetato, agente de expansdo, agente reticulante, cargas
ativadoras e auxiliares de processo, além de outros polimeros, como a borracha (Mano, 1988).
E amplamente utilizado pela indUstria calcadista na confeccdo de saltos, solas e palmilhas, por
ser um material mais leve, macio e possuir boa resisténcia ao desgaste, além de um custo
relativamente baixo.

Embora o EVA seja um material ndo téxico e a NBR 10.004 (ABNT, 2004) o classifique
como residuo sélido ndo perigoso, trata-se de um produto ndo biodegradavel e ndo ha
reutilizacdo destes residuos provindos da industria calgadista. O seu descarte deve ser feito de
acordo com as regulamentacGes federais, estaduais ou locais, que recomendam que sejam
aterrados ou incinerados, neste Gltimo caso com o risco de liberacdo de gases toxicos, como
CO,, CO, fumaca, hidrocarbonetos e possibilidade de tracos de acroleina.

Dados da Associacdo Brasileira de Empresas de Componentes para Couros, Calgados e
Artefatos (ASSINTECAL), do ano 2001, mostram que o consumo de pares de sapato no
mundo foi de 6,5 por habitante por ano e que o EVA corresponde em média a 9% dos
materiais que compdem um calcado, indicando o potencial de geracdo de problemas
ambientais associados a disposi¢do inadequada do EVA descartado pela indUstria calgadista.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar a influéncia da adicdo do copolimero EVA
em misturas asfalticas, pelo processo seco, com relacao as propriedades mecanicas.

2.2. Especificos
Os objetivos detalhados deste trabalho séo:
e estudar o efeito da porcentagem de residuos a ser utilizada, em volume, em
substituicdo ao agregado;
e avaliar a necessidade de ajuste da granulometria do copolimero EVA descartado pela
industria calcadista;
e quantificar as propriedades mecanicas de misturas asfalticas modificadas com EVA e
comparar com misturas asfalticas “convencionais”;
e analisar a influéncia do tempo de envelhecimento de curto prazo (tempo de digestéo);
e analisar misturas asfalticas preparadas através do método Bailey de selecdo de
agregados;
e verificar se ha vantagens resultantes da utilizacdo do copolimero EVA em misturas
asfalticas quanto a diminuigdo do passivo ambiental.

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL

Em virtude das massas especificas do agregado (basalto) e do residuo (EVA) utilizados serem
muito diferentes, a substituicdo ndo pode ser feita por equivaléncia de peso, mas sim de
volume. O método de selecdo granulométrica escolhido para esta pesquisa € o Bailey (TRC,
2002), pois além de permitir a substituicdo por volume, ele define mais precisamente as
fracbes gratdas e miudas, de acordo com o Diametro Maximo Nominal (DMN) e permite
ajustes na quantidade de vazios da mistura, permitindo um melhor intertravamento entre as
particulas (Cunha, 2004).



Uma simulacdo da interacdo ligante-residuo (tempo de digestdo) sera feita através do
envelhecimento da mistura, em estufa, por duas e quatro horas. Serdo produzidas amostras
com a combinacgdo de trés teores de residuos (EVA) com trés tempo de digestdo (0, 2 e 4
horas).

A primeira parte da pesquisa (ensaios exploratérios) tera a incumbéncia de definir os teores de
residuos que serdo utilizados, através da dosagem Marshall e ensaios de resisténcia a tracéo
por compressdo diametral e de modulo de resiliéncia.

Com base nos resultados obtidos nos ensaios exploratorios, serdo moldados corpos de prova,
em trés réplicas, para os ensaios de resisténcia a tracdo por compressdo diametral estética,
modulo de resiliéncia por compressdo diametral, fluéncia por compressdo uniaxial estatica e
dindmica e quatro réplicas para os ensaios de vida de fadiga e desgaste por abrasdo. A analise
dos resultados obtidos sera feita através de Andlise da Variancia (ANOVA) (Hair et al.,1998).
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