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RESUMO

O setor de transportes ¢ um dos responsaveis pela baixa qualidade do ar em regides metropolitanas. Os modelos
de emiss@o de poluentes sdo ferramentas essenciais na adequacdo deste setor as novas legislagdes ambientais. O
objetivo desta pesquisa ¢ desenvolver um modelo de emissdao de poluentes em motores Diesel que represente
satisfatoriamente o nivel de emissdo atual e seja adaptavel as alteragdes tecnologicas de motores e combustiveis.
O modelo sera baseado na equacdo quimica de combustdo do oleo diesel e caracteristicas mecanicas do
funcionamento de motores Diesel, tais como relacdo ar/combustivel, temperatura, capacidade e ntimero de
cilindros e numero de rotagdes por minuto. Serdo modeladas as emissdes dos compostos: dioxido de carbono
(CO,), mondxido de carbono (CO), didxido de nitrogénio (NO,), diéxido de enxofre (SO,) e hidrocarbonetos nao
queimados (HC), visto que eles causam danos ao meio ambiente. Pretende-se apresentar uma metodologia de
previsdo de emissdes que possa, futuramente, ser adaptada a outros combustiveis e motores.

ABSTRACT

The transportation sector is one of the responsable for the of low air quality in metropolitan regions. The
pollutant emission models are essential tools in the adequacy of this sector to the new environmental legislations.
The objective of this research is to develop a pollutant emission model in Diesel engine that represents the level
of current emission in a satisfactory way and is adaptable to the changes in the engine and fuel technologies. The
model will be based on the chemical combustion equation of diesel oil and mechanical characteristics of the
Diesel engine performance, such as air/fuel relation, temperature, capacity and number of cylinders and number
of rotations per minute. The emissions of the composites will be modeled: carbon dioxide (CO,), carbon
monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO,), sulphur dioxide (SO,) and hydro-carbons not burnt (HC), since they
cause damages to the environment. The aim of this research is to show a new methodology of emission forecast
that can be adapted to other type of fuels and engines in the future.

1. INTRODUCAO

Nos ultimos anos houve um crescimento da conscientizagdo de que algumas atividades
humanas deterioram os recursos naturais e que, no futuro, estes danos serdo irreversiveis. Nos
grandes centros urbanos, devido ao crescimento acelerado das taxas de motorizagdo e as
consequentes emissdes veiculares, o setor de transportes ¢ um dos grandes responsaveis pela
baixa qualidade do ar. Essas emissdes sao compostas por substancias nocivas aos seres vivos
e por gases que contribuem para o efeito estufa. De acordo com dados da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2005), as emissoes do tubo do escapamento
de veiculos automotores foram responsaveis por mais da metade dos principais poluentes
lancados na atmosfera na Regido Metropolitana Sao Paulo (RMSP) em 2004.

Com o surgimento de novas legislacdes que regulamentam essas emissoes, como o Programa
de Controle da Polui¢do do Ar por Veiculos Automotores (PROCONVE) criado em 1986 no
Brasil, tornou-se necessario que planejadores de transporte disponham de modelos de emissao
de poluentes que sejam capazes de representar satisfatoriamente o nivel de emissao atual, bem
como se adaptar as alteragdes das tecnologias de motores ¢ combustiveis. No Brasil, os
limites de emissdo impostos pelas legislagdes foram alcangados rapidamente, porém este fato
causou a obsoléncia dos modelos de emissdao obtidos a alguns anos, pois eram baseados em
dados da frota antiga.

Os niveis de emissdo de poluentes de veiculos automotores em uso variam dependendo das
caracteristicas do veiculo, das condi¢des de operacdo, do nivel de manutencdo, das



caracteristicas do combustivel e das condigdes ambientais, tais como temperatura, umidade e
altitude (Faiz et al, 1996). Os principais modelos de emissdo utilizados atualmente sdo
baseados nas condigdes de operacdo ou na velocidade média do veiculo, ndo levando em
consideracdo o tipo de combustivel utilizado, ou mesmo as caracteristicas do motor
(Jacondino e Cybis, 2002). Os modelos ja desenvolvidos que representam fendmenos fisicos e
quimicos que geram emissdes requerem um grande esfor¢o computacional para ajusta-los a
novos dados (Cappiello, 2002). Além disso, esses modelos sdo desenvolvidos em outros
paises, o que dificulta a sua adaptagdo as caracteristicas da frota brasileira, justificando a
necessidade do desenvolvimento de modelos baseados em dados dos motores e dos
combustiveis utilizados no Brasil.

Veiculos com motores do ciclo Diesel, tais como Onibus € caminhdes, sdo muito utilizados
nas regides metropolitanas das cidades brasileiras. No Brasil, o consumo percentual de 6leo
diesel em relacdo ao total de derivados de petrdleo consumidos ¢ muito elevado, quando
comparado ao quadro mundial (Petrobras, 2005). Segundo o relatério da CETESB (2005), a
maior parte das emissdes de gases toxicos, tais como os Oxidos de nitrogénio e 6xidos de
enxofre, na RMSP sdo provenientes de veiculos movidos a o6leo diesel. Esse problema ¢
agravado pela falta de manutencao e revisdo da frota.

2. OBJETIVOS

O objetivo principal deste projeto de mestrado ¢ desenvolver um modelo de emissdo de
poluentes em motores Diesel que represente satisfatoriamente o nivel de emissdo atual e que
seja adaptavel as alteragcdes nas tecnologias de motores e combustiveis. A escolha do motor
do ciclo Diesel se deve ao fato desses motores serem de grande cilindrada e, também devido
as caracteristicas do combustivel, os quais emitem uma quantidade grande de poluentes.

Serdo modeladas as emissdes dos seguintes compostos: didxido de carbono (CO,), monoxido
de carbono (CO), didxido de nitrogénio (NO,), didxido de enxofre (SO,) e hidrocarbonetos
nao queimados (HC), visto que eles causam danos ao meio ambiente. A modelagem sera
baseada na equacdo da reacdo quimica de combustdo do oleo diesel e em caracteristicas
mecanicas do funcionamento do motor do ciclo Diesel.

Para fins de ajuste do modelo de emissdo serdo utilizados dados de motores do ciclo Diesel
de varias cilindradas e com varios cilindros, escolhidos entre os mais comuns na frota
brasileira. Pretende-se com esta pesquisa, apresentar uma nova metodologia de previsdo de
emissoes que possa, futuramente, ser adaptada a outros tipos de combustiveis e motores.

3. DESCRICAO DO TRABALHO

Os gases poluentes emitidos pelo escapamento dos veiculos s3o oriundos do processo de
combustdo que ocorre dentro do motor. A modelagem proposta por esse trabalho pressupde a
compreensdo dos principais aspectos quimicos € mecanicos que influem neste processo. O
processo de combustdo envolve diversas reagdes quimicas que liberam energia, na forma de
calor e luz. As principais reacdes desse processo ocorrem entre os componentes do
combustivel e o oxigénio do ar atmosférico, ou ar de combustdo. Entretanto, outras reagdes
sdo possiveis, como entre os componentes do ar ou entre componentes do proprio
combustivel. Os principais elementos quimicos encontrados na maioria dos combustiveis sdo
o carbono ¢ o hidrogénio. Além desses, o enxofre ¢ outro componente normalmente presente,
entretanto, em quantidades bem menores ( Jos¢, 2004 ).



Para a combustdo ser completa ¢ assumido que a reacdo entre o carbono e o hidrogénio do
combustivel, e o oxigénio do ar, produz, respectivamente, dioxido de carbono (CO;) e vapor
d’agua (H»0). Se existe enxofre no combustivel ele serd oxidado e transformado em didxido
de enxofre (SO,) (Heisler, 1995). Segundo Baldissera (2002), a combustdo incompleta ou
parcial pode ser induzida pela limitagdo na quantidade de oxigénio oferecido para a reagdo,
pelo resfriamento ou sopragem da chama; neste caso, aparecem produtos intermedidrios da
combustdo, tais como monoxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos ndo-queimados (HC).
Além destes compostos, o didéxido de nitrogénio também estd presente entre os gases de
exaustdo, visto que ele pode ser formado a partir da oxidagdo do nitrogénio (N;) do ar
atmosférico (Carvalho Junior e Lacava, 2003).

Durante o processo de combustdo, a massa de cada elemento permanece a mesma. Assim,
escrever as equagdes quimicas e resolver os problemas que envolvem quantidades dos varios
constituintes implica, basicamente, na conservacdo de massa de cada elemento
(Pelliza, 2003). Neste contexto, pretende-se quantificar o volume total de emissdo de cada um
dos compostos dos gases de exaustdo, mencionados acima, a partir do balanceamento da
reacdo quimica de combustdo de hidrocarbonetos, considerando a queima completa e
incompleta do combustivel.

A Equacdo 1 representa a reacdo de combustdo de um combustivel composto por
hidrocarbonetos com certo teor de enxofre reagindo como ar atmosférico, normalizada para
um mol de combustivel. Os coeficientes a, u, B, v, 9, ¢, § e ¥ serdo balanceados no decorrer
da pesquisa, a partir das caracteristicas do combustivel 6leo diesel e de pardmetros do
funcionamento do motor que influem neste processo.

CpHpm + 0 (05 + 3,76N5) + pS — BCO, + yH20 + 8CO + 9NO, + £SO, + y (05 + 3,76N2) (1)

O oleo diesel ¢ composto majoritariamente por hidrocarbonetos. A maior parte destes
compostos presentes no 6leo diesel sdo membros da classe de hidrocarbonetos parafinicos
(CruHanso), nafténicos (C,Hay), ou aromaticos (ChHa,6) (Chevron, 1998). A fim de determinar
e quantificar cada um dos tipos de hidrocarbonetos que compdem o oOleo diesel
comercializado no Brasil, serd realizada uma andlise cromatografica gasosa deste
combustivel. A cromatografia gasosa ¢ uma técnica para separacdo e analise de misturas de
substancias volateis (Augusto, 2005).

Cappiello et al (2002) afirma que toda espécie de emissdo tem um comportamento particular.
Por exemplo, o monéxido de carbono ¢ sensivel a relagdo ar/combustivel no motor, ou seja,
uma mistura que contenha excesso de combustivel terd maior formacdo deste composto
durante a combustdo. Ja a formacdo dos 6xidos de nitrogénio ¢ dependente da temperatura
(Hawley et al, 1998). O volume dos gases de exaustdo também ¢ influenciado pelo consumo
de combustivel. Estes parametros estdo relacionados com as caracteristicas do funcionamento
do motor.

O motor Diesel ¢ uma maquina a combustdo interna que opera segundo um ciclo de quatro
tempos chamado ciclo Diesel, onde a igni¢do do combustivel ¢ alcangada pela compressao do
ar a alta pressdo seguida pela injecdo do dleo diesel pulverizado na cdmara de combustio
(Petrobras, 2005). A combustdo ocorre a partir da elevada pressdo e temperatura que
predomina na cAmara. Desta forma, serdo considerados no ajuste dos coeficientes da Equacao



1, os fatores deste processo que influem no desempenho da combustdo como a relagdo
ar/combustivel, temperatura da camara durante a injecdo do combustivel e taxa de compressao
do ar. Aspectos que determinam o consumo de combustivel, tais como numero de cilindros,
capacidade de cada cilindro e nimero de rotagdes por minuto também serdo ponderados neste
modelo.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Com a utilizagdo desta abordagem, pretende-se obter um modelo simplificado, porém eficaz,
para utilizacdo no setor de planejamento de transporte com o objetivo de prever emissdes de
poluentes por veiculos automotores, que seja de facil utilizagdo e adaptagdo as mudancgas nas
tecnologias. A partir deste estudo, espera-se que, no futuro, esta metodologia seja aplicada a
outros combustiveis e tipos de motores. O desenvolvimento desta pesquisa também tornara
possivel a inclusdo posterior de outros parametros que influem no processo de combustio.
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