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RESUMO

A presenca de veicul os pesados na corrente de tréfego afeta o nivel de servico das rodovias. O impacto desses veiculos
pesados é medido através do equivalente veicular Er. A densidade é a medida de desempenho utilizada pelo HCM
2000 na obtencdo do equivaente veicular e nivel de servico dessas rodovias. Fatores de equivaléncia para caminhdes
brasileiros ja foram calculados com base na densidade da corrente de tréfego. O projeto de pesquisa de mestrado
proposto visa avaiar o efeito do uso de medidas de desempenho dternativas, tais como a velocidade, no cdlculo dos
equivalentes veiculares em rodovias de pista dupla e auto-estradas do estado de S&o Paulo. Os equivaentes veiculares
serdo obtidos através de simulagdo, num processo similar ao usado na confeccdo do HCM 2000, com excegdo da
variavel considerada na determinacdo das condigbes operacionais da rodovia. As simulagdes serdo redizadas
utilizando-se uma versdo do CORSIM recalibrada para as condi¢Bes das rodovias brasileiras.

ABSTRACT

The presence of heavy-vehicles in the traffic stream affects the level of service of the highways. The impact of these
heavy-vehiclesis measured through passenger-car equivaents Er. The HCM 2000 equivalents were obtained using the
density as the performance measure. A previous study has obtained equivaents for divided highways and freeways in
Brazil based on the traffic stream density. The proposed master research project objective is to evaluate the use of
aternative measures of effectiveness in the calculation of the passenger-car equivalents for multilane highways and
freeways in the state of S&o Paulo, in Brazil. Passenger-car equivalents will be obtained using smulation, using a
procedure similar to the one used in the development of the HCM 2000, with the exception of the variable used to
assess the traffic stream operational conditions. A version of CORSIM, recalibrated for the local conditions, will be
used in the smulation experiments.

1. INTRODUCAO

A importancia econémica do transporte rodoviario, no Brasil, pode ser verificada através da
matriz do transportes de carga: em 2004, o modo rodoviario foi responsavel por 61,1% do
tota da carga, em t.km, sendo transportada (CNT, 2005). Um sistema viario em boas
condi¢des, que permita que o transporte sgja feito de maneira rapida, econdmica e segura é
imperativo para o bom funcionamento da economia nacional. Para tanto, é necessario dispor
de instrumentos adequados para a avaliacdo das condicdes operacionais das rodovias. Um dos
aspectos importantes na avaliacdo do sistema viario é a determinacdo da qualidade de servico
experimentada pelos usuérios. A forma mais aceita para estimativa da qualidade de servico é a
aplicagcdo dos procedimentos do manual de capacidade de rodovias do TRB (TRB, 2000), o
HCM (Highway Capacity Manual). Mesmo que tenha sido criado especificamente para
avaliar as rodovias norte-americanas, 0o HCM é utilizado no mundo todo — inclusive no Brasil
—, com pouca ou henhuma adaptacéo as condi¢des locais, ainda que o préprio HCM ressalte a
necessidade disso (Setti, 1997; TRB, 2000; Demarchi, 2000).

Um dos aspectos dos procedimentos propostos no HCM que deve ser adaptado as condicdes
locais sdo os fatores de equivaléncia (Er), utilizados para representar o impacto dos veiculos
pesados nafluidez do tréfego, através do fator fy calculado pela expresséo (TRB, 2000):

1

f, = ,
"1+ P(E, 1)+ Py (B, 1)

D



em gue Pt é a porcentagem de veicul os pesados; Er € o fator de equivaléncia para caminhdes;
Pr é a porcentagem de veiculos de recreacdo; e Er é o fator de equivaléncia para esses
veiculos. Os veiculos pesados afetam a fluidez do trafego por duas razbes principais. (a)
sendo maior que um automaével, ocupa um maior espaco, reduzindo a capacidade davia; e (b)
tém desempenho inferior aos automoveis, particularmente no que diz respeito a aceleracéo,
desaceleracdo e capacidade de manter a velocidade em aclives (TRB, 2000; Craus et al.,
1980).

No HCM 2000 (TRB, 2000), usa-se a densidade como medida de desempenho para a
avaliacdo de auto-estradas e de rodovias de pista dupla. Por isso, os fatores de equivaléncia Er
sd0 calculados comparando-se duas correntes de trafego com a mesma densidade, uma
composta s por carros, e a outra, por uma mistura de carros e veiculos pesados. Entretanto,
existem formas alternativas de se avaliar a qualidade de servicgo, a partir de outras medidas de
desempenho. As versdes anteriores do HCM usavam a vel ocidade média da corrente como a
medida de desempenho.

N&o existe consenso sobre o melhor método para calculo da equivaléncia veicular e métodos
diferentes produzem val ores diferentes para o fator de equivaléncia (Elefteriadou et al., 1997).
O uso da densidade como medida de desempenho faz com que, pelo menos teoricamente, 0
equivalente tenha valores minimos para fluxos baixos e cresca com o fluxo e a porcentagem
de caminh@es na corrente. Se a medida de desempenho for a velocidade média, para baixos
fluxos seriam obtidos valores maximos para o equivalente, que diminuiria com o aumento do
fluxo e cresceria com 0 aumento da porcentagem de caminhdes na corrente (Huber, 1982).
Assim sendo, o projeto proposto visainvestigar o efeito da medida de desempenho usada para
calcular o fator de equivaléncia, procurando subsidiar a discussdo sobre qual processo de
cidculo do fator de equivaléncia € 0 mais indicado para as condicbes brasleiras e,
indiretamente, fornecer elementos para analisar qual a melhor medida de mérito para a
definicdo do nivel de servico nas rodovias de pista dupla e auto-estradas no Brasil.

2. OBJETIVO

O objetivo principal desta pesquisa de mestrado € avaliar o efeito do uso de medidas de
desempenho diferentes da densidade no célculo dos valores de equivaléncia para veiculos
pesados em rodovias de pista dupla e auto-estradas do estado de S&o Paulo.

3. METODO PROPOSTO
Para alcancar o objetivo principal, pretende-se desenvolver as seguintes etapas:
|. Revisdo bibliografica;
[1. Caracterizar, do ponto de vista da composicéo veicular, o tréfego de auto-estradas e
rodovias de pista dupla no estado de S&o Paulo;
I11. Caracterizar, do ponto de vista do desempenho, os veiculos tipicos que trafegam pelas
rodovias de pista dupla e auto-estradas observadas,
V. Selecionar a medida de desempenho aternativa mais apropriada para o fator de
equivaléncia pararodovias de pista dupla e auto-estradas;
V. Recdibrar e validar um modelo de simulagdo que represente adequadamente as
condic¢des de fluxo das rodovias de pista dupla e auto-estradas observadas;
V1. Calculo dos valores de equivaléncia para caminhdes e 6nibus (Et) através de simulacbes
e da medida de desempenho escolhida; e
VII. Comparar os valores de Er obtidos nesta pesquisa com os valores apresentados no HCM



2000 (para rodovias norte-americanas) e com os valores obtidos para rodovias de pista
duplabrasileira (Demarchi, 2000), ambos cal culados com base na densidade.

3.1. Reviséo bibliografica

Uma ampla revisdo bibliogréfica estd sendo realizada abrangendo estudos sobre fator de
equivaléncia, caracteristicas de desempenho veicular, smulacéo de tréfego e nivel de servico
em rodovias de pista dupla e auto-estradas, como base para 0 desenvolvimento da pesquisa.

3.2. Caracterizacao do trafego veicular em rodovias com canteiro central

A caracterizagdo da composicdo veicular do trafego nas rodovias serd feita a partir de
contagens de tr&fego desagregadas fornecidas por concessionérias do estado de S&o Paulo.
Esses dados compreendem relatérios de tréfego em pracas de pedagios em diferentes anos
(1999 a 2005) e em regides variadas do estado. Uma andlise preliminar dos dados j& obtidos
indica que as porcentagens de veicul os pesados no trafego das rodovias de pista dupla e auto-
estradas paulistas variam entre 20% e 58%; nas rodovias americanas essa porcentagem varia
de 2% a 25% (TRB, 2000). E de se esperar que essas diferencas influenciem os valores do
fator de equivaléncia Er calculados para as rodovias estudadas.

3.3. Caracterizacdo do desempenho veicular dos caminh@es nacionais

Os caminhdes tipicos usados no calculo dos fatores de equivaléncia do HCM 2000 tém relacéo
massa-poténcia de 100 kg/kW (rodovias de pista dupla) ou de 75 a 90 kg/kW, para auto-estradas
(HCM, 2000). A relacdo massa-poténcia é o parametro mais significativo para a caracterizacdo do
desempenho dos veicul os pesados em aclives (Linzer et al., 1979; Crauset al., 1980; Elefteriadou
et al., 1997; Demarchi, 2000). Por isso, pretende-se determinar a distribuicdo da relacdo massa-
poténcia para os tipos de caminhdes mais comuns nas rodovias estudadas. Os dados de pesagens
serdo obtidos em balancas fixas e méveis instaladas na Via Anhanguera (km 37, 53 e 208), na
Rodovia dos Bandeirantes (km 40 e 58) e em outras rodovias, para se obter um panorama das
configuragdes tipicas de caminhdes encontrados proximo da capital e no interior do estado de Sao
Paulo.

3.4. Célculo dos fatores de equivaléncia

O método escolhido para o calculo do fator de equivaléncia € o mesmo usado no HCM 2000,
ou seja, a adaptacdo do método de Huber (1982) proposta por Sumner et al. (1984). O método
obtém o valor do fator de equivaléncia a partir de duas correntes de trafego, uma composta
apenas de automoveis e outra formada por automoéveis e caminhdes, quando as condicdes
operacionais nas duas correntes sdo iguais. Isso permite que diferentes medidas de
desempenho, tais como densidade (usada no HCM 2000), velocidade, entre outros, possam
ser utilizadas como critério de equivaléncia de fluxos, além de permitir que a relacéo entre
fluxo e impedancia possa ser obtida analiticamente ou através de simulagdo. Para o calculo
dos fatores de equivaléncia, sera preciso escolher a medida de desempenho, obter um modelo
de simulag&o capaz de representar com fidelidade o trafego em rodovias brasileiras e realizar
simulagdes para obter os dados necessarios.

Quanto a medida de desempenho, pretende-se, a principio, usar a velocidade média da
corrente de trafego, porque, aém de ser um aspecto de qualidade experimentado diretamente
pelos usuarios, fornece um retrato claro de como esta a operacdo da rodovia (Elefteriadou et
al., 1997). Outras medidas poder&o ser avaliadas, como a vel ocidade média dos automoveis, o
atraso sofrido pelos automoveis, o headway e o tempo de viagem.



As simulagdes necessarias para o caculo dos valores do fator de equivaléncia serdo realizadas
através do CORSIM, que é o mesmo simulador usado para obter os fatores apresentados no
HCM 2000. O CORSIM faz parte do software TSIS v. 5.1, desenvolvido pela FHWA, e esta
sendo recalibrado e validado, em pesquisa de doutorado conjunta a esta de mestrado. Os
dados de fluxo e velocidade necessarios para a recalibracdo e validacdo estdo sendo obtidos
na rodovia de pista dupla Washington Luiz. O procedimento usado nas simulagdes serd
similar ao usado por Demarchi (2000) para calculo de fatores de equivaéncia baseados na
densidade da corrente de tréfego.

3.5. Comparacdes e analises

A fim de determinar as implicacGes da utilizacdo da medida de desempenho alternativa, os
valores dos equivalentes veiculares obtidos serdo comparados com os valores dos Er,
calculados através da densidade, apresentados no HCM 2000 e na pesquisa realizada por
Demarchi (2000) pararodovias paulistas de pista dupla.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Como produto final desta pesquisa, pretende-se verificar as implicactes do uso de medidas de
desempenho alternativas no calculo dos fatores de equivaléncia para rodovias de pista dupla e
auto-estradas do estado de S&o Paulo. Além disso, pretende-se obter caracteristicas atuais do
desempenho dos caminhdes nacionais.
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