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RESUMO

O presente artigo descreve 0 desenvolvimento e a aplicacdo de uma metodologia para avaliagdo de vias arteriais
urbanas. A ferramenta envolve a avaliagdo da satisfaggo e da importancia de atributos associados a provisdo de
fluidez e acessibilidade as vias. A implementacdo dessa metodologia envolve as seguintes etapas: (i)
identificacdo dos atributos de qualidade da circulagdo, com apoio da técnica de grupos focados; (i) identificagdo
da importancia desses atributos na visdo dos técnicos dos 6rgdos gestores de transito; (iii) a avaliagdo da
satisfacdo dos atributos de uma via especifica, na visdo dos usuérios. Essa metodologia foi desenvolvida através
de andlises qualitativa e quantitativa. Ainda, sdo apresentados os principais resultados relativos a uma aplicacdo
em Porto Alegre, onde se constatou, por exemplo, que os atributos relacionados a infra-estrutura requerem
atencdo prioritaria para a provisao de fluidez.

ABSTRACT

This paper reports the development and the application of a methodology for the evaluation of urban arterial
roads. The methodology involves the evaluation of satisfaction and importance of attributes associated with
street’s mobility and accessibility. The implementation of this methodology involved the following steps: (i)
identification of quality attributes of traffic, by focus groups technique; (ii) evaluation of attribute’ s importance,
based on manager’s point of view; (iii) and evaluation of street’s attributes satisfaction, based on user’s point of
view. This methodology was developed using qualitative and quantitative analyses. At last, the main results,
regarded to an application in roads of Porto Alegre, are presented. It was identified that road infrastructure
attributes deserve special attention in providing mobility.

1. INTRODUCAO

O fenbmeno da urbanizagdo acarretou transformagdes marcantes na estruturagcéo das cidades
brasileiras a partir de meados do seculo passado. A gradativa densificac@o ocorrida em éreas
periféricas tornou mais longos, no tempo e no espago, os deslocamentos. Por sua vez, o
aumento da motorizacdo e a dispersdo da oferta de servicos e negoécios para areas fora do
nucleo central geraram padr8es mais complexos de circulagdo urbana.

Em contraposicdo, pouco significativos foram os esfor¢os voltados para promover uma
compatibilizacdo da estrutura da rede viaria a nova realidade. Assim, as vias arteriais
acabaram assumindo caracteristicas fisicas e operacionais variadas apropriadas a cada porte e
realidade de cidade dificultando a atribuicdo de uma funcéo Unica que sgja adequada a todas
as cidades.



Asvias arteriais tendem a ser estruturadoras da cidade e, como tal, cumprem funcdes diversas
onde, ndo raro, ha conflito de interesses devido aos objetivos dos seus usuarios. Por exemplo,
possibilitar o escoamento de volumes elevados de veiculos conflita com a funcéo de permitir
0 acesso dos usuarios as instalagbes comerciais, de servicos e residéncias lindeiras. Ainda,
motoristas em deslocamentos de longa distancia aimejam boas condicdes de fluidez; ja os
pedestres e moradores locais desejam seguranca e boas condicdes de acessibilidade.

Funcdes conflitantes desempenhadas por vias arteriais ndo poderiam ser avaliadas através um
mesmo indicador de qualidade. Desta forma, definiu-se, neste trabalho, que a qualidade das
vias arteriais seria caracterizada através de dois conjuntos de indicadores. um relativo a
funcdo fluidez, e outro relativo a funcdo acessibilidade da via.

A metodologia desenvolvida e aplicada na identificagdo e avaliagdo dos atributos da
qualidade de circulacdo das vias arteriais urbanas € composta por pesquisas qualitativas e
quantitativas realizadas junto a usuérios e gestores das vias considerando as funcfes de
fluidez e acessibilidade.

2. REFERENCIAL TEORICO

Vias urbanas desempenham funcgdes diversas. Com o intuito de qualificar a operagéo e
garantir a eficiéncia de umarede viaria, € necessario identificar a principal atribuicéo de cada
via (ANTP, 1997).

De acordo com U.K. Institute of Highways and Transportation (1987), as vias urbanas podem
ser classificadas em 4 classes. expressas, arteriais, coletoras e locais. Essa classificagdo é
bastante difundida, sendo corroborada por ANTP (1997). Ja o HCM 2000 (TRB, 2000),
propde uma abordagem diferenciada ao desagregar o processo de classificacdo em 3 niveis,
gerando 4 classes de vias. De maneira geral, as diferentes abordagens de classificagbes sdo
baseadas em caracteristicas fisicas, funcionais e de projeto.

Na pratica, a tentativa de enquadramento das vias urbanas ndo é uma tarefa trivial.
Freglentemente uma via apresenta simultaneidade de caracteristicas, o que recomendaria sua
classificagc@o em duas ou até mais classes.

Independente da classificagdo particular, atributos viarios como provisdo de acesso as
instalacOes lindeiras, ou provisdo de mobilidade ao tréfego de longa distancia sdo critérios
funcionais considerados muito importantes para classificagéo viaria.

2.1 Mobilidade, fluidez e acessibilidade

Os conceitos de mobilidade e acessibilidade em transpores ainda ndo s&o consenso entre 0s
autores desta area do conhecimento. Raia Jr. (2000) cita véarios autores que propdem conceitos
para acessi bilidade e mobilidade que sdo, muitas vezes, confundidos.

Para Tyler (1996), acessibilidade é definida como a facilidade que os individuos tém em
atingir (e utilizar) o sistema de Onibus. Ja a mobilidade refere-se a facilidade que os
individuos tém em atingir as suas atividades dentro de um horizonte de tempo e distancia
(Tyler, 1997).



TRB (1988) caracteriza a mobilidade como a capacidade dos individuos realizarem
deslocamentos. Assume que quanto melhores forem as condicdes para que os deslocamentos
sejam realizados, maior serd o grau de mobilidade dos individuos.

Freire (2003), em um estudo sobre travessias urbanas, considera que mobilidade est4
associada a capacidade do sistema viario de atender a demanda do tréfego de passagem. Ja
acessibilidade esta rel acionada com a facilidade de aproximagéo aos lotes urbanos no entorno
davia, superando a divisdo espacial.

O conceito de fluidez proposto pela ANTP (1997) refere-se a facilidade de circulacdo pelas
vias e calcadas. A fluidez esta associada as caracteristicas fisicas do espaco, a presenca de
obstaculos e outros “atritos laterais’, a presenca de outras pessoas e veiculos e ao tipo de
sinalizac&o de transito, entre outros aspectos.

Neste estudo, foram definidas duas fungdes principais das vias arteriais urbanas: a “ Funcéo de
Fluidez” e a“Funcéo de Acessibilidade’. A “Funcéo de Fluidez” refere-se a facilidade que as
vias oferecem ao escoamento do tréfego circulante. A “Funcdo de Acessibilidade” refere-se a
facilidade de acesso (de veiculos ou pedestres) as atividades lindeiras, seguindo a definicéo
proposta por Freire (2003).

2.2 Avaliacao do desempenho do sistema viario

Os tradicionais procedimentos sugeridos pelo HCM (TRB, 2000) para avaliacdo do
desempenho do sistema vi&io baseiam-se em elementos de engenharia de tréfego como
densidade, fluxo, velocidade e nivel de saturacdo. Uma tendéncia mais recente € considerar a
participacdo do usuério para a avaliacdo do sistema (AUSTROADS, 2001; Langley, 2001,
Tranzit Nz, 1998).

Verificou-se que a satisfagdo dos clientes em relagdo aos servicos prestados pelo poder
publico tem se tornado uma questdo prioritdria na pratica administrativa atual.
Especificamente no caso da administragdo viaria, a demanda publica por maior eficiénciatem
estimulado a busca por mecanismos de avaliacdo das necessidades dos usuérios e do nivel de
atendimento destas necessidades (World Bank Group, 2000).

Entre os problemas relevantes do sistema viério encontrados na literatura est&o: a dificuldade
de estacionamento nas vias, a largura insuficiente da via, a auséncia de facilidades para
pedestre e ciclistas, os problemas de falta de iluminagdo ou iluminagdo insuficiente e a
auséncia de placas de sinalizacdo. Além desses fatores, também sdo considerados
inconvenientes e prejudiciais a qualidade da circulagdo urbana, eventos como procissoes,
procedimentos de carga e descarga, execucdo de obras na via e outras atividades que
interrompam temporariamente o trafego na via (Carr e Stehanson, 2000; Department of Land
Use & Transportation, 2004; Highways Agency, 2002; Houg et. al., 2003; Langley, 2001,
AUSTROADS, 2001; Radhakrishnan, 2003; Transit Nz, 1998; e Transport for London,
2004).

O plano de transportes do estado de Washington (Department of Land Use & Transportation,
2004) buscou avaiar as deficiéncias do sistema de transportes, em horizonte estratégico,
abordando separadamente ambiente rural e urbano. As andlises se deram com base em



medidas de desempenho das vias, que envolveram demanda, conectividade, mobilidade e
acessibilidade.

Em AUSTROADS (2001), € apresentada uma série de indicadores propostos para a avaliacéo
do desempenho do sistema rodoviério urbano e rural da Austrdlia e Nova Zelandia. Esses
indicadores foram selecionados através de consultas a diversos agentes envolvidos com o
setor de transportes, investidores, e a comunidade. Quando da defini¢cdo dos indicadores,
houve preocupacdo com a definicdo de indicadores suficientemente claros para indicar
diferencas significativas de desempenho. Ainda, foi importante considerar a abrangéncia
(inter)nacional do estudo uma vez que seriaimportante confrontar diferentes regides.

3. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA PARA AVALIACAO DE VIAS
ARTERIAIS URBANAS

A metodologia desenvolvida para a avaliag@o da qualidade do tréfego e da circulagdo em vias

arteriais urbanas embasou-se na técnica de pesguisa de mercado qualitativa e quantitativa

(Ribeiro et. al., 2001). Essa ferramenta se constitui numa técnica moderna de pesquisa, com

foco no mercado. Dentre alguns trabalhos desenvolvidos utilizando-se o método, na area de

transportes, podemos citar Michel et. al. (2004), Danilevicz et. al. (2003), e Sousa (2004).

A metodologia de andlise foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa, foram
identificados os atributos das vias a serem incluidos no instrumento de avaliacdo. Na segunda
etapa, os instrumentos de avaliagdo e os procedimentos de coleta de dados foram detal hados.
Essa etapa envolveu a elaboracéo dos questionérios, a definicdo das categorias de usuarios a
serem entrevistados e as orientagfes para aplicacdo dos questionarios.

3.1 Identificagédo dos Atributos

Os atributos incluidos no instrumento de avaliagdo foram elencados a partir da revisdo
bibliografica, de observactes em campo, e de pesquisas de Grupos Focados (GF). A técnica
de GF envolve o levantamento de informagtes através de reunides orientadas com grupos de
pessoas recrutadas para discutir determinado assunto (Greenbaun, 2000; Beyea e Nicoll,
2000). A pesguisa de GF e as observagtes em campo possibilitaram a adequagdo dos atributos
encontrados na revisdo bibliogréfica para a realidade brasileira, visto que a maioria da
literatura levantada € internacional.

Os GF foram compostos pelos membros do Conselho Municipal de Transporte Urbano de
Porto Alegre — COMTU, que reline representantes das principais categorias de usuarios,
operadores e gestores do sistema de transportes na cidade. Apos a realizacdo das sessoes de
GF, as informagdes foram compiladas levando-se em consideracéo: as expressoes utilizadas e
seus significados, o contexto em que foram colocadas as idéias, a consisténcia interna, a
freqiiéncia e a extensdo dos comentarios (Simon, 1999).

Os resultados da pesquisa preliminar foram organizados em diagrama de arvore que apresenta
0 desdobramento dos atributos listados, apresentado na Tabela 1. O diagrama de érvore
organiza os atributos em niveis hierarquicos. primario, secundério e terciario (MOURA,
1994). Estes niveis permitem a visualizagdo dos atributos, levantados durante a etapa
qualitativa, associados aos aspectos fisicos e operacionais davia.



Tabela 1: Arvore da qualidade demandada

nivel nivel

. . nivel terciario
primério | secundario

existéncia de corredores énibus
limitagcdo do nimero de retornos
coordenacdo semafdrica (onda verde)
0peracéo  |reducso da quantidade de seméforos
restricdo dos procedimentos de carga e descarga
reducdo da quantidade de veicul os circulando nos horérios de pico
melhoria do controle da execucdo de obras navia
controle do excesso de velocidade
fiscalizagéo dos veicul os parados em fila dupla
restricdo a circulagdo de carrogas
controle e |restricdo a circulagdo de veiculos grandes
fiscalizacao |restricso a realizagso de eventos como procissies, feiras e comemoraces nas vias
restricdo ao estacionamento navia
restricdo a paradas para embarque e desembarque
restricao ou segregacao o tréfego de ciclistas

aspectos
operacionais

provisdo de melhor sinalizacdo para pedestres
priorizacdo datravessia de pedestres
provisdo de elementos de protegdo para pedestres
existéncia de ciclovias
condi¢des para circulacdo de portadores de deficiénciafisica
reducdo do nimero de cruzamentos ao longo davia
melhoria das condic¢des do pavimento
substitui¢do de cruzamentos semaforizados por rotatérias
aumento dalarguradas faixasdavia
provisdo ou melhoria dailuminacdo
melhoria das condi¢des de drenagem das vias
provisdo ou melhoria das calgadas
melhoria das condic¢des de visualizacdo dos niimeros dos prédios
mel horia das condi¢des de visualizacdo das placas de identificacdo de ruas
sinalizac@o ejmelhoria da sinalizac8o de destinos

informacao |melhoria na clareza das mensagens das placas
melhoria das informagdes sobre ateragdes no transito
provisdo ou melhoria da marcac8o das faixas
melhoria dalimpeza davia
reducdo do nivel de ruido nasvia
ambiente  |reducfo da polui¢do do ar navia
melhoria da seguranca publica (assaltos)
melhoria da seguranca viaria (acidentes)

pedestres e
ciclistas

projeto e
geometria

aspectos
fisicos

Devido ao fato de as vias urbanas atenderem a diferentes categorias de usuarios com
interesses distintos e conflitantes, decidiu-se tratar separadamente os atributos de fluidez e
acessibilidade através de diferenciacBes nos instrumentos de coleta de dados, conforme a
Secéo 3.2.



3.2 Desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados

A metodologia proposta envolve duas etapas de analise: a analise de importancia dos atributos
elencados no nivel terciario da tabela 1 e a andlise de satisfacdo dos usuérios em relacdo a
estes atributos.

Tradicionamente nas aplicacdes de metodologias para avaliacdo da qualidade de um servico,
0S instrumentos para avaliagdo de importancia e satisfacdo sdo aplicados a uma mesma
populacdo de usuarios ou agentes envolvidos com o servico. Esta aplicacdo, entretanto
apresenta uma diferenca fundamental. De maneira geral, 0s usuarios das vias possuem uma
percepcao restrita do sistema, desenvolvida com base em suas experiéncias e necessidades
particulares. Ainda, por ndo terem conhecimentos técnicos sobre engenharia de trafego,
usuarios normalmente ndo tém uma visao abrangente sobre as implicagdes de intervencdes no
tréfego. Desta forma, decidiu-se que a andlise de importancia dos atributos deveria caber aos
técnicos dos 6rgdos gestores municipais de transito e transportes.

3.2.1 Questionarios de importancia

O questionério de importancia extraiu dos técnicos, informaces sobre a influéncia dos
atributos na qualidade de circulagcdo das vias arteriais da sua cidade. A partir da arvore de
atributos foram desenvolvidos 2 questionarios. o0 primeiro avalia a importancia dos atributos
para provisao de acessibilidade; o segundo, aimportancia dos mesmos atributos para provisao
de fluidez.

Nos questionarios de importancia os atributos estdo organizados em 6 grupos, conforme
disposto na tabela 1. Para cada grupo foi solicitado que os respondentes indicassem os 3
atributos considerandos mais importantes para a qualidade da circulacdo em vias arteriais
urbanas. Ainda, os respondentes deveriam ordenar os 6 grupos de acordo com seu nivel de
importancia para provisao de fluidez ou acessibilidade.

A pesquisa para avaliacdo do nivel de importancia dos atributos foi aplicada a 50 técnicos
distribuidos nas seguintes cidades. Brasilia, Fortaleza, Maringd, Porto Alegre, Recife e Sdo
Carlos.

3.2.2 Questionario de satisfagdo

O questionario de satisfacado foi concebido para ser aplicado junto aos usuarios das vias, em
campo. As categorias de usuarios pesguisados foram: pedestres, motoristas de automoveis e
usuarios de transporte publico.

No questiondrio, os usuarios manifestaram sua satisfacdo, através de uma escala de cinco
pontos, para 0S mesmos atributos avaliados nos questionarios de importancia. Para cada
atributo, os usuérios indicam: Muito insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito
satisfeito.

O questionario de satisfacdo foi desenvolvido em uma versdo Unica tanto para avaliagdo das
necessidades de acessibilidade quanto de fluidez. Na andlise de satisfacdo, assumiu-se gque a
categoria do entrevistado € que define as necessidades avaliadas. Exemplificando: pedestres
focalizam necessidades de acessibilidade enquanto que motoristas em trafego de passagem
apresentam, primordialmente, necessidades de fluidez. Da mesma forma, considera-se que



motoristas estacionando ou usuarios de Onibus apresentam necessidades de provisdo de
acessibilidade.

3.3 Dimensionamento das amostras das pesquisas de importancia e satisfacédo

Para a pesguisa de importancia realizada junto aos técnicos dos 6rgaos gestores de transito e
transporte, o tipo de amostra adotado foi censo. A amostragem por censo mostrou-se
pertinente, nessa situacdo, visto que a quantidade de técnicos € pequena e que a participacdo
de todos na pesquisa € viavel e enriquece a qualidade dos resultados.

Para a pesquisa referente ao nivel de satisfagdo dos usuarios, foi estimado um tamanho de
amostra através do software PS — Power & Sample Size, pressupondo distribuicdo de
probabilidades normal e considerando populagdo de tamanho infinito, conforme metodologia
disposta em Stevenson (1996). Foi utilizando um intervalo de confianca de 90%, um erro
amostral de 5% e um poder do teste de 0,887. A amostra dimensionada, em cada via
pesquisada, foi 272 individuos.

3.4 Obtencao dos niveis de importancia e satisfacao
A presente secdo apresenta os fundamentos do célculo dos niveis de importancia e satisfacéo
apartir dos questionarios.

3.4.1 Nivel de importancia

O diagrama de arvore contém niveis primarios e secundérios, correspondentes aos atributos e
grupos de atributos, respectivamente. O cdlculo dos niveis de importancia dos atributos foi
realizado com base na légica de proporcionalidade matemética, aplicada a um diagrama de
arvore, conforme descrito em Ribeiro et. al. (2001).

Com base nos atributos selecionados pelos respondentes, foi contabilizada a freqliéncia de
indicacdo de cada atributo, denominada fregiiéncia absoluta. Em seguida, foi calculada a
proporcionalidade da frequéncia absoluta do atributo em relacdo ao seu grupo de atributos,
denominada frequéncia relativa O cdlculo do nivel de importancia dos atributos foi
desenvolvido a partir das frequéncias relativas.

3.4.2 Nivel de satisfacéo

Para célculo do nivel de satisfacdo de cada atributo, assume-se que as respostas dos usuérios —
Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Mais ou Menos, Satisfeito, Muito Satisfeito - sGo associadas a
uma escala ordina entre 1 e 5. Os nivels de satisfacdo dos atributos correspondem,
simplesmente, a media aritmética dos val ores de satisfago expressos através dessa escala.

4. A EXPERIENCIA DE PORTO ALEGRE: ANALISE DE RESULTADOS

No presente capitulo, sdo avaliados os principais resultados das pesquisas de importancia e
satisfacdo realizadas em Porto Alegre. A pesquisa de satisfacdo dos usuarios envolveu a
avaliacdo de duas vias arteriais. Foram aplicadas 295 entrevistas na av. Assis Brasil e 316
entrevistas naav. Protésio Alves.

A tabela 2 apresenta os niveis de importancia e satisfacdo obtidos para os atributos de
acessibilidade na av. Assis Brasil em Porto Alegre. A escala dos niveis de importancia nessa
pesquisa para os atributos associados a fluidez varia entre 0,47 a 6,37. A escala dos niveis de
satisfacdo entre 1 e 5. Em negrito, estdo indicados os pontos criticos e pontos fortes
explicados quando da apresentacéo dafigura 1.



Tabela 2: Fluidez - niveis de importancia x satisfagéo, naav. Assis Brasil, em Porto Alegre.

Atributos Importéncia Satisfacdo
qualidade do pavimento da pista 6,37 3,04
largura adequada das faixas 6,37 2,77
sinalizacdo da regulamentacdo do transito 5,83 3,67
coordenagdo semafdrica 5,33 3,52
sinalizac&o de orientacdo de destinos 5,30 3,31
demarcagao (pintura) das faixas de tréfego 5,30 3,10
evitar obras na via nos horarios de pico 4,89 2,92
Minimizar ainterferéncia das paradas de 6nibus 412 3,78
existéncia de corredor de 6nibus 3,92 3,69
sinalizacdo de desvios e alteracfes no transito 3,71 3,15
auséncia de alagamentos na via 3,51 2,23
iluminacdo davia 341 3,37
proibicéo de estacionamento 3,37 2,39
proibicdo de carga/descarga 3,37 3,01
baixa ocorréncia de acidentes 2,92 2,70
comportamento dos motoristas de automdéveis 2,92 2,59
proibicdo de conversdes a esquerda 2,66 321
quantidade de caminhBes 2,64 2,90
guantidade de veicul os de tragéo animal 2,64 2,28
guantidade de veicul os de tragdo humana 2,28 2,21
fiscalizaco davelocidade 2,22 3,22
incidéncia de cruzamentos 2,22 3,07
limpezadavia 1,47 3,30
comportamento dos ciclistas e pedestres 1,46 2,75
existéncia de ciclovias 1,06 2,33
guantidade de vans (peruas, lotagdes, etc) 1,01 3,16
guantidade de motos 0,83 2,67
incidéncia de faixas de pedestres 0,75 3,36
proibicdo de embarque/desembarque de passageiros 0,75 2,77
facilidade de identificagdo do nome das ruas 0,53 3,09
quantidade de bicicletas 0,47 3,42

Em Porto Alegre, os atributos de fluidez considerados mais importante pelos técnicos séo a
Qualidade do pavimento da pista e Largura adequada das faixas. O atributo considerado
menos importante € a Quantidade de bicicletas na via.

Segundo os usuérios, o atributo de fluidez com maior nivel de satisfagdo refere-se a
Interferéncia das paradas de Onibus. Estas vias apresentam corredores de 0nibus exclusivos e
as paradas realmente interferem muito pouco na fluidez do tr&fego. O menor grau de
satisfagdo € associado ao atributo Quantidade de veiculos de tragdo humana.

Foi, ainda, desenvolvida uma andlise gréfica baseada na Matriz de |mportancia-Desempenho
proposta por Slack e Chambers (2002). Essa matriz relaciona os niveis de importancia e
satisfac8o num grafico cartesiano onde a importancia € representada no eixo das abscissas e a
satisfacdo no eixo das ordenadas. Cabe destacar que nesse trabalho foi adotada uma versdo
simplificada da matriz de Slack e Chambers, conforme ilustrado na figura 1. Essa matriz
simplificada contempla a criagdo de quadrantes formados a partir da mediana dos eixos



ordenados. Dessa forma, temos que o quadrante | engloba a chamada zona de excesso, onde
se situam os atributos considerados pouco importantes e com niveis altos de satisfacdo. O
quadrante 11 abrange a zona adequada, onde os atributos tém alta importancia e alta satisfacéo
(pontos fortes). O quadrante 11l se caracteriza por ser uma zona de melhoria, porém néo
carece de intervencdo urgente uma vez que abrange atributos com baixos niveis de satisfacdo
e também baixos nivels de importancia. Por fim, o quadrante IV é a chamada zona de acéo
urgente onde estdo os atributos considerados importantes com baixos niveis de satisfacéo
(pontos criticos).

As matrizes nas figuras 1 e 2 relacionam os niveis de satisfacdo e de importancia relativos a
av. Assis Brasil em Porto Alegre, dos atributos de fluidez e acessibilidade, respectivamente.
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Figura 1: Relacdo entre niveis de satisfacéo e importancia para os atributos de fluidez na
av. Assis Brasil

Os atributos mais criticos com relacéo afluidez na av. Assis Brasil sdo: Alagamentos na pista
(1), Proibicdo de estacionamento (2), Largura adequada das faixas (3), Qualidade do
pavimento da pista (4). Esses atributos, em maioria relacionados a infra-estrutura viaria,
requerem atencao prioritaria.

Os atributos com altos niveis de satisfacéo e altos nivels de importancia sdo: Interferéncia das
paradas de 6nibus (5), Existéncia de corredor de 6nibus (6) Coordenacdo semaforica (7),
Sinalizacdo da regulamentacdo do transito (8). Esses atributos se constituem em pontos
fortesdaav. Assis Brasil.
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Figura 2: Relacdo entre niveis de satisfacdo e importancia para os atributos de
acessibilidade, naav. Assis Brasil

Os atributos mais criticos para o caso de acessibilidade da av. Assis Brasil sdo: Poluicdo
sonora (1), e Comportamento dos motoristas de veiculos motorizados (2). Pontos
considerados fortes para atributos de acessibilidade sdo: Sinaliza¢do da regulamentacdo do
transito (3), Sinalizacdo da orientacéo de destinos (4) e Existéncia de corredor de énibus (5).

5. CONCLUSAO

O presente artigo apresenta o desenvolvimento e a aplicagdo de uma metodologia para
avaliacdo das vias arteriais urbanas. Essa metodol ogia contempla a identificacéo dos atributos
de qualidade da circulagéo percebidos pel os usuérios e gestores das vias.

Esse estudo fez parte de um projeto de pesquisa de abrangéncia nacional, o Projeto
Redetrafego. O objetivo do projeto foi desenvolver uma metodol ogia genérica para avaliacéo
de vias arteriais, as quais assumem fungdo estruturadora do meio urbano. Essas vias se
apresentam com diferentes caracteristicas operacionais conforme o porte das cidades, de
modo que a metodologia desenvolvida deve ser genérica e apropriada para diferentes
localidades.

As vias arteriais urbanas possuem diferentes tipos de usuérios, com diferentes necessidades.
Os usuarios de automével em viagens de longa distancia necessitam de fluidez no tréfego, que
€ caracterizada por altas velocidades de circulagdo e grande capacidade de escoamento, em
elevados niveis de servico. JA os pedestres e os motoristas acessando os lotes lindeiros,
necessitam de provisdo de acessibilidade a via. Assim, a metodologia contemplou a indicacéo
de 2 instrumentos de coleta: um questionario para avaliar atributos de provisdo de fluidez e
outro paraavaliar os de acessibilidade.



Foram entrevistados 802 usuérios abordados em 4 vias de Porto Alegre, Brasilia, e Fortaleza.
Em Porto Alegre foram avaliadas a av. Assis Brasil e aav. Protasio Alves. Em Brasilia foram
pesquisados os usuarios da av. W3-Sul. Em Fortaleza as pesquisas foram conduzidas na av.
13 de Maio.

Em funco de os usuarios das vias apresentarem uma Vvisdo restrita do sistema, onde a
percepcdo do individuo é fundamentada na sua experiéncia e necessidades particulares, a
avaliacdo de importancia dos atributos foi baseada na opinido de técnicos oriundos dos 6rgaos
municipais gestores de transito. Foram questionados 50 técnicos das seguintes cidades:
Brasilia (3), Fortaleza (20), Maringa (4), Porto Alegre (14), Recife (4) e Sdo Carlos (5).

Os principais resultados da pesquisa permitem identificar os atributos mais importantes,
segundo os técnicos; e 0s atributos menos satisfatérios, segundo os usuarios. O cruzamento
dessas informagdes permite identificar pontos criticos das vias nas cidades avaliadas,
caracterizados por altos niveis de importancia e baixos niveis de satisfacdo. Esses pontos
criticos deverdo constituir prioridades de investimento do poder publico.

A metodol ogia desenvolvida possibilita comparar a visao de técnicos de diferentes |ocalidades
e permite, ainda, comparar os niveis de satisfacdo estimados para diferentes vias. Através
deste instrumento é possivel identificar qual funcdo, fluidez ou acessibilidade, € melhor
atendida em uma determinada via arteria na visdo dos usuarios. Este instrumento pode se
tornar um instrumento balizador de agdes dos técnicos de 0rgaos gestores do trafego urbano
por permitir confrontar a visao conceitual dos técnicos com a percepcdo dos USUarios.
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