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RESUMO

Tendo conhecimento da relevancia da logistica para 0 desenvolvimento de vantagem competitiva, este trabalho
descreve a logistica da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa lider no ramo de entregas de
encomendas e correspondéncias no Brasil e através de um estudo de caso determina o ponto 6timo para um centro
de distribuicdo, na cidade de Salvador. O trabalho resume os célculos para a localizagdo 6tima de um Centro de
Distribuicdo (CD), a partir da andlise dos pontos de entrega e coleta. Os pontos considerados nesse estudo se
referem a entrega de malotes por refletir bem as densidades das varias sub-regides da cidade e por apresentarem
uma freqiiéncia regular nas entregas.

ABSTRACT

Understanding the importance of logistics for the development of competitive advantage, this work analyzes the
logistic of the Brazilian Post Office Company, leader company in deliveries of orders and correspondences in
Brazil and through a case study, it determines the optimal point for a distribution center, in the city of Salvador.
The work approaches the calculations for the optimal location of a distribution center based on the analysis of
delivering and collecting points. The points considered in this study relate to delivery of pouches since these points
adequately reflect the densities of the some sub-regions of the city and present aregular frequency in the deliveries.

1. INTRODUCAO

Nos ultimos anos, a abertura da economia, a estabilizagcdo da moeda e o boon de negdcios com
abrangéncia global motivaram profundas mudancas na gestdo das companhias brasileiras. O
antigo modelo empresarial, com base em produtividade, foi substituido por um novo paradigma,
cujas regras sdo ditadas pela competitividade.

O foco, entdo, recaiu em capacidade de organizacdo e desenvolvimento de vantagem
competitiva para se diferenciar da concorréncia. E com isso, a eficiéncia logistica passou a ser
encarada como uma promissora oportunidade de ganhos.

Salientando a relevancia dos ramos da logistica torna-se mister destacar os centros de
distribuicéo e os transportes, visto que este € 0 item que mais onera a cadeia de abastecimento.

As incontaveis empresas de transporte normal mente apresentam alguns pontos em comum. Elas
s80 servidas de terminais de cargas onde € possivel fazer as consolidacdes de carga e migrar
entre os modais de transporte, permitindo, dessaforma, reduzir os custos e melhorar a qualidade
do servico prestado. Além desses terminais, estruturas muito comuns sdo 0s centros de



distribuicdo, que sdo depdsitos avancados, estrategicamente localizados que buscam atender
com 0 minimo custo possivel e 0 maximo de qualidade a seus consumidores sgjam eles
atacadistas ou vargjistas.

Um centro de distribuicdo deve ser um meio de minimizacdo de custos, melhoria no uso dos
recursos e apoio ao processo de venda e pés-venda. Para tal, deve apresentar elevado grau de
qualidade de servicos, custos operacionais competitivos em relacdo aos concorrentes e retorno
adequado ao capital aplicado.

A localizag8o destes centros de distribuicéo é de suma importancia, segundo Lacerda (2000, p.
161), os estudos de localizagdo de instalacGes pelas empresas séo motivados pela busca de
maior competitividade, seja pelo aumento da eficiéncia em sua operagao, seja pelo aumento do
nivel do servico oferecido.

Segundo Laredo, (1995) os critérios de localizagdo Otima se baseiam em custos como:
transportes, sendo necessaria uma localizagdo do centro préximo aos pontos de demanda como
fator decisivo na decisdo; valor do terreno, devido a incidéncia de impostos e da construcéo
civil e dos efeitos legais e ambientais.

No caso especifico da ECT esses centros de distribuicdo sdo divididos em dois tipos, o Centro
de Distribuicdo Domiciliar (CDD) e o Centro de Entrega de Encomendas (CEE).O primeiro €
destinado prioritariamente a entrega de cartas e 0 segundo € destinado a entrega de encomendas,
gue sdo objetos volumosos.

O Centro de Entrega de Encomendas € o centro de distribuicdo que entrega os produtos de
maior valor agregado transportados pela ECT, sendo ele o Ultimo elo entre os Correios e 0
cliente e sera 0 ponto de estudo deste trabal ho.

2. AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) € a Unica empresa presente em todos 0s
municipios do pais (5561 municipios) gerando uma grande vantagem competitiva no sistema
logistico.

Sua complexa rede de servigos inclui desde postagem de cartas de interior para interior até
objetos de grande porte para 0 exterior. A empresa utiliza diversos tipos de modais para
transportar seus produtos, sempre juntando servico de qualidade com tempo e menor custo.

A ECT possui uma vasta rede informatizada que permite rastrear encomendas e disponibiliza
para o cliente a possibilidade de acompanhar sua encomenda através do cédigo sinalizador do
Sistema de rastreamento de objetos (SRO), em tempo real.

Sua rede logistica é ilustrada na figura 1, onde TECA significatermina de carga, CTE serefere
a centro de tratamento de encomendas e CEE centro de entrega de encomendas.
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Figura 1: Redelogisticada ECT

Na empresa, a centralizacdo acontece no tratamento das encomendas, néo devido a caracteristica
do produto mais sim devido ao ato investimento nas maguinas de triagem e nos centros de
tratamentos, e a descentralizac8o acontece na distribuicdo das encomendas, porque o nivel de
interacdo entre as caracteristicas do produto, da demanda e dos niveis de servigo exigidos torna
a descentralizac&o a melhor opcéo.

Todo este trafego é feito com uma alta eficiéncia. Em 2002, 92,7% das cartas e 96,4% das
encomendas foram entregues nas capitais do pais, no dia seguinte a sua postagem.

Serdo definidos a seguir os produtos da empresa que serdo relevantes para o melhor
entendimento desse trabal ho.

Os objetos transportados pelos correios podem ser divididos em duas categorias:
e J12categoria— Urgente e N&o Urgente, em relacdo ao prazo de entrega do objeto. Os objetos
urgentes tém um prazo muito curto entre a postagem e a entrega do objeto e usam o modal



aéreo. Entre capitais espera-se a entrega no dia Util seguinte a postagem. Os ndo urgentes
S80 0s objetos que podem ter um prazo mais longo de entrega, por isso usam modais mais
baratos como o rodoviério e 0 maritimo.

e 22 categoria - Objetos Simples e Objetos registrados. Os objetos smples ndo sdo
diferenciados, isto é ndo possuem uma caracteristica que individualize o objeto. Em
contrapartida, os objetos registrados recebem, no ato da postagem, um nimero Unico que
segue no objeto até a entrega ao destinatério. Este nimero distingue um objeto dos demais
sendo possivel traté-lo como um individuo, seja na hora de localizé-lo dentro da cadeia
produtiva, seja na hora de se formalizar uma reclamacéo.

2.1 Servicos de encomendas da ECT
O mais conhecido servico é o “servico de entrega de encomendas expressas’ conhecido como
SEDEX.

O Sedex € um servico de encomenda expressa de &mbito nacional. E utilizado para o envio
de encomendas e documentos urgentes, até 30 quilos. .

O Sedex-10 € um produto que surgiu para atender a demanda do mercado que desgava a
entrega dos documentos em horario que antecedesse o horario bancério. Possui a garantia de
entrega até as 10 horas da manha do dia Util seguinte ao da postagem.

O E-Sedex é utilizado para 0 envio de encomendas urgentes provenientes de e-commerce, até
30 quilos. Assim como o Sedex, trata-se de um Objeto Urgente e Registrado.

O Serca, servico de transporte de malas entre matriz e filial e entre empresas, é destinado a
pessoas juridicas. Estas malas tém um peso méximo de 20 Kg. Dentro da ECT estas malas
recebem a denominacéo de malote.

2.2 Cadeia Produtiva da ECT
Basicamente, podemos dividir a cadeia produtiva da ECT em cinco etapas: captacdo, transporte,
triagem, encaminhamento e distribuicdo.

e Captacdo — Ocorre no ato de transferéncia dos objetos dos clientes para a ECT. A
transferéncia pode ser feita por meio de uma agéncia da ECT (AC), caixa de coleta, uma
agéncia franqueada (ACF) e, em alguns casos especiais de grandes contratos, uma viatura da
empresa coleta 0s objetos nas instalagdes do cliente.

e Transporte — Nesta etapa faz-se o recolhimento dos objetos nas agéncias (AC e ACF) e nas
caixas de coleta. A coleta é feita por veiculos, no caso das agéncias, e por carteiros, no caso
das caixas de coleta. As cargas coletadas tém dois destinos, os centros de tratamento de
cartas (CTC) e os centros de tratamento de encomendas (CTE).

e Triagem — Quando a carga chega aos centros de tratamento elas séo separadas de acordo
com o destino, podendo permanecer no préprio centro ou ser direcionada para outro centro
no estado de destino.

e Encaminhamento — Esta etapa processa as principais transferéncias de carga, inclusive com



a utilizacdo de diferentes modais de transporte. Os critérios para utilizaco das diferentes
alternativas de transporte sdo a distancia e a capacidade dos modais em atender os prazos
contratados com os clientes, obedecendo a urgéncia de cada tipo de servigo. Dessa maneira,
a ECT usa 0 modo de transporte mais barato que tenha condi¢bes de dar a qualidade
contratada pelo cliente. Os sedex e os malotes com origem e destino em estados diferentes
seguem de avido. Ja os objetos ndo urgentes seguem via rodoviéria, seja através de linhas
préprias da ECT, quando a carga é grande, seja em Onibus interurbanos quando a demanda
ndo justifica alocacdo de uma viatura propria.

e Distribuicdo — A distribuicdo das correspondéncias e encomendas é feita por duas unidades,
de acordo com o tipo de objeto, podendo ser distribuidos pelos CDD’s no caso das cartas e
as encomendas pelos CEE’s.

A maharodoviariada ECT apresenta quatro terminais de cargas |ocalizados nas cidades de S&o
Paulo, Feira de Santana na Bahia, Salvador e Goiania, estes quatro terminais se interligam entre
si, direta ou indiretamente e com mais 50 entrepostos compondo uma intrincada rede que
garante eficiéncia no transporte terrestre de cargas. A malha aérea é congtituida de quatro
terminais: Rio de Janeiro, Brasilia, Salvador e S&o Paulo e 35 linhas aéreas

3. ESTUDO DE LOCALIZACAO DE UM CENTRO DE DISTRIBUICAO

Um problema de localizagdo de um CD se resume em conhecer a &rea de abrangéncia do CD,
conhecer as localizacGes dos clientes que devem ser atendidos, bem como as suas demandas
paradai determinar qual é alocalizacdo em que o CD deve ser instalado para minimizar o custo
de atendimento aos clientes.

Esta secéo apresenta um estudo de localizagdo de um centro de distribuicdo da ECT na cidade
de Salvador.

Uma simplificacdo muito utilizada para a resolucdo de problemas logisticos diz respeito a
estimativa da disténcia percorrida de um ponto a outro da rede. Ha véarias formas ou sistemas
para referenciar os pontos e medir as disténcias. Estes sistemas recebem o nome de métrica,
sendo duas as mais utilizadas: a métrica euclidiana, ou métrica L2 e a métrica retangular, ou
métrica L 1.

Foi escolhido o métrica euclidiana para a determinacéo do ponto central visto que a cidade de
Salvador cresceu de forma desordenada, isto €, sem um planegjamento, sendo assim suas ruas e
avenidas pouco se assemelham as mahas reticuladas com cruzamentos perpendiculares,
descritos na métrica retangular.

3.1 Métrica Euclidiana

A determinacdo da disténcia Euclidiana € mostrada pela formula seguinte:

DEas =[ (Xb—Xa)?+ (Yb=Ya)?] %

A disténcia efetiva entre A e B, doravante definida como Dag Serd sempre maior ou igua a
DEns.



M atematicamente, localizar este ponto significaminimizar afuncéo f(x, y) abaixo descrita:

n

fxy) =2 P [(x-x)*+(y-y) 1>
iI=1

Onde: x ey s&o as coordenadas do ponto central

n € o numero de pontos (clientes) que o deposito deve atender
Xi eyi sd0 as coordenadas dos pontos a serem atendidos
P, € 0 peso ou aimportancia de cada cliente.

3.4 Determinagéo do Centro de Distribuigdo: Estudo de caso de um CD da cidade do
Salvador.

A aplicacdo do método da localizagdo exata usando a Métrica Euclidiana requer as coordenadas
cartesianas dos clientes que o centro de distribuic¢éo deve atender além de um valor que indique
0 peso que cada um destes clientes recebe.

No caso especifico, temos de determinar aimportancia de cada ponto no ambito da distribuicdo
dos malotes e determinar as coordenadas cartesianas de todos os pontos atendidos pelo CEE
Salvador.

Para se calcular o peso de cada ponto de entrega de forma correta o seguinte procedimento foi
adotado:

Sabendo que cada cliente de malote pode optar por uma freqiiéncia semanal de envio e que
esta freqiiéncia pode variar de 1 dia por semana a até 6 dias por semana, 0 peso que aguele
cliente recebe € 0 somatério dos pesos de todos os malotes que el e recebe na semana.

Em um prédio comercial que abriga vérios clientes, o peso deste prédio, que designamos
como um ponto de entrega, serd a soma dos pesos médios dos clientes do endereco, os quais
s80 correspondentes ao peso dos mal otes.

No total foram 1031 registros.

Apbs definir qual o peso final de cada ponto que compde o sistema, foi necessario
determinar as coordenadas cartesianas de cada ponto.

As coordenadas foram obtidas através de um aplicativo de propriedade da Prefeitura do
Salvador (CadLog). Este aplicativo apresenta um mapa digital uma planta baixa de toda a
cidade incluindo as edificacOes, cercas e muros da cidade. Todos os 1031 pontos de
distribuicdo foram localizados no mapa eletronico e suas coordenadas foram anotadas em
uma planilha.

De posse do banco de dados contendo o peso e as coordenadas X e Y de cada ponto atendido,
foi necessério criar uma ferramenta capaz de executar os cal cul 0s descritos acima.

A solugdo encontrada foi desenvolver um algoritmo em VB (Visual Basic) baseado no
programa 01 “ Determinacéo de Ponto Central, Métrica Euclidiana”



O programa foi desenvolvido a partir do algoritmo adotado por Novaes (1989) e obteve-se 0s
dados necessérios diretamente de um banco de dados do Access gerado a partir databela de
Coordenadas e pesos dos pontos de entrega.

Apds executar 0 programa obtivemos a seguinte resposta:
Coordenada X= 557.463, Coordenada Y = 8.565.160.

Entretanto, as distancias Euclidianas ndo representam o caminho feito sobre as vias e uma boa
formade relacion&-las é através de uma regressdo linear simples.

Y =a+bX
Onde:
a: Coeficiente Linear ou intercepto. Interpretado como a variacdo média da variavel dependente
Y, que ndo depende da variavel independente X.
b: Coeficiente Angular, inclinacdo. Fornece uma estimativa da variacdo esperadade Y, a partir
da variagdo de umaunidade de X. A variagdo pode ser positiva ou negativa.

O proéximo passo foi o calculo das disténcias de cada ponto ao ponto de localizagdo proposto e a
analise daregressao linear.

Esta regressao conduziu a seguinte relacéo entre a disténcia efetiva e a disténcia Euclidiana,
para a area metropolitana de Salvador.

Distancia efetiva= 1,82 + 1,30 DE.

4. DISCUSSAO E CONCLUSOES
De acordo com os resultados cal culados anteriormente as coordenadas ideais para o centro de
entregas de Salvador seriam X=557.463 e Y =8.565.160.

O endereco atual do CEE-Salvador corresponde as coordenadas 559.218 e 8.562.718, obtidas
também a partir do aplicativo CadLog. A disténcia Euclidiana entre a posicao atual e a posi¢cao
calculada é de 3.007 metros e a distancia efetiva seria de 5.729 metros.

Realizando os célculos com auxilio de uma planilha, chegou-se aos resultados abaixo descritos:

e Naposicdo atual sdo necessarios 371 Km x Ton, pararealizar a entrega dos malotes,

e Na posicdo calculada pelo aplicativo seriam necessarios 304 Km x Ton para readizar o
MEesmo Servigo;

e Osnumeros acima representam uma reducéo de 18% no trabal ho executado atualmente.

Basicamente estudamos o fator “Ton x Km” do CD conseguindo uma reducéo consideravel. No
entanto, juntamente com a diminuicdo desse fator, outras reducfes sdo inerentes a nova posi¢ao
do CD.

O tempo gasto para redlizar as entregas tende a ser reduzido, logo os clientes tendem a receber
seus malotes mais cedo aumentando o nivel de servico. Preferindo manter a jornada de servico



estavel, é possivel aproveitar a mao de obra ociosa condensando os roteiros e diminuindo o
numero de veiculos e de funcionarios.

Em numeros absolutos, a nova localizacdo apresentaria uma reducdo de 68 km x Ton por
semana. Considerando que uma roteiro médio de mal otes transporta aproximadamente 400 Kg e
que perfaz um trajeto de 25 Km diarios, representando assim 10 Ton x Km e que em uma
semana somam 60 Ton x Km, a nova localizagdo implicaria, aproximadamente, na reducéo de
um roteiro.

Mantendo o nimero de veiculos atuais, 0s mesmos transportardo menos Ton X Km, o que
resultaria em menor desgaste e conseqlentemente menos quebras € menos gastos com
manutencao.

Assim, € necessario que se faca um levantamento de custos para andlise de viabilidade da
implantagdo de um novo centro de distribuicdo visto os ganhos que serdo obtidos com a
transferéncia para o mesmo.
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