MEDICOES E MODELOS DE PREVISAO DE RUIDO DO TRAFEGO DE
VEICULOS EM AUDITORIO DE UMA UNIVERSIDADE EM JOAO PESSOA

Wekisley Monteiro da Silva
Ricardo Almeida de Melo
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Universidade Federal da Paraiba

RESUMO

O aumento no numero de veiculos nas cidades provoca impactos ambientais, dentre os quais se destaca a
poluigdo sonora. Entre as conseqiiéncias da polui¢do sonora para o ser humano estdo perdas da audicdo, dor de
cabega, estresse e problemas cardiovasculares. O objetivo deste trabalho foi comparar niveis de ruido produzido
pelo trafego de veiculos obtidos em medi¢des experimentais, com valores estimados a partir de modelos
teoricos. Para cumprir o objetivo, foram realizadas medi¢des do nivel de pressdo sonora em auditorio de uma
instituicdo de ensino superior ¢ os resultados comparados com dois modelos de previsdo de ruido existentes na
literatura. De acordo com os resultados, pode-se concluir que os valores estimados pelos modelos de previsdo de
ruido sdo proximos aos niveis de ruido obtidos nas medigdes.

1. OBJETIVO DO TRABALHO

Analisar o impacto do ruido provocado pelo trafego de veiculos em auditério de uma
universidade, mediante comparacdo de niveis de pressdo sonora obtidos em medigoes
experimentais, com niveis de ruido estimados por modelos teoéricos existentes na literatura.

2. METODO UTILIZADO

2.1 Revisiao da literatura

A polui¢do sonora ¢ um dos principais fatores da degradagdo da qualidade de vida em zonas
urbanas. A poluicdo sonora nas cidades tem como principal fonte de ruido o trafego de
veiculos em ruas e avenidas. O nivel de ruido produzido pelos veiculos depende de diversos
fatores, dentre os quais, pode-se destacar fluxo de veiculos, velocidade e tipo do veiculo.

Para obtenga@o do nivel de pressdao sonora podem ser feitos medi¢cdes com decibelimetros ou
estimativas através de modelos de previsdo de ruido, como os que estdo representados pelas
equacodes 1, 2 (Kinsler et al., 1982) e 3 (Calixto et al., 2002).
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Q: fluxo de veiculos por hora (veic/h);

v: velocidade (média) dos veiculos (km/h);

d: distancia do ponto de medigdo ao eixo da via (m);

a: parametro para propagacao sonora em terreno plano (igual a 13,3);
Vp: porcentagem de veiculos pesados em relacdo ao total de veiculos.



2.2. Coleta de dados

O local escolhido foi um auditério de uma institui¢do de ensino superior. O motivo para
escolha foram evidéncias de que o nivel de ruido produzido pelos veiculos (Pimentel et al.,
2007), que transitam em avenida vizinha, estava acima do valor estabelecido pelas normas
brasileiras (ABNT, 1987; 2000). Assim, foram realizadas medi¢des de pressdao sonora nas
partes internas e externas das edificagdes, contagens volumétricas classificatorias e medic¢des
das velocidades dos veiculos, de forma a caracterizar o fluxo de veiculos no local.

2.3. Analise dos resultados preliminares

Com os dados coletados nas medigdes e uso dos modelos de previsdo de ruido (equagdes 1, 2
e 3) foram gerados os resultados preliminares da Tabela 1. A partir dos resultados pode se
constatar que os valores estimados pelos modelos estdo proximos dos valores medidos.

Tabela 1: Valores de L., (IBA) obtidos nas medi¢des e estimados pelos modelos.

Medic¢des em campo Pardmetros Estimados pelos modelos
Ano Vi d 0 V,  Equagdes le 2 Equagdo3
2006 69 60 15227 3298 5,0% 69 71
2007 70 56 8a27 3588 4,6% 70 72
2008 72 50 8a27 4706 3,5% 69 73

*A pesquisa estd em andamento, assim a analise de resultados para 2009 ndo foi concluida.

3. CONSIDERACOES PRELIMINARES

Os modelos de previsdo de ruido foram desenvolvidos em outros locais, entretanto os
resultados obtidos com o uso dos modelos tedricos se aproximaram das medi¢des realizadas e
podem servir como subsidio para analisar os impactos do ruido e propor medidas mitigadoras.
Contudo, para que haja uma maior precisdo na estimativa dos niveis de ruido, sugere-se que
sejam desenvolvidos modelos de acordo com as condi¢des do local de estudo.
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