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RESUMO

Um dois maiores problemas do setor de fundicdo de metais é a producdo de residuos sélidos, constituidos
basicamente pelas denominadas areias residuais. O descarte adequado desses residuos € um desafio para a
sociedade, cada vez mais consciente da necessidade de preservar 0 meio ambiente, na busca do desenvolvimento
sustentavel a longo prazo. No Brasil, a producéo de fundidos em 2008 ultrapassou os trés milhdes de toneladas,
com a geragdo de, aproximadamente, uma tonelada de residuo para cada tonelada de metal produzida. Este
residuo é destinado a aterros de descarte industrial a um alto custo, além de se perder um material de boas
caracteristicas para uso na engenharia civil. Tendo em vista a larga producdo desse residuo, esse projeto de
pesquisa propGe avaliar, segundo as propriedades ambientais e de engenharia, o reaproveitamento de areias de
fundigdo como material de construcdo de camadas de rodovias, através de sua incorporacao a solos tropicais.

1. PROPOSTA DE PESQUISA

Com o prop6sito de contribuir na busca de alternativas para a reutilizacdo da areia residual de
fundicdo na engenharia de pavimentacdo, este trabalho de doutorado avaliara a possibilidade
de reaproveitamento de dois tipos de areias residuais de fundicédo: 1) areia verde e 2) areia de
macho, como materiais de construcdo de rodovias, atraves de sua incorporagdo a solos, com
eventual utilizacdo de aditivos — cimento, asfalto, agregados.

Assim, 0 objetivo principal deste trabalho ¢ “Testar a viabilidade de reaproveitar as areias
residuais de fundi¢cdo como material de construcdo de pavimentos, nas camadas de sub-base e
base”.

Para alcancar esse objetivo tracaram-se 0s seguintes objetivos especificos:

e produzir solos “artificiais” através da incorporagdo das areias de fundigdo — verde e de
macho — a solos em diferentes porcentagens, estabilizados ou ndo com aditivos;

e produzir materiais dos tipos brita graduada simples, brita graduada tratada com
cimento e solo brita, com a incorporacéo das areias de fundi¢do — verde e de macho;

e produzir areia-asfalto, com a adicdo de areia de fundicdo verde e de macho, para uso
em bases negras;

e avaliar os materiais resultantes da adicdo da areia residual de fundicdo, segundo as
propriedades de engenharia, de maneira a atender as variaveis estruturais e ambientais.

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1. Fundicé&o e Areia de Fundigdo

A fundicdo é o processo de produgdo de pegas metalicas que sdo obtidas vertendo-se um
metal ou liga metélica fundida sobre um molde oco, geralmente feito de areia. As areias tém
sido usadas ha muito tempo para fabricar os moldes que ddo a forma aos metais. Os motivos
sdo varios: estdo prontas para serem usadas, ndo sao caras, sdo altamente refratarias e
facilmente coesiveis ao serem misturadas com argilas ou outros aditivos (aglomerantes)
organicos ou inorganicos. De um modo geral, a areia utilizada nos diversos processos de
fundigé@o apresenta dimensdes entre 0,075 e 1,0 mm, tendo cerca de 85 a 95% de material
passando na peneira N° 30 (0,59mm) e retido na N° 100 (0,149mm). Dentre 0s processos de



moldagem, os mais utilizados sdo o de “areia verde” e o de “areia de macho”, que serao
empregados para o desenvolvimento desta pesquisa e que sao descritos, segundo 0s conceitos
de Kondic (1973), Bradaschia et al. (1982) e Siegel et al. (1982), a seguir:

2.1.1. Moldagem em Areia Verde

O processo ¢ efetuado basicamente com uma mistura de areia silicosa, argila (8 a 15%) e agua
(5 a 10%). O processo ¢ denominado de “areia verde” pelo fato de ndo necessitar secagem e,
dentre todos o0s processos de moldagem, é o mais utilizado, jA que representa
aproximadamente 80% da producéo de pecas metalicas. Esse processo esta sujeito a uma série
de limitagcdes quanto as suas propriedades, que tendem a limitar sua aplicacdo a producgéo de
pecas de dimensdes pequenas ou meédias.

2.1.2. Moldagem em Areia de Macho

A moldagem consiste em uma mistura de areia, 6leo secativo (6leo de linhaca, 6leo de
macho), bentonita e adi¢do de elementos organicos e produtos sintéticos (resinas furanicas e
fendlicas), que dependem do metal ou liga a ser fundido e do porte da peca. A sua
fluxibilidade da mistura permite a conformacdo de modelos complicados. Os moldes sédo
secados a temperaturas que oscilam na faixa de 150 a 250°C. Esse processo € o precursor dos
métodos de fundicdo de alta precisdo, bastante utilizado para moldar pecas de geometria
complicada, dificeis de serem moldadas em areia comum e representa de 10 a 15% da
producdo de pecas metalicas.

2.2. Reutilizacdo da Areia de Fundicédo em construcéo de rodovias

O reuso da areia de fundicdo no prdprio processo - reciclagem primaria - e a constante adicao
de aditivos levam a perda das propriedades originais da areia. Assim, o material residual deve
ser enviado a aterros de descarte, apesar de ainda apresentar boas propriedades para uso na
engenharia civil. A construcdo de rodovias é consumidora intensa — grandes volumes de
materiais — de insumos naturais, ndo renovaveis, em suas camadas. Desta forma, com o
proposito de preservar mais o0 meio ambiente, tém se pesquisado a possibilidade de reutilizar a
areia residual de fundicdo como material componente da estrutura do pavimento.

Javed e Lovell (1995), em Indiana, nos Estados Unidos, estudaram a aplicacdo do residuo da
areia de fundicdo em Engenharia Civil. Nesse trabalho, com base nas boas propriedades
fisicas e mecanicas do residuo e a baixa possibilidade de contaminar 0 meio ambiente, 0s
autores demonstraram o potencial de seu reaproveitamento em aterro e subleito de rodovias
como agregado fino, assim como no concreto asfaltico.

Na Universidade de Purdue, em parceria com o Departamento de Transportes de Indiana
(INDOT), nos Estados Unidos, Partridge et al. (1999) desenvolveram um estudo que consistiu
na construcdo de um aterro rodoviario, no ano 1996, com areia de fundicdo de origem ferrosa
e N0 seu monitoramento antes e depois da construcdo. Os resultados geotécnicos mostraram o
bom comportamento da areia de fundicdo no aterro e constatou-se que ndo houve impacto
ambiental.

Aydilek e Guney (2007), na Universidade de Maryland (EUA), estudaram misturas de areia
de fundicdo com outros materiais, tais como pedra britada, cimento e cal, com o objetivo de
reutilizar as misturas em bases e sub-bases de pavimentos. De maneira geral, os autores
concluiram que o incremento de pedra britada, cimento ou cal aumentou consideravelmente a
resisténcia a compressdo e os valores de CBR. Os ensaios ambientais de lixiviacdo mostraram



que as misturas dificilmente contaminariam a agua que eventualmente entrariam em contato
com o material, como a agua de chuva, 4guas provenientes de drenagem, etc.

Bonet (2002) prop0s o reaproveitamento da areia residual de fundicdo como agregado fino no
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Coutinho (2004) estudou a possibilidade
de utiliz&-la em misturas asfalticas densas; o primeiro trabalho recomendou a utilizacéo de 8%
do residuo, em peso, na mistura asfaltica, enquanto Coutinho (2004) concluiu que até 15% de
incorporacdo de areia na mistura asfaltica, em peso, produz materiais com boas propriedades
mecanicas sem impactos ambientais significativos. Na busca de aplicagdes que permitam a
reutilizacdo da areia residual de fundicdo em quantidades maiores, Klinsky (2008) avaliou a
possibilidade de reutilizar o residuo como base e sub-base de pavimentos de baixo volume de
trafego, através de sua incorporacédo a solos argilosos. O autor concluiu que teores de areia de
40 a 60% poderiam ser incorporados a solos lateriticos argilosos para obter materiais com
comportamento semelhante ao do Solo Arenoso Fino Lateritico, material ideal para ser
utilizado em bases e sub-bases de pavimentos de baixo custo.

3. METODO

Para avaliar a viabilidade de reaproveitar as areias de fundicdo como material de construcéo
de pavimentos, o programa experimental sera dividido em duas etapas. A primeira etapa sera
dedicada ao estudo da incorporacdo das areias de fundicdo (verde e de macho) aos solos
tropicais e a agregados pétreos, com e sem a adi¢ao de aditivo, com o propdsito de obter uma
série de misturas que possam ser utilizadas nas camadas de sub-bases e bases dos pavimentos.
A segunda etapa visa reaproveitar a areia residual de fundicdo como base negra, através da
adicdo de asfalto ao residuo. A Tabela 1 apresenta um resumo do programa experimental da
pesquisa.

Tabela 1: Programa Experimental da Pesquisa.

PROGRAMA EXPERIMENTAL Mistura
AF Verde Solo Solo-Areia
AF de Macho Solo Solo-Areia
AF Verde Solo Cimento Solo-Areia-Cimento
1la AF de Macho Solo Cimento Solo-Areia-Cimento
Etapa AF Verde Solo Brita Solo-Areia-Brita
AF de Macho Solo Brita Solo-Areia-Brita
AF Verde Solo Brita Cimento Solo-Areia-Brita-Cimento
AF de Macho Solo Brita Cimento Solo-Areia-Brita-Cimento
2a AF Verde Asfalto Areia-Asfalto
Etapa  AF de Macho Asfalto Areia-Asfalto

Para planejar e conduzir o programa experimental deste projeto sera utilizado o método de
planejamento de experimentos fatoriais. Para isso, escolher-se-&0 as variaveis a serem
estudadas e efetuar-se-do experimentos em diferentes valores desses fatores, de maneira de
verificar a influéncia das varidveis sobre os parametros estudados.

Para a primeira etapa deste estudo serdo avaliados quatro fatores:
Fator 1— Solos ;
Fator 2 — Cimento;
Fator 3 — Areia;



Fator 4 — Teor de areia
Fator 5 — Brita.
Na segunda etapa seré estudada a influéncia de 3 pardmetros:
Fator 1 — Areia;
Fator 2 — Asfalto;
Fator 3 — Emulsao.

3.1. Materiais e Ensaios Propostos

A areia residual de fundigdo a ser utilizada nesta pesquisa serd proveniente dos processos a
verde e de macho, que sdo os mais utilizados na fundicdo de pecas metalicas no Brasil e,
portanto, o0s maiores geradores de residuos. Também serdo necessarios, para O
desenvolvimento desta pesquisa, 0s seguintes materiais: solos, agregados minerais, cimento,
cimento asfaltico de petréleo e emulséao asféltica.

Com o proposito de avaliar as propriedades dos materiais resultantes — misturados com areia
de fundicdo — sdo propostos 0s seguintes ensaios: a) Proctor, nas energias intermediaria e
modificada de compactagédo; b) Capacidade de suporte (CBR); c) Compressao simples; d)
Permeabilidade; e) Propriedades resilientes (Triaxial Ciclico); f) Ambientais (Massa Bruta,
Lixiviacdo e Solubilizacéo).

Assim, com base nos resultados obtidos nas diferentes propriedades estudadas, seré avaliado o
efeito da incorporacdo da areia de fundicdo aos diferentes materiais. Com base no
monitoramento de propriedades de interesse & engenharia rodoviéria, serdo determinadas as
proporcGes em que a areia residual de fundicdo, incorporada a outros materiais, apresenta
melhor comportamento e desempenho, segundo as normas brasileiras vigentes, para sua
utilizacdo em camadas de pavimentos flexiveis.
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