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RESUMO

As vibragdes causam efeitos psicolégicos e mecanicos nos seres humanos como perda de equilibrio, falta de
concentracgdo, visdo turva chegando até a provocar danos permanentes a alguns érgdos. Os bebés por serem
usuarios frageis do sistema viario, demandam maior atencdo nos aspectos relacionados as condicGes de
seguranca e conforto que sdo oferecidas aos carrinhos durante deslocamentos sobre calcadas. Assim, a
presente dissertacdo busca quantificar as vibragdes transmitidas a carrinhos de bebés em percursos sobre
calgadas bem como correlacionar as vibragdes medidas com a velocidade de deslocamento do carrinho, estado
de conservacdo da calcada, tipo de material da superficie da calcada, peso e idade do boneco de teste e
posicdo do boneco de teste no carrinho.

ABSTRACT

The vibrations may provoke psychological and mechanical effects in human beings such as loss of balance,
lack of concentration, blurred vision until the permanent damage to some organs. Babies are fragile user of a
roadway system and as a result of this they require greater attention on issues related to safety and comfort
offered to baby stroller during travelling over sidewalks. Thus, this dissertation aims to quantify the vibrations
transmitted to baby stroller during displacement over sidewalks as well as correlate these vibrations to baby
stroller displacement speed, sidewalks surface condition, sidewalk surface material, crash test dummy weight
and age and crash test dummy position inside the baby stroller.

1. INTRODUCAO

A vibracdo é qualquer movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo. Esse
movimento pode ser regular, do tipo senoidal ou irregular, quando nao segue nenhum
padrdo determinado (GOLDMANN, 1960). Esta é definida pelas normas 1SO 2631-1
(1997) e ISO 5349-1 (2001) em trés variaveis: a frequéncia (Hz), a aceleracdo maxima
sofrida pelo corpo (m/s?) e pela direcdo do movimento, que é dada em trés eixos espaciais:
X (das costas para frente), y (da direita para esquerda) e z (dos pés a cabeca). A vibragédo
pode afetar o corpo inteiro ou apenas partes do corpo, como as méaos e os bracos. Segundo
GERGES (2005), o corpo humano é um sistema extremamente complexo e com multiplos
graus de liberdade. Com relacéo as vibracGes e choques é necessario considerar, ndo apenas
a resposta mecanica do sistema (corpo humano), mas também o efeito psicolégico sobre o
individuo. O efeito mecanico pode ser muito grave, podendo até mesmo ocorrer a perda de
equilibrio, falta de concentracdo, visdo turva chegando até a provocar danos permanentes a
alguns orgaos.

O funcionamento de veiculos como o automotor, a bicicleta, a moto e o carrinho de bebé
produzem vibragbes que sdo transmitidas ao conjunto do organismo, mas de forma
diferente, conforme as partes do corpo, as quais ndo sao sensiveis as mesmas freguiéncias.
Estas vao variar de acordo com o grau ou estado de conservacdo e o tipo de material que é
composta a calgada, que no caso do objeto de estudo, serdo analisados em quatro tipos de
revestimento ou acabamento de superficie: pedras portuguesas, blocos intertravados de
concreto, concreto cimento Portland e concreto asfaltico.



Caminhando pelas cal¢adas de Brasilia percebe-se os problemas que os usuérios enfrentam
para exercer o simples direito de ir e vir. Em muitos passeios encontram-se buracos, pisos
escorregadios e trepidantes. Diante do exposto, este trabalho pretende quantificar as
vibragbes atuantes nos bonecos de teste (BT), levando em consideracdo as respostas
mecanicas do sistema calgcada — carrinho de bebé — bonecos de teste.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral do presente estudo é quantificar as vibragdes transmitidas aos carrinhos de
bebés durante percursos sobre cal¢adas localizadas em Brasilia. Os objetivos especificos do
trabalho sdo correlacionar as vibrag6es medidas (varidvel dependente) com: (i) velocidade
de deslocamento do carrinho, (ii) estado de conservagédo da calgada, (iii) tipo de material do
revestimento da calgada, (iv) peso e idade do boneco de teste e (v) posi¢cdo do boneco de
teste no carrinho.

3. REFERENCIAL TEORICO

Calcadas
Segundo o CTB — CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO (1998), calcada é a parte da
via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a circulacdo de veiculos,
reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a implantacdo de mobiliario urbano,
sinalizagdo, vegetagdo e outros fins. As calcadas séo elementos importantes no ambiente
urbano e requerem grande investimento financeiro.

A ma construcdo resulta em deformacgdes que podem levar a danos que prejudiquem o0s
atributos desejados de seguranca, conforto na caminhada, aparéncia e vida Gtil. Além disso,
os defeitos nos pisos das calcadas revestidos em concreto comecam a apresentar falhas a
partir de 1 a 5 anos apos a sua construgdo (RAJANI, 2002)).

O levantamento dos defeitos existentes no pavimento € atividade fundamental na avaliagcdo
de sua condicdo global (estrutural e funcional). Os tipos de defeitos e suas causas provaveis
influem na escolha da técnica mais adequada de reabilitacdo (SANTOS, 2002).

Vibracgoes

As vibracdes transmitidas ao corpo, resultantes de pavimentos inadequados ao trafego
constituindo um dos maiores incbmodos aos usuarios. Essas vibracGes podem causar
problemas de salde, desde a sensacdo de enj6o até lesGes na coluna vertebral (REGAZZI e
XIMENES, 2005). Na reacdo do corpo humano em um campo de vibrag¢Ges e choque, deve-
se considerar, ndo apenas a resposta mecanica do sistema, mas também o efeito psicoldgico
sobre o individuo. O efeito das vibracdes sobre o corpo humano pode ser extremamente
grave, havendo a possibilidade de ocorréncia de perda de equilibrio, falta de concentracéo,
visdo turva e até danificagdo permanente de determinados érgdos do corpo.

Os niveis de frequéncias ao qual o corpo humano apresenta maior sensibilidade é de 1 Hz a
80 Hz. O corpo humano pode ser submetido a vibragdes em varias direcdes e posi¢des, em
pé, sento do ou deitado. A direcdo na qual o corpo € mais sensivel as vibracGes € vertical
(individuo em pé). Entre 4 e 8 Hz, se situam as freqliéncias naturais dos elementos do corpo



humano (massa abdominal, ombros e pulmdes). Entre essas freqiiéncias, o corpo humano
apresenta alta sensibilidade, por isso os limites dos niveis de vibragdo sdo menores
(GERGES, 2005). Considerando o corpo humano como um sistema mecanico, pode-se,
para baixas frequéncias aliada a baixos niveis de vibracdo, obter aproximadamente um
sistema de parametros (FERNANDES & FERNANDES, 2000).

Carrinhos de bebés

YAMANAKA (1999) mediu as vibragOes e seus efeitos em bebés transportados em
carrinhos. Os levantamentos foram realizados com dois tipos de carrinhos em uma pista
com 12m de comprimento e 6m de largura, cuja superficie apresentava dois tipos de
acabamento, respectivamente, cascalho e concreto. Nesse estudo, para cada tipo de carrinho
0 circuito era percorrido duas vezes e as aceleragdes maximas e minimas medidas nas rodas
dianteiras e traseiras; no assento, em suas extremidades anteriores, centros e extremidades
posteriores assim como no proprio boneco de teste. As aceleraces medidas nas
extremidades anteriores, nos centros e nas extremidades posteriores do assento
demonstraram alta correlagcdo. Da mesma forma, as aceleragdes medidas no boneco de teste
também apresentaram correlagdo com as aceleracGes medidas nas extremidades anteriores e
nos centros dos assentos. Também se constatou padrdo de vibracdo semelhante nas
extremidades anteriores dos assentos e nos centros dos mesmos. Comparando os diferentes
carrinhos, observou-se que as aceleracbes medidas nas extremidades anteriores vs rodas
traseiras e nas extremidades posteriores vs rodas dianteiras apresentaram correlacfes
significativamente superiores as demais analisadas. Tambem foi constatado que as
diferencas de vibracdo nas rodas dianteiras, rodas traseiras e nas extremidades posteriores
dos assentos apresentaram diferencas significativas na absor¢do dos impactos. Além disso,
as vibracdes no boneco de teste mostraram-se altamente correlaciondveis com o0s assentos.

Boneco de teste (BT)

Segundo KARIM (2001) os bonecos de teste tém a funcdo de imitar um ser humano
durante uma colisdo, enquanto coletam dados que de outra forma seriam impossiveis de se
obter de um passageiro humano. Sdo compostos de materiais que imitam a fisiologia do
corpo além de apresentar espinha dorsal feita de camadas alternadas de discos de metal e de
borracha. Estes possuem as dimensdes, peso, proporcgdes e articulagdes do corpo humano.
Os bonecos de teste contém trés tipos de instrumentacao: medidores de aceleracdo, sensores
de carga e sensores de movimento. Os dados medidos durante as colisdes podem incluir
varidveis como a velocidade de impacto, esmagamento, flexdo e taxas de desaceleracao.

4. METODOLOGIA

Apbs a revisdo bibliogréafica, o trabalho se desenvolvera em seis etapas. Na primeira etapa
pretende-se adquirir conhecimentos sobre o tema em pesquisa, com a finalidade de
construir bases tedricas para o desenvolvimento e execucdo do trabalho. Em seguida, sera
feita a escolha das calcadas a serem avaliadas a partir de trechos pré-selecionados medindo
aproximadamente 5m de comprimento documentados através de andlise visual e
fotografica. Serdo selecionados quatro tipos de revestimento que apresentem diferente
estado de conservacdo. A terceira etapa consiste na escolha dos tipos de carrinhos a serem
utilizados. Nesta fase tera inicio o levantamento das vibragdes nos carrinhos de bebés. Na
proxima etapa serd feito o levantamento das vibragfes no assento e no encosto dos
carrinhos. Essa medicdo serd realizada mediante acelerémetros triaxiais instalados em



almofadas. Os dados obtidos serdo posteriormente decodificados e analisados por meio de
um software apropriado. Na sequéncia os dados obtidos serdo tabulados e submetidos a
analise estatistica para identificacdo de existéncia de correlagdo entre as varidveis
consideradas.

5. CONSIDERACOES FINAIS

O presente estudo esta na fase final da revisdo bibliografica e, no momento, estdo sendo
selecionadas as calcadas para avaliagdo, levando-se em conta as caracteristicas indicadas na
segunda etapa da metodologia.
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