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RESUMO 
O artigo apresenta o desenvolvimento, a montagem e um exemplo de aplicação de um equipamento de grande 
porte (largura de 1,5 x 1,5m e altura de 1,2m) para o ensaio em laboratório de estruturas de pavimentos com 
materiais, espessuras de camadas e condições de carregamento similares às de campo. O carregamento cíclico é 
gerado a partir de um cilindro pneumático. A instrumentação é constituída de LVDTs, células de carga e de 
tensão total que permitem o monitoramento das cargas aplicadas, das tensões no interior das camadas, e 
deformações elásticas e plásticas. A partir das bacias de deflexões obtidas, é possível, por meio de retro-análise, 
a determinação dos módulos de resiliência dos materiais. Numa análise preliminar, o equipamento mostrou um 
bom funcionamento, atendeu às expectativas e os transdutores forneceram medidas com a precisão exigida. Os 
resultados obtidos por meio da retro-análise foram compatíveis com os observados em campo em condições 
similares. 
 
ABSTRACT 
The article presents the development, the assembly and an example of application of large-scale equipment 
(width of 1.5 x 1.5m and height of 1.2m) for the testing in pavement structures laboratory, with materials, 
thicknesses of layers and loading conditions similar to the field ones. The loading is cyclic and generated from a 
pneumatic actuator.  The instrumentation is constituted of LVDTs, load-cells and soil pressure transducers that 
permit monitoring the applied loads and the stress distribution in the interior of the layers, as well as plastic and 
elastic deformations. From the deflection basin obtained, it is possible, by means of backcalculation, the 
determination of the resilient modulus of the materials. In a preliminary analysis, the equipment showed a good 
operation, attended to the expectations and the transducers supplied measures with the precision required. The 
results obtained by means of the backcalculation were compatible with them observed in field in similar 
conditions.   
 
 
1.  INTRODUÇÃO 
A infra-estrutura do transporte rodoviário nacional encontra-se envelhecida e o seu estado é 
precário em muitas regiões do país. Sabe-se que a escassez de recursos financeiros é fator 
preponderante no planejamento dos investimentos públicos. Assim, os grandes volumes de 
recursos exigidos na área da infra-estrutura de transportes demandam que técnicas inovadoras 
de construção sejam incorporadas à prática da engenharia rodoviária de maneira a reduzir 
custos e aumentar a durabilidade de nossas estradas, garantido o retorno do capital investido. 
 
Pesquisas realizadas em 2004 pelo Ministério dos Transportes demonstraram que 40,80% das 
rodovias federais são conceituadas como ruins; 30,90% regular e apenas 28,3% são boas. 
Quanto à idade dos pavimentos, 80% da malha rodoviária apresentam mais de 10 anos; 15% 
de cinco a dez anos, e 5%, idades inferiores a cinco anos. 
 
Na décima edição da pesquisa rodoviária CNT realizada em 2005, foram avaliados 81.944 km 
de rodovias em todo território nacional. Os resultados da pesquisa mostraram que apenas 17% 
da extensão das vias pesquisadas alcançaram conceito bom, e apenas 11% alcançaram o 
conceito ótimo. E 72% das rodovias analisadas encontram-se em situações consideradas ruins 
ou péssimas, fato que compromete a segurança dos usuários, a competitividade dos mais 
variados setores produtivos e o desenvolvimento econômico do país. Dentre os defeitos 
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