ROTEIRJZAQAO DE ATENDIMENTOS A DEFEITOS EM REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM SISTEMAS DE INFORMACOES
GEOGRAFICAS

Vinicius Tokuda Kouichi
Josiane Palma Lima

Renato da Silva Lima
Instituto de Engenharia de Producéo e Gestéo
Universidade Federal de Itajuba

1. RESUMO

O objetivo desse trabalho é utilizar um Sistema de InformagBes Geograficas para Transportes
(SIG-T) como ferramenta para a roteirizacdo do sistema de atendimento a defeitos em redes
de distribuicdo de energia elétrica. Para tanto, foi conduzido um estudo de caso na
concessionaria CPFL, na micro-regido de Lins/SP, a partir de uma base de dados
georeferenciada estruturada no SIG-T TransCAD, tendo por base informacdes de atendimento
a defeitos na rede disponibilizados pela empresa e da rede viaria (urbana e interurbana) da
regido. De posse desses dados, foram simulados no SIG cenérios de roteirizagdo, buscando
avaliar a qualidade dos servicos atuais de atendimento e possiveis cenarios de melhoria, tendo
como indicadores de desempenho os custos envolvidos e as condigdes de nivel de servi¢os
oferecidas a populacao.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do trabalho partiu da coleta de dados, onde primeiramente focou-se na
obtencdo da base georeferenciada da Regido de Lins, que para a empresa CPFL Energia é
composta pelas cidades de Getulina, Guaimbé, Promissdo, Guaicara, Cafelandia, Pirajui,
Sabino, Uru, Balbinos, Guarantd, Pongai, Reginopolis, Julio Mesquita e da prépria Lins. O
software utilizado foi o TransCAD® versédo 4.8 académica.

A sequir, iniciou-se a etapa de aquisi¢do e inclusdo dos demais dados necessarios para a
roteirizacdo no SIG. Junto a empresa, foram coletados dados quanto relativos a quantidade de
médo-de-obra e de veiculos presentes em cada localidade. Junto ao IBGE, foram levantados
dados de populagéo total e area de cada uma das cidades relacionadas. De posse dessas dados,
pode-se observar que os eletricistas sdo distribuidos em localidades estratégicas de modo a
centralizar o atendimento e reduzir a quantidade de recursos, 0 que acontece também com 0s
veiculos. Nota-se também que a grande maioria dos recursos é alocada na cidade central da
regiao, Lins.

Nesse ponto, iniciou-se a utilizacdo do SIG como ferramenta para a analise dos dados
correlacionando-as com a base georeferenciada. Com os dados de ocorréncias de defeitos
georeferenciados na base do TransCAD®, foi possivel simular a construcdo de uma nova
Central de Atendimento, onde foram consideradas duas opcOes de localidade, Reginopolis e
Guarantd, as quais foram definidas como opc¢des a partir de informacg6es apresentadas pelos
funcionérios da empresa, além de uma analise preliminar a partir da localizacdo estratégica
das mesmas. A partir da rotina de Facility Location (localizacdo de facilidades) do software
utilizado, a melhor op¢do no caso da ampliacdo da quantidade de Centrais de Atendimento
seria a cidade de Guaranta.



A seguir, foram iniciadas as analises mais voltadas para a tomada de decisGes, onde o objetivo
é decidir se as atuais Centrais de Atendimento sdo capazes de atender a demanda de defeitos
utilizando os seguintes parametros:

= Cada atendimento deve ter em média 30 minutos de duracao;

Cada chamada esta diretamente ligada a um defeito (rotas para atendimento Unico);
Velocidade média de movimentacéo dos veiculos é de 80 km/h;

= Os veiculos e as Equipes de Eletricistas estdo a disposicao 24 horas por dia;

= Cada veiculo leva 3 eletricistas em média;

Foram consideradas as 63 regides com maior quantidade de ocorréncias do ultimo ano. Os
roteiros de atendimento obtidos séo apresentados na Figura 2.

CONCLUSOES

Devido a sua grande capacidade de recursos, a cidade de Lins foi a que apresentou a maior
folga quanto ao tempo de atendimento, sendo que se os defeitos acontecessem de forma
seriada, seriam necessarios funcionarios apenas para trabalho em 5 horas do dias, enquanto
Getulina, Pirajui e Cafelandia teriam necessidade de 6 horas diarias. Promissdo apresentou
uma utilizagdo maior de tempo, na casa de 14 horas, nada que comprometa o atendimento aos
clientes, mas algo a ser monitorado de forma a obter-se uma otimizacdo do processo de
atendimento, considerando-se até uma nova distribuigdo dos recursos, privilegiando entdo tal
localidade. E importante ressaltar que os defeitos acontecem de forma aleatoria,
impossibilitando entdo concluir-se que nas horas restantes do dia ndo sejam necessarias a
presenca de eletricistas ou recursos.Portanto, no atual cenario e considerando-se a média de
ocorréncias de defeitos do ano de 2008, os recursos atuais sdo suficientes e atendem as
necessidades de atendimento dos clientes, ndo sendo entdo necessaria a constru¢do de uma
nova Central de Atendimento. Caso essa hipotese fosse considerada, num cenério futuro, a
melhor opcdo seria a cidade de Guaranta.
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