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RESUMO

O objetivo desse trabalho é utilizar o Sistema de Informacdes Geograficas (SIG) como
ferramenta para a roteirizagdo do sistema coleta de residuos sélidos domiciliares da cidade de
Itajuba (MG). A partir da atualizacdo e adequacao da base de dados geograficos digital do
sistema viario da cidade, foram georeferenciadas os dados relativos ao atual sistema de coleta
de residuos solidos urbanos da empresa responsavel por oferecer o servico em Itajuba. De
posse desses dados, foram simulados no SIG cenérios de roteirizacdo de alguns setores de
coleta da cidade, buscando avaliar a qualidade das rotas atuais e possiveis cenarios de
melhoria, visando a minimizacdo da distancia percorrida nos percursos e consequientemente
reduzir os custos envolvidos.

APLICACAO

A coleta dos residuos solidos domiciliares em Itajuba é feita pela a Empresa Vina, que
disponibilizou alguns dados para a realizacdo do estudo. Atualmente, a Empresa fez a divisdo
da cidade para a coleta em 5 setores, na qual cada setor esta inserido em um roteiro A e um
roteiro B. O roteiro A é utilizado nos dias de segunda, quarta e sexta-feira. O roteiro B é
utilizado nos dias de terca, quinta e sdbado. Cada setor tem a sua coleta realizada por um
caminhdo, tendo como equipe 1 motorista e 4 coletadores por caminhdo. O ponto de partida
dos caminhdes € a sede da prépria Empresa, de onde saem e retornam do servico diariamente.
O ponto de destino é o Deposito de residuos. Para a aplicacdo da rotina no SIG, foram
utilizados os mesmos setores que sdo utilizados na coleta realizada pela Empresa Vina. Tal
procedimento foi adotado para que seja possivel a comparacgéo entre o percurso realizado pela
Empresa e o percurso que sera calculado pelo Software em todos os setores. A base de dados
geograficos foi disponibilizada por meio de projetos anteriores.

Para realizar a aplicacao da rotina Arc Routing foram realizadas as seguintes etapas:

= |dentificacdo da Garagem e do Deposito no arquivo Geografico de Nos.

» Preenchimento dos campos da base de dados da camada de linhas

= Criacdo da Rede. Com a base de dados pronta, criou-se a rede de transportes, considerando
restricdes de movimento para retornos em U.

= Aplicacdo do Arc Routing. Para realizar a aplicagcdo da rotina escolheu-se o atributo
Minimize Lenght ( Minimizar a distancia percorrida nas rotas). Escolheu-se este atributo
pelo fato da Empresa Vina ter disponibilizado qual era a distancia média percorrida nos
setores de estudo para a realizacdo de toda a coleta, além do tempo média de coleta nos
setores (Tabela 1).

Foi necessaria a criagdo de Shifts (Turnos), uma vez que a capacidade maxima do caminhdo é
atingida sem que ainda se tenha percorrido todos os links do setor. Os dados fornecidos pela



Empresa Vina, indicam que em média se fazem 2 viagens por setor. A rotina de roteamento
em arco foi entdo aplicada com o objetivo de minimizar os percursos percorridos.Com 0s
resultados sendo apresentado na Tabela 1.

TABELA 1: Dados fornecidos pela Empresa Vina e resultados do SIG.

Setor Distancia Média Distancia média Tempo médio em Tempo médio em
percorrida percorrida obtida horas fornecido horas obtido no SIG
fornecida pela no SIG (km) pela Vina

Vina (km)

1 - Roteiro A 70 31,98 7,0 6,13

1 - Roteiro B 45 21,87 4,5 4,20

2 — Roteiro A 82 44,36 9,0 8,5

2 — Roteiro B 60 22,6 5,0 4,34

3 — Roteiro A 52 19,05 4,0 3,66

3 - Roteiro B 42 25,02 5,0 4,80

4 — Roteiro A 72 42,78 8,5 8,20

4 — Roteiro B 86 48,42 9,0 9,25

5 - Roteiro A 84 61,63 10,5 11,81

5 — Roteiro B 61 39,03 8,0 7,47

CONCLUSOES

Em termos gerais, os valores encontrados para 0s parametros distancia e tempo, obtidos pelo
Software apresentaram resultados otimizados em relagdo aos mesmos fornecidos pela Vina,
Mesmo ndo se considerando os deslocamentos entre setor e descarregamento no Depdsito, 0s
nameros obtidos pela rotina no parametro distancia percorrida foram consideravelmente
menores aos numeros da situacdo real. Houve reducdo maxima de até 63 % na distancia total
percorrida. Este fato pode ser explicado por 2 motivos: 1) O veiculo coletor tem uma menor
passagem por Deadheadings em relacdo a situacdo real; 2) Como a carga de servico €
estipulada a partir de uma média de residuos gerados por metro linear de via, o valor obtido
na simulacdo em determinados links pode ser inferior ao real, resultando em um nimero de
viagens menor que a situagéo real. A respeito do tempo total percorrido, houve reducdes, com
excecdo dos Setores listados acima, e tais reducdes ndo foram tdo grandes quando comparadas
a distancia percorrida. Este fato é explicado pela razdo de que a velocidade média inserida no
banco de dados do software para célculo do tempo, ser muito pequena em relacdo as
velocidades realmente praticadas pelo servico atual em certos links de passagem.
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