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RESUMO

Nesta pesquisa de mestrado proposta, busca-se estudar o modelo de previsdo de acidentes apresentado no
Manual de Seguranga Viaria (Highway Safety Manual — HSM) publicado pela American Association of State
Highway and Transportation Officials — AASHTO — no ano de 2010. Ao final deste trabalho sdo esperados os
seguintes produtos: (1) caracterizagdo de trechos de rodovias de pista simples segundo os conceitos do HSM
para aplicacdo do modelo, (2) calibragdo e adaptagdo da fun¢do de desempenho de seguranga — Safety Permance
Functions — em rodovias de pista simples do Estado de Sao Paulo; (3) analise das diferencas entre o modelo
original do HSM e o modelo calibrado. Sera feita ainda uma comparagao entre a série historica de acidentes em
uma rodovia paulista e o modelo de previsdo de acidentes do HSM, considerando as condicdes fisicas e
operacionais da rodovia.

1. OBJETIVO

O trabalho tem por objetivo calibrar, aplicar e avaliar o modelo de previsdo de acidentes
proposto no Manual de Seguranca Viaria (Highway Safety Manual — HSM) publicado pela
American Association of State Highway and Transportation Olfficials — AASHTO — no ano de
2010 em rodovias de pista simples do Estado de Sao Paulo.

2. REFERENCIAL TEORICO

A teoria que considera os acidentes sujeitos a flutuacdes aleatérias desfruta de grande
aceitacdo, uma vez que variagdes atuais no numero de acidentes nio refletem necessariamente
as mudancgas esperadas no longo prazo (Hauer, 2007). Isso porque, apesar de os acidentes
resultarem de escolhas humanas e de aspectos comportamentais, sua ocorréncia depende de
uma combinag¢do de fatores (Elvik et al., 2009; Jacobs, Aeron e Astrop, 2000).

Os programas de gerenciamento da seguranca vidria atuam em diversas vertentes como
medidas preventivas. Independentemente dos fatores causadores dos acidentes rodoviarios,
pode-se afirmar que as condi¢cdes de seguranca oferecidas pela via e, consequentemente, a
possivel atenuagdo de acidentes, sdo fortemente influenciadas pela sua condigdo fisica
(Harwood et al., 2000). Dessa forma, a previsdo do nimero de acidentes pode subsidiar
medidas de prevencdo. Os modelos de previsao de acidentes permitem a avaliacao prévia das
acdes fisicas na via voltadas para o aumento da seguranca no transito (reducdo da quantidade
e da severidade dos acidentes).

2.1. Previséo de acidentes

Os modelos de previsdo de acidentes (Safety Performance Function — SPF) sdo construidos
admitindo que a distribui¢do da frequéncia de acidentes pode ser obtida por intermédio de
modelos probabilisticos. Atualmente, os modelos baseados na distribuicdo binomial negativa
e a distribuicao de Poisson desfrutam de maior popularidade, uma vez que sdo, teoricamente,
mais adequados aos dados de acidentes (Harwood, et al. 2000; Miaou e Lord, 2003; Hauer,
2007). Ha ainda outros modelos usados para previsao de acidentes, no entanto com aplicagdo

questionavel, devido a falta de evidéncias da supremacia de um modelo em relagdo a outro
(Lord, 2006).
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Na tentativa de oferecer uma compilacdo dos modelos existentes mais confiaveis, a American
Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) langou a primeira
edicdo do Highway Safety Manual (HSM) que fornece ferramentas para quantificar os
potenciais efeitos dos acidentes considerando as decisdes referentes ao planejamento,
operacao e manutencao viaria.

2.2. Highway Safety Manual

O método de previsdo de acidentes do Highway Safety Manual (HSM) para estimativa do
nimero de acidentes (desagregados por severidade e tipo de acidentes) de uma rede ou
infraestrutura de um local individual pode ser aplicado para um dado periodo de tempo,
volume de trafego, tipo de rodovia e caracteristicas geométricas da via. Para isso ¢
desenvolvido um modelo de previsdo para um nimero de locais similares, chamados Safety
Performance Functions (SPF’’s).

No HSM, os modelos de previsdo sdo usados para obter o nimero médio previsto de
acidentes, Nprevisio, para um determinado local. Fatores de modifica¢do (Crash Modification
Factors — CMF’s) sdao necessarios para o ajuste das diferencas entre a via avaliada e as
condi¢des ideais previstas pelo modelo. Também, devem-se levar em considera¢do as
diferengas entre regioes através de um fator de calibragdo (C,). O modelo de previsdo para
determina¢do do nimero médio previsto de acidentes, Ny eviso, tem a seguinte forma geral
(AASHTO, 2010):

Nprevisto = Neppx X Cx X (CMFyy X CMFyy, X ... X CMEy) (1)

em que: Nprevisio: NUmMero médio previsto de acidentes para um determinado ano e local do tipo
X;
Nipr: numero médio previsto de acidentes para a condi¢do ideal considerada no
desenvolvimento de SPF para o local do tipo x;
CMF),: Fator de modifica¢do da SPF para condigdo y e local do tipo x;
C,: Fator de calibracdo para ajuste do SPF as condigdes regionais em locais do tipo x.

2.2.1. Safety Performance Functions para rodovias de pista simples
O modelo SPF para condi¢des ideais em rodovias de pista simples apresentado no HSM foi
desenvolvido por Vogt e Bared (1998) e atualizado por Harwood et al. (2000):

Ngpr s = VDMA X X 365 x 10% x ef ()

1,609

em que: Ny, : nimero total de acidentes previsto para condigdes ideais de segmentos de
rodovia;
VMDA: volume de trafego diario médio anual (veiculos/dia);
L: extensdo segmento analisado convertido em km;
o e B sao parametros de calibracdo da SPF. Os valores encontrados para condigdes
americanas sdo respectivamente (-6) e (-0,312).

Os modelos apresentados no manual ndo devem ser aplicados na sua forma original em outros
paises, pois além de redes viarias, o desempenho e comportamento do motorista, assim como
a frequéncia e severidade de acidentes, podem ter variagdes significativas. Os coeficientes da
SPF sdo variaveis e devem ser ajustados através de métodos de calibragao (AASHTO, 2010).
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2.2.2. Fatores de modificag¢do para rodovias de pista simples
Os fatores de modificacdo (CMF’s) sdo doze para segmentos de pistas simples, referentes as
seguintes caracteristicas da via:
» Largura da faixa de rolamento;
» Largura do acostamento e tipo de revestimento do acostamento (pavimentado, terra, etc.);
» Curvatura horizontal: comprimento da curva horizontal, incluindo comprimento da
transicao espiral; raio da curva horizontal; presenc¢a ou auséncia de transi¢ao espiral;
» Curvatura horizontal: Superelevacdo da curva horizontal e superelevacdo maxima (€max)
permitida por normas;
= Greides;
= Densidade de acessos;
» Presenca ou auséncia de guias sonoras centrais (centerline rumble strip);
» Presenca ou auséncia de faixas adicionais;
* Presenca ou auséncia de faixa de acomodacdo para conversao a esquerda (7wo-Way Left
Turn Lanes - TWLTL);
= {ndice de obstaculos laterais (a direita do sentido de trafego);
» Presenca ou auséncia de iluminacdo no segmento;
= Presenca ou auséncia de fiscalizacao eletronica;

3. METODO

Para que os objetivos possam ser alcancados, propde-se o método composto das etapas
descritas a seguir: (1) coleta e tratamento de dados; (2) aplicagdo do modelo original do HSM
(3) calibracao do modelo de previsao; (4) avaliacdo do desempenho do modelo calibrado e do
modelo original.

3.1. Coleta e tratamento de dados

Nesta etapa, serdo caracterizadas as condi¢des fisicas e operacionais dos trechos homogéneos
nos quais se dispdem de dados de trafego e historico de acidentes, a partir de visita as
rodovias a serem estudadas e de dados fornecidos pelas concessionarias responsaveis pela
administracdo do trecho ou orgdo gestor. Inicialmente, serdo descartados aqueles que se
mostrem inadequados para as analises a serem conduzidas neste estudo. Tais trechos incluem:
(1) aqueles que nao possam ser classificados como segmentos de pista simples; (2) trechos
com configuragdo e caracteristicas operacionais fora do escopo do método do HSM.

Em um segundo momento, os trechos remanescentes serdo classificados quanto sua condi¢ao
de operagdo, em ideais e nao ideais, segundo os critérios do HSM. Por fim, serdo destacados,
dentre os trechos em condic¢des ideais, considerados para andlise aqueles cujas caracteristicas
fisicas e de trafego se mostrem adequados para a calibragdo do modelo de regressao Safety
Permormance Function, de acordo com a literatura consultada.

3.2. Aplicacdo do modelo de previsdo de acidentes do HSM
A aplicacdo do modelo original apresentado no HSM ¢ divida em etapas, conforme mostrado
no fluxograma simplificado da Figura 1.

CDefmicﬁo dos limites e tipo de anélis@-»{ Segmentagdo dos trechos da rodovia HAplicaqéo do modelo SPF|
!

@valiagéo dos resultados}«l Aplicagao do fator de calibracao |<-| Aplicagdo dos fatores de modificagao CMF’s

Figura 1: Etapas de aplicacao
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Dependendo da situacdo, algumas dessas podem ser suprimidas devido a auséncia de alguns
dados ou indisponibilidade dos mesmos. Outras etapas podem ter necessidade de repeti¢ao
devido as alternativas e horizontes de projeto.

3.3. Calibracé@o do modelo de previsao de acidentes do HSM

A calibragdo do modelo de previsdo permite levar em conta as diferencas intrinsecas a cada
regido. O processo de calibragdo proposto, tanto das condigdes regionais quanto da curva
SPF, envolve as seguintes etapas: (1) identificacdo do tipo de rodovia para qual o modelo de
previsdo sera calibrado; (2) Selecdo dos locais para calibracdo da curva SPF, em segmentos
de rodovias de pista simples; (3) calibracdo da Safety Performance Function, sendo que 0s
dados de calibracao devem incluir a frequéncia total de acidentes esperados para um periodo
de um ou mais anos e as caracteristicas necessarias para aplicacdo do modelo; (4) Aplicagao
da calibracdo obtida nos locais selecionados assumindo o fator de calibracdo regional (C;)
como 1,00. (5) Obtencdo do fator de calibragdo regional (C;). Também serd levada em
consideracdo a distribuicdo de acidentes segundo severidade e tipo de acidentes ao longo do
processo de calibragdo e adaptagdo do manual.

3.1. Avaliacgéo dos resultados

Serdo analisadas as diferengas entre o modelo original do HSM e o modelo calibrado. Por fim,
sera feita ainda uma comparacao entre a série historica de acidentes em uma rodovia paulista
e o modelo de previsdo de acidentes do HSM, considerando as condi¢des fisicas e
operacionais de uma rodovia de pista simples do estado de Sao Paulo.
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