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RESUMO

Este artigo apresenta uma analise comparativa, de natureza qualitativa e quantitativa, a respeito das concessdes
de rodovias no Brasil, com foco nos programas sob regulagdo do Governo Federal, de Sdo Paulo, do Parana e do
Rio Grande do Sul, no periodo de 2001 a 2007. Para tanto, faz-se um levantamento das caracteristicas de
regulagdo de cada programa e de dados historicos de investimento, de volume de trafego ¢ de acidentes. Por
meio da analise de indices a luz das caracteristicas dos programas, conclui-se que o programa de S&o Paulo ¢é o
que tem o melhor desempenho. Apesar do maior volume de trafego (que implica maior exposi¢ao ao risco), o
programa paulista apresenta também os menores indices de acidentes, provavelmente atribuiveis aos maiores
indices de investimentos no periodo e também as caracteristicas fisicas dos trechos concedidos, que contam com
pista dupla na maior parte de sua extensao.

ABSTRACT

This paper reports on a quali-quantitative, comparative analysis of road concessions in Brazil, focusing on the
concession programs under federal regulation and under control of the States of Sao Paulo, Parana and Rio
Grande do Sul from 2001 through 2007. The analyses build on program regulation-specific characteristics and
on historical data related to investment, traffic volume and accidents. Analyzing indexes of the characteristics of
the programs, the results show that the concession program in Sdo Paulo has the best performance: despite its
higher traffic volume (which implies higher risk exposure), the program in Sdo Paulo has the lowest accident
indexes, which is probably related to the higher investment indexes in the period and to the physical
characteristics of the concession roads, which basically consist of multilane roads.

1. INTRODUCAO

A eficiéncia do setor de transportes influencia diretamente no desenvolvimento econdmico e
social de um pais, e cada modo de transporte precisa operar da melhor forma possivel para
assegurar a logistica mais eficiente. Partindo dessa premissa e considerando-se que o modo
rodoviario se configura como o principal modo de transporte no Brasil, tanto de cargas como
de passageiros, a manuten¢do das rodovias € primordial para a obtencdo do nivel de
desenvolvimento almejado para o setor de transportes.

Em valores aproximados, a rodovia responde pela movimentagdo de cerca de 60% dos fluxos
de carga (se excluido o transporte de minério de ferro, essa participagdo supera os 70%) e de
mais de 90% dos passageiros no pais (PNLT, 2007). A importancia do segmento rodoviario
também pode ser avaliada pela extensao total da rede rodoviaria nacional (federal, estadual e
municipal), que atingiu 1,71 milhdo de quilometros em 2010 (DNIT, 2010).

A construcdo e manuten¢do da malha demandam um volume consideravel de recursos. Diante
da necessidade de investimentos de porte, sobretudo em trechos rodoviarios de trafego
intenso, existem casos em que a parceria do Estado com entes privados se apresenta como
importante alternativa para a realizacdo de algumas obras. De um lado, os trechos, uma vez
concedidos, podem gerar grande volume de receitas de tarifa, sendo, portanto, atraentes para a
iniciativa privada; de outro, a agilidade do setor privado constitui uma vantagem significativa
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em termos de gestdo eficiente dos sistemas de transporte. Contudo, cumpre lembrar o
imprescindivel papel do Estado como regulador da prestagdo de servigos publicos e de grande
investidor da 4rea de infraestrutura.

Diante dessa perspectiva, o Ministério dos Transportes criou, através da Portaria n. 246/1994,
o Programa de Concessdo de Rodovias Federais (Procrofe), o qual, gerenciado pelo entdao
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), marcou o inicio de uma nova
politica federal para o setor. Desde entdo, trechos de varias rodovias brasileiras foram
concessionados, chegando a 14.150 quilémetros em 2010. Pode-se dizer que o histérico ¢
recente, ¢ a analise do desempenho dos programas de concessdes como um todo no Brasil ¢
ainda incipiente. Esta pesquisa busca auxiliar tomadores de decisdo em possiveis
modificacdes nos programas regulatorios existentes e auxiliar outros na configura¢do de
proximos programas.

Este artigo estd estruturado em 5 segdes além desta introdugdo. A revisdo da literatura ¢
apresentada na segunda se¢do, na qual sdo explanados os mecanismos de avaliagdo de
desempenho das concessionarias no Brasil. Na terceira se¢do ¢ apresentada a metodologia, na
qual sdo descritos como os dados foram coletados, o periodo de analise e os indicadores
utilizados. A andlise e interpretacdo dos resultados sdo apresentadas na quarta secdo. Na
quinta sec¢ao sao apresentadas as consideragdes finais.

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

O processo de concessdes de rodovias no Brasil teve seu inicio em 1994 com a criagdo do
Procrofe. A finalidade do Programa era conceder ao setor privado a exploragdo de
aproximadamente 25% dos 52 mil km de rodovias pavimentadas da rede federal. Foram
publicados editais pelo DNER para cinco trechos de rodovias federais. (Cardoso, 2007).

No entanto, somente com a san¢do da Lei das Concessdes (Lei n. 8.987/95), foram
estabelecidas as regras gerais para nortear as relagdes entre o poder concedente e as
concessionarias. Nessa primeira fase, foram concedidas ao setor privado cinco rodovias
federais que ja haviam sido pedagiadas pelo proprio Ministério dos Transportes, totalizando
858,6 km. Dessas, os primeiros trechos concedidos foram a Ponte Rio-Niteroi (BR-101) e a
Rio-Sao Paulo, conhecida como Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Segundo Velasco et al. (1999), o critério de selecdo adotado para defini¢do dos trechos para
concessao buscou identificar os segmentos viaveis para exploragdo comercial. Outro fator
levado em consideragdo foi o trafego projetado e as intervengdes requeridas para manuten¢ao
e conservagao.

Para que o Poder Publico possa verificar o desempenho das empresas concessionarias de
servicos oferecidos ao publico em geral, atuando efetivamente como 6rgao regulador, sdo
necessarias informagdes que mostrem se o regulado estd atendendo aos interesses da
concessao. Segundo Camara (2006), muitas vezes, a relacao entre regulador e regulado pode
apresentar problemas devido a divergéncia de interesses entre ambas as partes. Com isso, €
possivel que o regulado ndo execute o servico conforme desejado, tornando, assim, seu
desempenho ruim, o que levara o regulador a exigir medidas para mitigar tal situacao.

A avalia¢do de desempenho ¢ realizada por meio de medidas de desempenho, representadas
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via indicadores (Camara, 2006). Os indicadores de desempenho definem a melhor pratica ou a
melhor atividade em um grupo a ser avaliado. Segundo Didgenes (2002), eles sdo utilizados
com as finalidades de prover informagdes, gerenciar agdes, auxiliar na tomada de decisdes,
contribuir para melhoria na alocagdo de recursos e permitir comparacdes. Os indicadores de
desempenho utilizados em concessdes de rodovias sdo geralmente divididos em quatro
grandes grupos: financeiro, operacional, social e ambiental. Cada um dos grupos ¢ composto
por indicadores especificos que podem ter pesos variados na avaliagdo da concessao como um
todo, além de também terem formas distintas de levantamento e calculo.

Para o grupo financeiro, sdo avaliados diversos indicadores, entre os quais, volume de
investimentos, liquidez corrente, estrutura de capital, custo pela receita liquida, demanda,
demonstragdes financeiras e projecdes financeiras. O grupo operacional pode ser dividido em
indicadores de seguranga, englobando os quesitos de sinalizag¢do e pontos criticos, de
condi¢cdes do pavimento, avaliando a existéncia de defeitos na superficie e de trafego,
retratando o volume e a categoria dos veiculos. Combinados, tais indicadores compdem um
indicador global de nivel de servico. Quanto aos indicadores sociais, estes se dividem
principalmente em educacdo para o transito, participacdo da sociedade e capacitagdo dos
empregados. Ja os indicadores ambientais sdo medidos geralmente em relagdo as licengas
ambientais e conformidade legal.

Dentre os grupos de indicadores citados merecem destaque o financeiro e o operacional. Os
indicadores do grupo financeiro permitem a avaliacdo da saude financeira da concessdo e a
verificagdo de realizagdo dos investimentos previstos em contrato. J4 os indicadores
operacionais possibilitam avaliar o desempenho da operadora quanto a operagdao da rodovia,
sua manutencao, restauracao e demais agdes, de acordo com os niveis exigidos em contrato.

Para composi¢dao do nivel de servico operacional da concessdo, um indicador presente em
todos os programas ¢ o volume de trafego. Sua presenga ¢ essencial, pois este sempre esta
relacionado aos indicadores financeiros, ja que o volume de trafego influencia diretamente no
volume de receitas arrecadadas pela concessionaria nas pragas de pedagio. Segundo o DNIT
(2006), com o auxilio de pesquisas, € possivel conhecer os tipos de veiculos que compdem o
trafego, as zonas de onde se originam os veiculos e para onde se destinam, tornando possivel
a fixacdo das linhas de desejo de passageiros e de mercadorias, as velocidades de operagdo do
trafego, a ocupacao dos veiculos e o peso transportado. Essas informacdes geram a base com
dados sobre o trafego atual. O registro do volume de trafego nas vias torna-se entdo
fundamental para o correto dimensionamento das necessidades do sistema viario.

A avaliacdo de desempenho operacional do Governo Federal ¢ realizada pelo Programa de
Exploracdo da Rodovia (PER), que define indices para auxiliar na fiscalizagdo das
concessoes. Sao eles:

- IC - indice de condi¢do da rodovia - ¢ calculado considerando parametros cujas medig¢des
em campo sdo procedidas periddica e sistematicamente em trechos de 20 km da rodovia
concedida. Esses pardmetros sdo: pavimento, drenagem, encostas, obras de arte especiais,
sinalizacdo, dispositivo de seguranca, dispositivo de controle, operacdo da rodovia,
atendimento ao usudrio e equipamentos;

- IP - indice de qualidade do pavimento - média geométrica dos parametros diretamente
relacionados com a visdo do usuario;
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- IS - indice do nivel de servico da rodovia - de acordo com o contrato de concessao, a
rodovia nao pode operar em nivel de servigo inferior ao nivel D;
- IQ - indice de qualidade da rodovia - média aritmética dos trés indices: IP, IS e IC.

Outro indicador operacional de relevancia ¢ o de acidentes. A seguranga viaria se configura
como um dos fatores mais importantes a serem considerados quando da implantagdo ou
restauragdo de uma rodovia, uma vez que as rodovias tém a fungdo de servir aos seus usuarios
provendo conforto, segurangca e economia adequados. Para o DNIT (2009), acidente de
transito € uma ocorréncia fortuita ou ndo, em decorréncia do envolvimento em proporgdes
variaveis do homem, do veiculo, da via e dos demais elementos circunstanciais, da qual tenha
resultado ferimento, dano, estrago, avaria, ruina etc.

Segundo Elvik et al. (2009), o nimero de pessoas mortas ou feridas em acidentes de transito
depende basicamente de trés fatores: exposicao, taxa de acidentes e gravidade dos ferimentos.
A exposicdo refere-se ao volume de trafego e ao nimero de pessoas envolvidas por
quilémetro percorrido; a taxa de acidentes ¢ relativa ao risco de acidentes por numero de
exposi¢ao, refletindo a possibilidade de ocorrer o acidente; e a gravidade dos ferimentos esta
relacionada ao resultado do acidente em termos de ferimentos a pessoas ou danos a
propriedades.

A principio, existem quatro maneiras de reduzir o nimero de mortos e feridos em acidentes
rodoviarios (Elvik et al., 2009):

- reduzindo a exposi¢do ao risco de acidentes, ou seja, diminuindo o nimero de viagens;
- alterando o0 modo de transporte para um modo mais seguro;

- reduzindo a taxa de acidentes para um dado numero de viagens;

- reduzindo a gravidade do acidente, protegendo melhor as pessoas dos ferimentos.

O acompanhamento da taxa de acidentes e da gravidade das ocorréncias em uma rodovia &,
portanto, essencial para direcionar as acdes para a redu¢do dos acidentes, além de ser um bom
modo de avaliagdo do desempenho das concessionarias.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa. A pesquisa ¢ qualitativa ao
descrever os programas de concessao de rodovias do Governo Federal e dos Estados de Sao
Paulo, Parané e Rio Grande do Sul, apresentando suas caracteristicas comuns e peculiaridades
quanto a implantagdo e gestdo desses programas. A pesquisa também ¢ quantitativa ao
apresentar uma analise de desempenho com base em indicadores técnicos e economicos. Para
a parte qualitativa da pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliografica e documental para
obter os dados necessarios a elucidagdo dos mecanismos utilizados na concessao de rodovias.
Para a parte quantitativa, fez-se uma amostragem por conveniéncia, obtendo-se os dados de
investimentos, volume de trafego e acidentes junto a Associagdo Brasileira de
Concessiondrias de Rodovias (ABCR).

A selecao dos quatro programas (Federal, de Sao Paulo, do Parana e do Rio Grande do Sul)
foi baseada na representatividade desse conjunto dentre as concessdes nacionais. Os
programas representam aproximadamente 89% do volume de trafego de rodovias concedidas
a iniciativa privada no pais no periodo de 2001 a 2007, e a soma da extensdo desses
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programas representa 95% do total das concessdes. Esses programas também apresentam
tempo de operacdo suficiente para a utilizacdo de dados, possibilitando observar as suas
evolugoes e realizar comparagdes entre eles.

Com base na disponibilidade dos dados obtidos, foram escolhidos os seguintes indicadores de
desempenho das concessdes: volume de trafego, investimento e acidentes. O volume de
trafego foi empregado como avaliador da evolugdo da frequéncia de uso da rodovia; o
investimento foi utilizado para evidenciar a presenga ou ndo de propostas ou iniciativas de
melhorias na rodovia; e os acidentes foram uma varidvel escolhida para revelar, na pratica, os
possiveis resultados provenientes de investimentos.

As analises desses indicadores foram realizadas para o periodo compreendido entre 2001 e
2007, periodo esse selecionado devido a ndo variagdo da extensdo concedida nos quatro
programas. Em 2001, houve a consolidagdo de todos os programas iniciais das concessoes
brasileiras, e até o ano de 2007 nao foram incluidos novos trechos. Ja em 2008 entraram no
cenario as concessoes das segundas etapas do Governo Federal e do estado de Sdo Paulo.

4. ANALISE DOS RESULTADOS

Apresentam-se a seguir trés tabelas elaboradas a partir de fontes diversas: ABCR (2010),
Cardoso (2007), DAER/RS (2010), Karam (2005), Reck (2008), Souza Junior (2007), as leis
estaduais do Rio Grande do Sul n° 11.460/00 ¢ n° 11.514/00, a lei estadual n°® 9.361 de Sao
Paulo, e, sobretudo, das agéncias reguladoras: ANTT (2010), ARTESP (2010), DER/PR
(1995, 1998, 2001) ¢ AGERGS (2010). Na Tabela 1 s3o apresentadas as principais
caracteristicas dos quatro programas investigados neste trabalho. Na segunda, apontam-se as
caracteristicas dos Programas de Exploragdo da Rodovia (PER) de cada programa. Na
terceira, descrevem-se as caracteristicas especificas dos programas do Parana e do Rio Grande
do Sul, os quais apresentaram complicagdes regulatorias.

Tabela 1: Caracteristicas basicas dos programas

Programa Federal Séo Paulo Parana Rio Gé?;llde do
ANTT ARTESP
Regulagdo 5 DER/PR AGERGS
1* Etapa 2% Etapa 1* Etapa 2% Etapa
Inicio 1995 2007 1998 2008 1997 1998
L . Outorga fixa | Maior oferta de | Tarifa pré-fixada
Critério de . . Maior ~
C Menor tarifa | Menor tarifa € menor trechos de e extensao
licitagdo outorga .
tarifa acesso ofertada
Extensdo (km) 1.482.4 2.600,8 3.562,9 1.491,2 24925 1.726,8
Prazodo 1, 550973 25 20 30 24 15
contrato (anos)
Lotes 6 8 12 6 6 7
Jurisdicdo dos . . federais e federais e
federais estaduais . .
trechos estaduais estaduais

Fonte: elaborado pelos autores
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Tabela 2: PER dos programas

eliminagdo de . . .
proporcionar a imediata

problemas .
- melhoria das
emergenciais (de 0 a 6 .
condi¢des de seguranca e
meses)

conforto dos usuarios

conservagao e
manuten¢do dos trechos
de acesso

Federal Sao Paulo Parana Rio Grande do Sul
Trabalhos iniciais para Progr arf}a de Amaggo . .
Intensiva”, que objetiva Recuperagio, Previsdo apenas de

manutengao e conservagao
rodoviaria, sem obras de
ampliag@o de capacidade

Recuperacgio das
caracteristicas de
projeto das vias (do
sexto més ao quinto
ano) e até o final da

Previsdo de ampliacdo e
manuten¢do da malha
concedida

Elevados investimentos
totais previstos, sendo
56% do total destinado a
obras de melhoria e
ampliac@o da capacidade

Subsidios cruzados entre as
pragas de pedagio de um
mesmo polo — trechos
obrigatdrios (atrativos) e
trechos de oferta

trabalhos das concessionarias

rotineira e periodica

concessao (deficitarios)
Operagdo, conservagao e Aumento da capacidade
~ T X . Cronograma de
Conservagdo, amplia¢do. Empresas de de trafego, melhoriada | . . -
- L e A investimentos e definigdo
operagdo e Apoio a Fiscalizagdo sdo | seguranga, assisténcia ao
. L. . da TIR (Taxa Interna de
melhoramentos em responsaveis pelo usuario, monitoramento )
. , ~ | Retorno) estabelecidos pela
carater permanente acompanhamento dos do trafego e conservagdo S
concessionaria

Fonte: elaborado pelos autores

Tabela 3: Caracteristicas especificas dos programas do Parana ¢ do Rio Grande do Sul

Parana

Rio Grande do Sul

Redugdo unilateral da tarifa em 50% em julho de
1998

Rodovias entregues em condigdes piores que as
apresentadas nos projetos iniciais da concessao

Desequilibrio do contrato

Descumprimentos contratuais de reajuste de tarifas
em 1999 e 2000

negociagdes de crédito

Desconfianga dos agentes financiadores, dificultando

Reducdo unilateral da tarifa

das vias ndo levando a melhorias significativas

Restrigao de investimentos: operagdo e conservagao

Nao abertura de pragas de pedagio e paralisagdo de
pracas ja em operagao

Perda de credibilidade do programa perante a
opinido publica

Complicagdes regulatdrias

Isengdo de tarifas para escolares e veiculos do
municipio da praga de pedagio, levando a impactos
negativos nas receitas das concessionarias

Redugdo dos investimentos inicialmente acordados
com diminui¢do da qualidade das rodovias

15% dos valores e postergagdo dos investimentos

Revisdo do cronograma de investimentos, redugdo de

Bidirecionalidade (pela metade do valor da tarifa)

diferenciada

Novas categorias de veiculos pesados com tarifagido

Redugdo dos parametros de qualidade exigidos

necessarias

Isencdo da obrigacdo de promover desapropriacdes

Revisdo tarifaria com subsidios para veiculos
comerciais

Termos aditivos 2000

Inclusdo de 150 km de vias concessionadas em 2002

Prestacdo de servicos adicionais aos usuarios
(ambulancia, guincho, socorro médico e mecanico)

Fonte: elaborado pelos autores

A andlise quantitativa dos programas foi separada pelos indicadores escolhidos, trafego,
investimentos e acidentes, apresentados nos itens a seguir.

4.1. Trafego

A andlise de volume de trafego revela a representatividade de um conjunto de rodovias frente
as demais em termos de uso, o que reflete diferenciacdo no desgaste do pavimento, de
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investimentos em manuten¢ao e operacao € na exposi¢do ao risco para o usuario. Obtiveram-
se pela ABCR os dados referentes ao trafego passante pelas pracas de pedagio de todas as
concessdes, somadas por programa, em cada ano. Essa andlise ¢ pertinente, ja que hé certa
uniformidade na distribuicao de pracas de pedagio nas rodovias brasileiras (cerca de 80 km
entre as pragas), ou seja, a distdncia entre as pracas ¢ semelhante e, portanto, podem ser
realizadas comparagdes entre os programas considerando-se conjuntamente a extensdo. O
volume de trafego aqui apresentado contabiliza todos os veiculos que anualmente
atravessaram as pragas, inclusive veiculos isentos. As Figura 1 e Figura 2 mostram a evolugao
do volume de trafego e do indice trafego por extensdo em cada programa de concessao.
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Figura 1: Indicador “volume de trafego” anual de Figura 2: Indice “volume de trafego anual por
cada programa extensdo” de cada programa
Fonte: elaborado pelos autores Fonte: elaborado pelos autores

Observando a Figura 1, pode-se notar que o nimero de veiculos geralmente aumenta a cada
ano em todos os programas e que o trafego de Sdo Paulo ¢ bem mais intenso que o dos
demais, sendo seguido pelos programas federal, do Parand ¢ do Rio Grande do Sul. O
programa paulista abarca quase 60% do trafego dos programas estudados, enquanto o
programa federal fica com uma parcela de pouco mais que 20%. As rodovias do programa de
Sdo Paulo tém trafego aproximadamente 7,7 vezes maior que o trafego das rodovias do Rio
Grande do Sul e quase cinco vezes maior que as do Parana.

No entanto, quando se comparam os volumes de trafego pela extensdo concedida, a diferenga
proporcional de Sdo Paulo se mantém em relagdo aos programas do Parana e do Rio Grande
do Sul (ainda que apenas trés vezes e meia superior em média), mas praticamente inexiste em
relacdo ao programa das federais. Assim, pode-se concluir que a proporcao de trafego por
extensdo desse programa ¢ equiparada a de Sdo Paulo, em que a movimentagao por
quilometro € intensa. Esse comportamento € esperado, ja que as rodovias federais sdo, em sua
maioria, grandes eixos rodoviarios e Sao Paulo ¢ o estado brasileiro de economia mais ativa,
resultando em grande movimentacao de cargas e pessoas.

4.2. Investimentos

Esse indicador parte do pressuposto de que investimentos implicam vias conservadas,
operadas e sinalizadas. O investimento € tratado aqui ndo apenas em valores absolutos, mas
também por meio de um indice que expressa o montante investido por quildmetro de rodovia.
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Os valores de investimento foram ajustados financeiramente para viabilizar a sua anélise em
uma mesma base. O indice utilizado foi o IGP-M e a data base escolhida foi junho de 2007. A
Figura 3 e a Figura 4 apresentam a evolucdo do investimento e do indice investimentos por
extensdo em cada programa de concessao.
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Fonte: elaborado pelos autores Fonte: elaborado pelos autores

Nota-se que o investimento do programa de Sdo Paulo ¢ bastante volumoso em relagdo aos
demais, cerca de 10 vezes superior em média. Essa relagdo era esperada, pois os
investimentos iniciais previstos em cada programa ja sinalizavam maiores valores no Estado
de Sao Paulo. Em valores baseados no valor monetario de 2007, o programa paulista realizou
investimentos iniciais da ordem de R$ 18.894 milhdes, seguido pelo programa federal com
RS 6.549 milhdes, o programa do Parana com R$ 6.142 milhdes e o programa do Rio Grande
do Sul com R$ 1.586 milhdes. No entanto, quando comparado o investimento por extensao, o
distanciamento de Sao Paulo decai (Figura 4), embora ainda represente os maiores valores.

Pode-se perceber pela Figura 4 que os menores investimentos por extensdo estdo no programa
do Rio Grande do Sul. Tal informacao ¢ valida, pois o programa gaucho de concessdes prevé
apenas a manuten¢do e a conservacdo da malha rodovidria, sem obras de ampliagdo de
capacidade. Outro fator que explica o baixo investimento do programa do Rio Grande do Sul
sdo os descumprimentos contratuais que levaram ao cancelamento de investimentos.

O Estado do Parand apresenta igualmente investimentos reduzidos ao longo do periodo.
Inicialmente, o nivel de investimentos era préximo ao do programa federal. Entretanto, os
descumprimentos contratuais levaram também ao cancelamento de investimentos, além da
postergacao de varias obras. A proximidade das linhas dos programas do Parana e Rio Grande
do Sul na Figura 4, ndo obstante se trate de programas de naturezas distintas, pode ser
explicada pelo fato de que, apesar de o volume de investimentos do programa do Parana em
geral ser superior ao volume do programa do Rio Grande do Sul, a extensdo concedida neste
Estado ¢ aproximadamente 30% menor que a extensdo daquele no periodo em anélise.

Considerando-se ainda investimento por volume de trafego e por extensdo, a diferenciagdao
entre o programa de Sao Paulo e os demais se dilui ainda mais, como apresentado na Figura 5.
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Figura 5: Indice “investimentos por extenséo e trafego”
Fonte: elaborado pelos autores

Observa-se, pela Figura 5, uma homogeneidade entre os programas, apesar das grandes
oscilagdes entre os anos. As oscilagdes de investimentos entre os anos sdo esperadas, ja que o
volume de investimentos ndo ¢ constante ao longo do tempo de concessdo, além do fato de
que cada contrato de concessao tem uma previsao de investimentos diferenciada.

A Figura 5 apresenta o indice que melhor representa os investimentos nas concessoes, ja que
reflete o gasto das concessiondrias por quildmetro de rodovia e por volume de trafego
passante das pracas de pedagio, em cada ano de andlise. Especificamente no ambito desta
pesquisa, como ndo ha variagdo da extensdo e os volumes de trafego sofrem pequenas
variagdes percentuais ao longo dos anos em cada programa, o indicador investimento aparece
realcado com maior ponderagao.

O programa de Sao Paulo foi responsavel por cerca de 70% do total de investimentos entre os
programas no periodo. Contudo, ele conta também com a maior extensdo (quase 40%) e o
maior volume médio de trafego no periodo de anélise (cerca de 60%). E possivel verificar
ainda que os investimentos foram expressivos no inicio do periodo e ficaram mais uniformes
a partir de 2003 (entre R$0,5 ¢ R$1,0 por quilometro em mil veiculos). Também os
investimentos do programa federal tiveram sua maior concentragdo no inicio do periodo,
sendo reduzidos até 2003, quando comegaram novamente a ser ampliados sem, no entanto,
atingir o patamar inicial.

O Rio Grande do Sul se comporta de maneira similar com investimentos maiores no inicio,
mantendo-se aproximadamente constantes at¢ o ano de 2005, quando sofreram significativa
reducdo a partir de 2006. O programa paranaense também se destaca por apresentar, no inicio
do periodo, grande concentragdo de investimentos. As propostas de investimentos iniciais das
concessionarias do programa previam investimentos macigos nos primeiros anos, maiores até,
relativamente, que os propostos para os programas federal e de Sdo Paulo. Com as alteragdes
contratuais, os investimentos sofreram brusca queda a partir do ano de 2002.

4.3. Acidentes

O indice de acidentes, que permite avaliar a seguranca, foi calculado utilizando-se o nimero
de acidentes, o volume de trafego e a extensdo da malha no periodo de analise. A analise da
seguranc¢a viaria deve considerar o volume de trafego e a extensdo do trecho, pois, desse
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modo, obtém-se a exposi¢ao ao risco do usudrio em uma via em determinado periodo de
tempo. A formula utilizada para célculo desse indice (DENATRAN, 1984) foi a seguinte:

[ndice de acidentes = Nx10°/ Ex VDM x T (D)
emque N: numero de acidentes no periodo e no trecho de estudo;
E: extensao do trecho (em km);
VDM: volume diario médio de veiculos passando pelo trecho; e
T: periodo de estudo (geralmente 365 dias).

A avaliacdo dos acidentes entre os programas de concessdo foi realizada por meio da
comparag¢do entre os numeros de acidentes em cada programa, além do calculo do indice de
acidentes, por meio da férmula supracitada, considerando o volume de trafego das pragas e a
extensdo pedagiada. A Figura 6 e a Figura 7 apresentam a evolugdo do nimero e do indice de
acidentes em cada programa de concessao.
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Figura 6: Indicador “niimero de acidentes” anual por  Figura 7: “Indice de acidentes” anual por programa

programa Fonte: elaborado pelos autores
Fonte: elaborado pelos autores

Como esperado, o nimero de acidentes nas rodovias do programa de S3o Paulo, mostrado na
Figura 6, ¢ o maior entre os casos estudados. Além de cobrir o maior trecho de rodovias
concedidas, quase 40% do total dos programas, o volume de trafego nas rodovias paulistas
também ¢ superior aos outros casos pesquisados, chegando a cerca de 60% do total,
aumentado, assim, a exposi¢cdo ao risco de acidentes. Em seguida, aparecem o programa
federal, o do Parana e, por fim, o do Rio Grande do Sul. E possivel observar que as variagdes
de um mesmo programa dentro dos anos de andlise sdo pequenas, mostrando, assim, uma
tendéncia a estabilidade. Poder-se-ia esperar uma redug@o nos valores nos trechos concedidos;
porém, cabe lembrar que essas rodovias apresentaram franca expansao do fluxo de veiculos e
as concessionarias sdo responsaveis pelo aspecto de engenharia, interferindo muito pouco no
que se refere a educacao e respeito a legislagdo, fundamentais a seguranga do transito.

Quando se avalia o indice de acidentes, que leva em conta a extensao e o volume de trafego
nos trechos, verifica-se uma tendéncia de redu¢do no periodo. Ao contrario do nimero de
acidentes, o indice referente a S3o Paulo apresenta os menores valores dentre os casos
estudados. Compete ressaltar que esse estado é o que apresenta maior extensdo de rodovias
em pista dupla, o que favorece o aumento da seguranca do trafego. Além disso, o
comportamento desse indice refor¢a o sucesso do programa paulista de concessdes, que, por
meio de investimentos para melhorias fisicas nos trechos, operagdo, monitoramento e
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fiscalizacao continuos do trafego, reduz o indice de acidentes, aumentando a seguranga.

Ja& os maiores indices de acidentes encontrados estdo nas rodovias do programa do Parana.
Apesar de sua extensdo representar cerca de 27% do total dos quatro programas, e de a média
do trafego desse programa ser de apenas um pouco mais que 11% do total dos casos, a média
do indice de acidentes ¢ de 2,11 no periodo de andlise. Este valor ¢ 10% superior ao do
programa federal, 63% maior que o programa de Sdo Paulo e 50% acima daquele encontrado
para o programa do Rio Grande do Sul. Vale ainda destacar que o programa do Parana
apresenta evolugdo do volume de trafego por quildémetro bastante similar ao do programa do
Rio Grande do Sul, conforme mostrado anteriormente na Figura 2, o que demonstra a maior
periculosidade dos trechos paranaenses.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Os quatro programas estudados representam cerca de 89% do volume de trafego em rodovias
concedidas, sendo que apenas Sao Paulo concentra cerca de 60% do total desses programas.
Levando em consideracdo a extensdo de cada programa, o indice do programa paulista se
equipara com o do programa federal.

O programa paulista apresentou os maiores valores de investimentos, tanto em volume quanto
em relacdo a extensdo concedida. Os menores investimentos ficaram a cargo do programa do
Rio Grande do Sul, que previa apenas a manutenc¢ao dos trechos concedidos. Vale ressaltar
que o Parand iniciou o periodo com investimentos macigos, equivalentes ao do programa
federal; contudo, os valores foram reduzidos devido aos descumprimentos contratuais
ocorridos. J& a comparacdo dos indices de investimentos por extensdo e trafego de cada
programa, mostra uma equiparagdo entre os programas. Pode-se dizer que isto indica que o
investimento realizado em cada programa ¢ condizente com seu trafego, o que ndo significa
que os investimentos sdo suficientes para manter as rodovias pedagiadas em boas condigdes.

A comparagdo de numero de acidentes entre os programas mostrou que Sao Paulo registrou os
maiores valores, seguido pelo programa federal, do Parana e do Rio Grande do Sul. Ao se
avaliar o indice, contudo, essa relagdo se alterou. O programa paranaense apresentou os
maiores indices, seguido dos programas federal, do Rio Grande do Sul e de Sao Paulo.

No entanto esta pesquisa tem limitacdes. Uma analise mais completa dos programas poderia
ser realizada pelo auxilio de outros indicadores de desempenho, tais como os relacionados a
qualidade das rodovias em termos de caracteristicas geométricas, pavimentacao e sinalizagao,
levando a conclusdes mais apuradas acerca do desempenho de cada programa de concessao.
Para tanto, ¢ necessario, porém, que os dados sejam registrados de maneira uniforme.
Atualmente, as concessionarias mantém registros regulares desses indicadores, mas as
autoridades publicas ainda nao tém o controle das condi¢des de toda a malha.
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