Artigo Cientlfico Relatério de Tese e Dissertacéo Relatério de Iniciagao Cientifica indice de Autores

XXV ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes — Belo Horizonte — MG -7 a 11 de Novembro de 2011

AVALIACAO LABORATORIAL DO MODULO DE RESILIENCIA DE AMOSTRAS
DE PISTA COM MISTURAS RECICLADAS A FRIO COM EMULSAO

Amanda Helena Marcandali da Silva
Grupo OHL Brasil
Escola Politécnica da Universidade de Sado Paulo
Liedi Legi Bariani Bernucci
Ana Luisa Aranha
Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo
José Mario Chaves
Grupo OHL Brasil

RESUMO

Este trabalho apresenta a avaliagdo do modulo de resiliéncia de misturas recicladas a frio com emulsao, a partir
de corpos-de-prova extraidos de pista. A execucdo em campo variou em relacdo aos métodos, sendo o primeiro
executado in situ, ¢ o segundo executado em usina movel com tratamento classificatorio dos agregados fresados.
Os valores de modulo de resiliéncia foram obtidos por tragdo indireta ¢ por compressdo triaxial, e comparados
com resultados obtidos por retroanalise de medidas deflectométricas de campo. Os resultados indicaram
diferengas nas caracteristicas de resisténcia da mistura reciclada em fun¢do do método de execug¢do; foram
observados também os efeitos nas medidas deflectométricas em fungdo da capacidade de suporte das camadas
subjacentes as camadas recicladas. O efeito da tensdo de confinamento ficou evidente para as misturas ensaiadas
a compressao triaxial, revelando que a colocag@o de camada de revestimento espesso sobre a camada reciclada
pode elevar consideravelmente o desempenho do pavimento. O ensaio com aplicacdo de tracdo indireta ¢
indicado como parametro adequado da relagdo campo-laboratorio, verificado pela retroanalise.

ABSTRACT

This paper presents an evaluation of cold recycling with emulsion resilient modulus, from field specimens.
The field execution varied in methodology, one being performed in situ, and the other on a mobile plant, with
qualifying treatment of milled aggregate. The resilient modulus values were obtained by indirect traction and
axial compression, and were compared with backcalculated results based on field deflections. The results
showed differences in resistance characteristics of the recycled mix according to the execution method, the
effects were also observed in deflections measurements depending on the bearing capacity of the layers under
the recycled layer. The confinement effect was evident on the mixtures tested with tri-axial compression,
showing that the placement of a thick surface layer on top of the recycled layer can considerably improve the
performance of the pavement. The indirect traction test is indicated as appropriate parameter of the field-
laboratory factor, verified by backcalculation.

1. INTRODUCAO

A restauragdo de pavimentos asfalticos deteriorados integra a manutencao da riqueza definida
pela rede rodoviaria do pais, contudo a industria da pavimentagdo responde como grande
fonte poluidora em diversos aspectos ambientais. As alternativas comumente aplicadas em
processos de restauracdo sdo compostas pela aplicagdo de camada de reforco estrutural sobre
o pavimento deteriorado, precedido ou ndo de fresagem. No caso de fresagem para retirada do
revestimento antigo, o material deteriorado ¢ frequentemente disposto no meio ambiente, sem
tratamento especifico, envolvendo custos com transporte e destinacao deste material.

Como alternativa a este processo, a reciclagem a frio representa uma série de beneficios, a
partir do reaproveitamento dos agregados fresados em substituicdo aos agregados virgens; a
interrupcao da disposi¢ao do material deteriorado no meio ambiente representa também um
aspecto econdmico. De acordo com Bernucci et al (2007), reciclar pavimentos asfalticos
significa reutilizar misturas asfélticas deterioradas para produ¢do de novas misturas,
aproveitando os agregados e ligantes remanescentes. Os agregados usualmente utilizados na
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industria da pavimentagdo sdo extraidos de pedreiras, iniciando um ciclo de produgao e de
transporte com profundos impactos ambientais, sem mencionar ainda os custos destes
processos, que segundo o MnDOT (2000), sdo entre 50 e 60% maiores do que aqueles que
contemplem algum tipo de reciclagem.

Entre os beneficios, Alkins et al. (2008) cita a otimiza¢ao do uso de recursos naturais, reducao
no consumo de energia, reducdo na emissdao de gases, menor emissdao de poluentes, e,
portanto, contribuicdo para melhorias nas questdes relativas a saude, meio ambiente e
prevencdo de riscos. Existe grande dificuldade em contabilizar os beneficios ambientais e
operacionais, apesar desses serem evidentes; esses beneficios refletem-se na escolha por
técnicas executivas mais eficientes que t€ém sido mais cogitadas por agéncias de transporte,
empresas e concessionarias.

A utiliza¢do de camadas recicladas a frio com emulsdo asfaltica tem sido parte integrante do
processo de restauracdo de rodovias sob concessdo do grupo OHL Brasil. Os projetos para
implementagdo desta camada consideram prioritariamente o trafego e as condi¢des de suporte
apresentadas em pista, verificadas a partir de levantamentos de deflexdo. Nesta pesquisa sao
apresentados dados relativos a avaliagdo de camadas recicladas executadas em trés rodovias
com trafego, condi¢des de suporte e condigdes climaticas distintas.

Misturas recicladas a frio apresentam grandes variabilidades intrinsecamente associadas aos
agregados fresados e ao processo de produgdo, o que frequentemente resulta em misturas de
comportamento varidvel quanto a deformabilidade. O processo de reciclagem in situ,
apresenta alta produtividade, contudo as caracteristicas do material fresado variam conforme
o estado de deterioracdo da camada existente, causando maior variabilidade do material
reciclado final. Quando o material fresado ¢ levado para uma usina (podendo ser movel e
estar instalado ao lado da pista) o processo tende a causar menor variabilidade do material
reciclado final, por haver um controle granulométrico e a possibilidade de rebritagem.

Como medida de comportamento mecanico da camada reciclada, utiliza-se no Brasil o
moédulo de resiliéncia, pardmetro fundamental nos projetos de pavimentos e para avaliacao
estrutural. Esta pesquisa procurou avaliar os médulos de resiliéncia das misturas recicladas,
obtidos por ensaios em amostras de pista, comparando estes resultados de laboratorio com
valores obtidos pela retroandlise de medidas de bacia de deflexdo em pista com FWD.
Equagoes de desempenho, numero estrutural ¢ método de dimensionamento de reforgo sdo
parametros ainda sem especificacdo para este material, o que acaba por conduzir a erros e
medidas individuais de procedimentos (Motta, 2002).

2. MISTURAS RECICLADAS A FRIO

A restauracdo por meio de reciclagem configura o reaproveitamento total ou parcial de
camada existente submetida a processo de mistura em equipamento apropriado, compondo
uma nova mistura homogénea, juntamente com a adigdo de novos elementos, com o objetivo

de reaplicagdo de camada destinada a resistir aos esforgos do trafego e condigdes ambientais.

A expansdao dos numeros de projetos de reciclagem de pavimentos no pais deve-se
especialmente a disponibilidade e 4 modernizagdo de equipamentos especificos (DNIT, 2006).
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A primeira etapa do processo de reciclagem constitui-se na obtengao do material proveniente
de pavimentos deteriorados. O processo de fresagem consiste na extracdo do material do
pavimento envelhecido da pista com utilizagdo de maquina fresadora, que desbasta o
pavimento em profundidades adequadas, especificadas em projeto (FHWA, 1997).

Nas misturas recicladas, os materiais fresados sdo os elementos principais, sendo empregados
diferentes teores, podendo compor integralmentea mistura, sem qualquer adigdo de material
virgem (ARRA, 2001). A dosagem das misturas deve determinar essa propor¢do, de modo a
alcancar desempenho satisfatoério na situagao prevista em projeto. O agregado fresado ¢
constituido por grumos de agregados cobertos parcialmente ou integralmente por asfalto
envelhecido, o que confere ao material caracteristicas bastante peculiares devidas a sua

composi¢ao.

A técnica de reciclagem a frio tem sido largamente utilizada como recurso para atingir metas
de contencdo do aquecimento global, justamente por apresentar uma série de beneficios
diretamente associados. A utilizagdo de emulsdo asfaltica reduz a emissdo de gases poluentes
e garante agilidade na producdo das misturas, incluindo a rapida abertura ao trafego, contudo
o periodo de cura da emulsdo até a completa expulsdo da agua implica em ganhos de
resisténcia significativos apos este periodo. Portanto a colocagdo de camadas de revestimento
sobre a camada reciclada deve respeitar tal periodo.

3. PRODUCAO DE MISTURAS RECICLADAS

A produgdo de misturas recicladas a frio pode ser realizada em usinas estacionarias, usinas
moveis ou in situ, cada qual com vantagens e desvantagens. As usinas podem exigir
adaptacdes para atender as condicdes especiais dos agregados reciclados, mas apresentam
simples funcionamento, similar ao das usinas de solos. A producdo com apoio de usinas
moveis tem sistema similar ao das usinas estaciondrias, sendo dispostas nas proximidades dos
trechos em execucdo; estes equipamentos trabalham com sistema de geradores, assegurando
independéncia da rede publica de energia, afirma Pinto (2002).

Reciclagem a frio in situ é um processo que leva equipamentos para a pista a ser restaurada e
utiliza os materiais extraidos, nesse mesmo local, em uma nova mistura dosada e executada
concomitantemente numa sequéncia iniciada pela fresagem dos pavimentos deteriorados e
finalizada com a disposicdo em pista da mistura reciclada (Liberatori et al., 2005). A
reciclagem in situ depende da disponibilidade de equipamentos no mercado que sejam
adequados a este fim.

Os equipamentos necessarios aos processos de reciclagem sdo fundamentais para o sucesso
das técnicas. Por serem equipamentos especificos e diferenciados, geralmente, interferem nos
custos das intervencdes. Os equipamentos devem atender a questoes relativas a espessura de
fresagem, largura de pista, capacidade de produgdo e precisdo de dosagem. A disponibilidade
de novos equipamentos amplia a possibilidade de reciclar e permite adaptagdes para
condi¢des diferentes. Equipamentos modernos para reciclagem de misturas a quente podem
ser facilmente adaptados para trabalhar com misturas convencionais, ampliando condi¢des de
uso sem elevar os custos em demasia.

Reciclar in situ assegura elevada produtividade, no entanto impede restauragdes pontuais de
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segmentos com defeitos estruturais (Figura 1a), ou ainda a verificagdo detalhada das camadas
subjacentes a camada fresada (Figura 1b). A reciclagem em usinas mdveis (ndo in-situ)
apresenta menor produtividade e maior tempo de interrup¢do do trafego, entretanto permite
melhor selecdo dos agregados fresados, intervengdes localizadas, bem como avaliagdes das
condigdes estruturais por meio de levantamentos deflectométricos. Em ambos os métodos, a
condicdo superficial das vias restauradas apresenta alta qualidade, com correcdo evidente de

defeitos que afetam a seguranca e o conforto ao rolamento (Figura 1c).

AR R 3 HES A S Pe M
Figura 1 — Condigdo superficial da camada apds fresagem com defeitos (a), sob o equipamento de reciclagem in
situ (b), e apos a reciclagem (c)

Esta pesquisa compara os resultados de comportamento das misturas recicladas in situ
(Rodovia Ferndo Dias e Rodovia Régis Bittencourt) e misturas recicladas em usinas moveis
(Rodovia Fluminense). O principal objetivo ¢ verificar se 0 método de reciclagem afeta o
desempenho das camadas recicladas no que diz respeito ao moédulo de resiliéncia destas
misturas.

4. MODULO DE RESILIENCIA

A resiliéncia ou deformagao recuperavel € a capacidade que o material, apds a agdo de carga,
possui de retornar ao estado inicial de deformagao; o modulo de resiliéncia estd relacionado a
rigidez do material ou a sua capacidade de resistir as deformagdes. O modulo de resiliéncia €
um parametro utilizado em métodos de dimensionamento de pavimentos, simulando de modo
adequado a viscoelasticidade nos materiais asfalticos (Hu et al, 2008).

O modulo de elasticidade ¢ uma propriedade fundamental dos materiais, em relacdo ao
comportamento das deformagdes dos materiais sob a a¢do de cargas regulares (AASHTO,
1993). O modulo de resiliéncia atribuido a cada camada de um pavimento, determina os
padrdes de esforcos de tensdes e de deformagdes aos quais elas estardo submetidas quando
solicitadas pelo trafego. As propriedades de resisténcia a ruptura e fadiga, sdo contempladas
na definicdo do numero de solicitagdes que as camadas suportardo, no estado de trensdes
determinado, até a ruptura dos materiais. Cabe ressaltar que ndo foram realizados ensaios de
modulo dinamico, por ndo estar disponivel no momento da pesquisa facilidade para esta
realizagao.

De acordo com Chan et al (2009), o mddulo de resiliéncia esperado para misturas recicladas a

frio com emulsdo varia em torno de 1.400 MPa a 1.700 MPa, ap6s a cura completa da
emulsdo asfaltica. Em trechos executados no Canada, as misturas recicladas atingiram modulo
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médio de 1.059 MPa apos a cura, apds a colocacao de 4 cm de camada de revestimento em
concreto asfaltico, o conjunto apresentou modulo equivalente de 2.501 MPa, ainda de acordo
com o mesmo autor. A mistura reciclada pode apresentar variabilidade significativa em
relacdo ao modulo de resiliéncia, tanto quanto camadas granulares; esta variacdo pode
implicar diretamente na estimativa de vida util do pavimento (Attia ¢ Abdelrahman, 2010).

A aplicacdo dos modulos de resiliéncia como parametro de desempenho exclui outros
fenomenos fundamentais como a deformagdo permanente, fadiga, susceptibilidade a
temperatura e a agua, dentre outros fatores.

5. RESULTADOS

Sao apresentados e discutidos os resultados de modulo de resiliéncia de misturas recicladas a
frio com emulsdao modificada aplicadas em trés diferentes rodovias do Grupo OHL Brasil.
Todas as misturas recicladas seguem um projeto onde sdo incorporados 3,5% de agua, 3% de
emulsdo asfaltica modificada por polimero SBS e 1% de cimento; ndo foram adicionados
novos agregados pétreos, perfazendo 100% de reaproveitamento do material fresado. A
avaliagdo destes materiais ndo se estende a exploragdo das caracteristicas especificas dos
materiais de cada rodovia, bem como ndo implica necessariamente em diferengas que possam
ser atribuidas ao processo de execugao (em usina ou in situ).

Foram extraidos corpos-de-prova de pista das trés rodovias acima citadas, com auxilio de
sonda rotativa, no didmetro de 4”; as amostras foram posteriormente faceadas e aplainadas de
modo a se obter a espessura de 63,5 mm, para ensaio de modulo de resiliéncia por tragao
indireta conforme norma ASTM D 7369/09 (Figura 2).

-
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Figura 2 - Corpoé-de-prova para ensaio de mddulo de resiliéncia por tragdo indireta

Os resultados de médulo de resiliéncia sao apresentados na Figura 3, sendo possivel observar
diferencas considerdveis entre as amostras de cada rodovia. A rodovia Fluminense apresenta
ndo apenas resultados superiores como menor variacao no grupo de amostras, o que pode ser
um indicativo de menor variabilidade na mistura, permitindo inferir maior coesdo associada a
baixa variabilidade. Maiores resultados de modulo de resiliéncia nas misturas recicladas a frio
indicam melhor desempenho da mistura, especialmente por que misturas a frio podem
apresentar baixa coesdo diretamente associada a sua producao a frio com emulsao asfaltica.
No caso de misturas recicladas a frio, a peculiar variabilidade na granulometria pode ser um
agente adicional de deficiéncia.
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A rodovia Ferndo Dias, que recebeu o processo de reciclagem in situ, apresentou resultados
satisfatorios, embora inferiores ao indicado pelo projeto. A rodovia Régis Bittencourt
apresentou resultados inferiores e maior coeficiente da variagao, contudo, ainda sao resultados
adequados, dentro do esperado para misturas recicladas a frio com emulsdo. Deve-se
considerar que os agregados fresados utilizados em cada mistura foram extraidos de cada
rodovia, tendo variaveis inerentes que podem afetar os resultados.
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Figura 3 - Resultados de mddulo de resiliénciaobtidos em ensaio de tracdo indireta

Foi realizado também o ensaio de mddulo de resiliéncia em camara triaxial com carga ciclica,
normatizado por AASHTO T292/91, de modo que se pudesse verificar se a mistura sofre
efeito do confinamento, tal qual uma camada granular. Os corpos-de-prova foram serrados e
aplainados, tendo a superficie plana e lisa, recebido pintura de ligacdo com emulsdo asféltica
de ruptura rapida, para entdo serem montados de modo a se obter um corpo-de-prova em
dimensdes adequadas para o ensaio (100 mm X 200 mm), conforme Figura 4; o procedimento
adotado ndo tem especificagdes regulamentadas, tendo sido adotado com base nas
experiéncias dos autores.

Figura 4 — Coo—de—prova faceado (a), montado em camara triaxial (b) e confinado para ensaio de moédulo de
resiliéncia (c)

O ensaio triaxial revelou que existe um efeito sutil da tensdo de confinamento sobre misturas
recicladas a frio, todavia o comportamento desta camada na estrutura se difere de uma camada
granular, ndo somente pela baixa sensibilidade a tensdo de confinamento, mas principalmente
pelo maior médulo de resiliéncia.
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Os resultados sdo apresentados na Figura 5, de modo que se observa que a mistura com menor
modulo de resiliéncia no ensaio de tracao indireta, sofre maior efeito do confinamento sem,
no entanto, variar significativamente em rela¢do ao aumento da tensdo de confinamento, que ¢
o caso da Rodovia Régis Bittencourt que passou do resultado de ensaio sem confinamento
(por tragdo indireta) de média de 1.257 MPa para 1.949 MPa no ensaio triaxial com
confinamento; apesar disso, o aumento na tensao de confinamento nao revelou tendéncia de
aumento no moédulo de resiliéncia para estas amostras. O comportamento destas amostras
indica que a baixa coesdo da mistura pode ser suprimida mesmo com tensdes minimas de
confinamento, incrementando o desempenho da mistura reciclada de forma similar ao que
ocorre com camadas granulares sob tensdo de confinamento.

Os resultados verificados para as misturas da Rodovia Ferndo Dias e da Rodovia Fluminense,
entretanto revelaram maior susceptibilidade ao efeito do aumento da tensdo de confinamento,
conforme se observa pela inclinacdo das retas médias. O incremento em termos de resposta
modular ndo foi tdo pronunciado, quanto nas amostras da Rodovia Régis Bittencourt.
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Figura 5 - Resultados de modulo de resiliéncia em amostras submetidas a carregamento triaxial

O ensaio realizado com tensdo de confinamento indica que o desempenho do pavimento com
camada reciclada pode variar em fung¢do da colocacdo de camada espessa de revestimento
sobre a camada reciclada, em especial para vias de elevado volume de trafego. Para materiais
com maior rigidez, a variacao das tensdes confinantes nao exerce efeito significativo sobre o
comportamento resiliente. Embora as misturas asfalticas frequentemente apresentem tal
comportamento, procurou-se verificar se as misturas asfalticas a frio sdo susceptiveis ou nao
ao confinamento. De fato, observou-se que o confinamento exerce influéncia nas misturas
recicladas a frio.

Ainda como forma de verificagdo do moddulo de resiliéncia foram realizadas medidas de
deflexdo nos trechos com camada reciclada das rodovias em analise, e estes resultados foram
utilizados para retroandlise a partir do programa Elsym 5. O programa considera que as
camadas do pavimento sejam isotropicas € homogéneas sem considerar que os materiais
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asfalticos apresentem comportamento viscoelastico e as camadas granulares apresentem
comportamento elasto-plastico, representando uma limita¢do intrinseca ao programa, nas
consideragdes de comportamento mecanico real das camadas. A utilizagdo de retroanalise
para identificagdo dos modulos de resiliéncia efetivos ¢ muito difundida no Brasil, e em geral
os resultados sdo avaliados com cautela, em fun¢do das variaveis de ajuste assumidas. A
retroanalise apresenta a vantagem de considerar o comportamento de cada camada no sistema
de todo o pavimento, que ¢ o que de fato ocorre; a deformabilidade de cada camada interfere
no desempenho do conjunto.

Para cada Rodovia foram abertas janelas de inspecdo para identificagdo das camadas
constituintes dos pavimentos, sendo estimados seus respectivos modulos por meio da
retroanalise, tal qual o modulo da camada reciclada. A Figura 6 apresenta os resultados
encontrados para a Rodovia Fluminense, de modo que se percebe boa correlagdo com as
medidas do ensaio a tragdo indireta. Cabe mencionar que a rodovia Fluminense foi reciclada
com apoio de usina movel, tendo o material sido selecionado para enquadramento na faixa
granulométrica definida em projeto.

O processo de retroanalise foi realizado a partir de dados de bacia de deflexdo medidos com
auxilio de equipamento Falling Weight Deflectometer (FWD) e as espessuras das camadas
utilizadas foram as verificadas em campo com abertura de janelas. Os valores de mddulo das
camadas constituintes dos pavimentos foram estimados com base em valores indicados pela
literatura, tais como os citados pelo DER, na instrug@o de projetos de pavimentos (2006).

Rodovia Fluminense Digtancias (cm) 40 60 80 100 120
D 1 1 1 |---- 1
Camadal Espessura | MR (MPa) e
20
Reciclado 08 cm | 2000 24
= 0
(=]
=]
$0 1
Base Granular 200 0
%D i —— WD
e = g = Elsym 5
Subleito Equivalente 170 100

Figura 6 - Determinag@o do modulo de resiliéncia da camada reciclada por retroanalise, na Rodovia Fluminense

A rodovia Ferndo Dias, bem como a rodovia Régis Bittencourt foram recicladas in situ com
utilizacao de trem de reciclagem. A Figura 7 apresenta os resultados de retroanalise relativos a
rodovia Ferndo Dias sendo observada, novamente, coeréncia na comparacdo com o0s
resultados de ensaio sob tragdo indireta. A variacdo na capacidade de suporte das camadas de
base mostrou que essa tem grande contribui¢do na reducdo das deflexdes do pavimento.
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Rodovia Ferndo Dias Diggancias (cmbyg 40 60 80 100 120
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Figura 7- Determinacdo do mddulo de resiliéncia da camada reciclada por retroandlise, na Rodovia Ferndo Dias

Os resultados encontrados por meio de retroanalise para a rodovia Régis Bittencourt (Figura
8), quando comparados aos resultados observados no ensaio de modulo de resiliéncia por
tracdo indireta, podem indicar que o comportamento da camada no conjunto do pavimento ¢
superior ao comportamento de corpos-de prova no ensaio sem tensdo de confinamento
especialmente porque esta mistura teve maior influéncia da tensdo de confinamento no ensaio
triaxial, independentemente da variagdo dessa tensdo; de modo que a alocacdo na estrutura
prové tensdo de confinamento lateral minima, capaz de melhorar o desempenho no

pavimento.
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Figura 8 - Determinag@o do modulo de resiliéncia da camada reciclada por meio de retroanalise, para a Rodovia
Régis Bittencourt

A rodovia Régis Bittencourt, com camada reciclada em 11 cm permitiu que uma camada
remanescente de concreto asfaltico antigo permanecesse sob a camada reciclada, o que pode
ter afetado o desempenho do pavimento, sendo encontrados os maiores niveis de deflexao
nesta estrutura. A alocagdo da camada reciclada na estrutura deve ser avaliada em funcao das
condig¢des de contorno (Suzuki, 2005).

Os resultados apresentados indicam que os ensaios realizados em laboratério apresentam boa
correlacdo com o comportamento verificado em campo de misturas recicladas a frio. A
execu¢do em usina movel produziu misturas com caracteristicas de resisténcia superiores
aquelas produzidas in situ, o que em andlise superficial pode estar relacionado a melhor
classificagdo e enquadramento dos agregados fresados na faixa granulométrica, garantindo
maior coesao as misturas.
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6. COSIDERACOES FINAIS

O modulo de resiliéncia da camada reciclada pode variar significativamente em funcdo do
processo de execuc¢do, sendo que a mistura em usinas mdveis mostrou resultados superiores
em relacdo a mistura executada in situ, o que pode estar diretamente relacionado a selegao
mais eficiente dos agregados fresados.

Os resultados de modulo de resiliéncia por tracdo indireta mostraram coeréncia quando
comparados aos resultados obtidos por retroandlise; os resultados de modulo em camara
triaxial indicam que o material sofre alguma influéncia do confinamento, de modo que a
colocagdo de camadas de revestimento sobre a camada reciclada pode incrementar o
comportamento da mistura, especialmente quando a mistura apresenta modulo de resiliéncia
mais baixo. Na adog¢do de camada reciclada como revestimento, sugere-se considerar a
adocdo de valores de mddulo de resiliéncia entre 1.500 MPa e 2.000 MPa para o material.
Embora ndo se possa vincular diretamente melhores resultados de mddulo a variagdo do
processo executivo (em usina ou in situ), avaliagdes especificas sobre esta variagdo podem
direcionar mais acertadamente o comportamento esperado para misturas recicladas a frio.

A restauracdo de revestimentos deteriorados por meio de reciclagem representa melhoria
significativa nas condigdes de seguranga e conforto ao rolamento, contudo deve ser avaliada
criteriosamente a capacidade de suporte das camadas subjacentes, garantindo reducdo
apropriada dos niveis de deflexdo. A Rodovia Ferndo Dias, que apresentou maior capacidade
de suporte das camadas de base, teve também as menores deflexdes medidas.
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