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RESUMO

Uma alternativa pesquisada recentemente para aumentar a vida 1til dos pavimentos asfalticos ¢ a incorporagdo
de cal hidratada como agente melhorador de desempenho. Estudos internacionais definem a cal com um aditivo
multifuncional que melhora a durabilidade das misturas de concreto asfaltico (CA) de diversas formas.
Entretanto, essas melhorias dependem significativamente da qualidade da cal (elevados teores de hidroxido de
calcio, Ca(OH),). No Brasil, até bem pouco tempo, a cal era usada como material de enchimento (filer), sem
avancgar-se na discussdo sobre a sua qualidade e os efeitos de sua incorporagdo no desempenho de misturas
asfalticas. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma investigagdo sobre o efeito da incorporagdo de
dois tipos de cales (calcitica e dolomitica) e dois tipos de ligantes (convencional e polimerizado) no desempenho
de pavimentos (principalmente aumento da resisténcia ao trincamento e a deformacdes permanentes).

1. INTRODUCAO

Nos ultimos anos, os pavimentos asfalticos brasileiros tem tido seu desempenho
comprometido devido ao crescente aumento do trafego (ndo apenas pelo maior nimero de
veiculos pesados, mas também o aumento da capacidade de carga dos mesmos) e da
circulacdo com excesso de cargas (favorecida pela falta de fiscalizagdo nas rodovias). Estes
fatores juntamente com a caréncia de manutengdo e projetos muitas vezes inadequados, que
utilizam critérios obsoletos que ndo englobam todas as varidveis, fazem com que os
pavimentos asfalticos sejam prejudicados expressivamente quanto a sua vida util.

A utilizagao de novos materiais e novas técnicas tem sido estudada nos principais centros de
pesquisa do mundo, buscando melhorar a qualidade das misturas e atenuar os problemas de
degradacao prematura dos revestimentos. Uma das alternativas bastante pesquisada
ultimamente ¢ a incorporacdo de cal hidratada como agente melhorador de desempenho das
misturas asfalticas. No Brasil a cal ja& ¢ usada ha algum tempo em misturas asfalticas
convencionais como material de enchimento (filer) e/ou melhorador de adesividade, porém,
sem avancgar-se na discussdo sobre a importancia de sua qualidade, forma de incorporagao e
os efeitos no desempenho de misturas asfélticas a quente.

Estudos publicados nos EUA tém demonstrado que a incorporagdao de cal hidratada em
misturas asfalticas, além de melhorar a adesividade agregado-ligante, aumenta a rigidez da
mistura, sem prejuizo da vida de fadiga, além disso, interage com produtos de oxidagao,
reduzindo seus efeitos deletérios (Little et al., 2006). Hicks e Scholz (2003) afirmam que as
modificagdes produzidas pela sua incorporacao podem acrescentar anos a vida das misturas
asfalticas, contribuindo na formagdo de pavimentos com elevado desempenho.

Entretanto, estas melhorias dependem significativamente do tipo e da qualidade da cal
utilizada. Cales com baixos teores de 6xido (CaO) e hidroxido de calcio (Ca(OH)2) nado
produzirdo os mesmos efeitos benéficos do que cales com elevados teores destes
componentes. Pretende-se, portanto nesta pesquisa analisar detalhadamente a influéncia do
tipo de cal nos parametros de dosagem e comportamento mecanico de misturas de CA.
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA
Apresenta-se a seguir uma breve revisdo bibliografica sobre a utilizagdo de cal hidratada em
misturas asfalticas, sua influéncia nas propriedades mecanicas e de coesao/adesao.

2.1. Contexto historico

Em consequéncia de uma diminui¢do geral da qualidade dos ligantes asfalticos nos EUA
devido a crise do petréleo de 1973, os danos por umidade e trincamentos térmicos se tornaram
os modos de degradacao mais graves da época (Kandhal; Rickards, 2001). Neste contexto,
diversos aditivos para misturas de CA foram exaustivamente testados tanto em laboratério
quanto em campo, ¢ a cal hidratada experimentou um forte interesse, pois foi definida como o
aditivo mais eficaz para minimizar os efeitos da degradagao prematura (Hicks, 1991).

Atualmente ¢ comprovado cientificamente que a cal tem diversos efeitos benéficos sobre as
misturas de CA. Este assunto tem sido intensamente estudado e aplicado nos EUA, onde a cal
¢ especificada em muitos estados norte-americanos e atualmente estima-se que 10% das
misturas de CA produzido no EUA tém incorporacdo de cal hidratada (Hicks e Scholz, 2003).
Infelizmente, no Brasil o emprego de cal hidratada na pavimentacao asfaltica ¢ menos usual, e
suas funcionalidades ainda sdo bastante desconhecidas.

2.2. Misturas asfalticas com incorporacao de cal hidratada

Em servigo, os pavimentos de CA estdo sujeitos a mudancgas das condi¢des ambientais e acao
das cargas oriundas do trafego. Os fatores ambientais t€ém um papel importante no
comportamento do pavimento, devido a presenga de umidade, as oscilagdes de temperatura, e
envelhecimento das misturas. Combinado com as tensdes impostas pelas cargas repetidas de
trafego, uma separacdo fisica entre o ligante asfaltico e o agregado pode ocorrer, e a umidade
atinge a superficie do agregado, fendmeno conhecido como "stripping” (Sebaaly, 2007).

Nas rodovias brasileiras, observa-se a presenca cada vez mais frequente deste defeito. Apesar
de a perda de adesdo e de coesdo em uma mistura ter grande influéncia na origem de defeitos
como deformacdo permanente e trincamento por fadiga, poucos estudos foram conduzidos no
Brasil e no mundo para que se entenda melhor tal mecanismo e a influéncia da cal no sentido
de impedir ou retardar este efeito.

A resisténcia do CA aos danos causados pela umidade ¢ muito importante para seu
desempenho a longo prazo. Os danos causados pela presenca de umidade se manifestam
através de uma reducao na resisténcia ou rigidez da mistura. Portanto, se uma mistura de CA ¢
suscetivel a danos causados pela umidade, ela pode eventualmente sofrer com diversos modos
de degradagao (fadiga, deformagdo permanente, trincamento térmico e desgaste excessivo).

Devido a sua ampla utilizagdo nos ultimos 40 anos nos EUA, a cal tem sido vista ndo somente
como um aditivo para prevencdo de danos causados pela umidade, mas também como um
aditivo multifuncional que melhora a durabilidade da mistura asfaltica de diversas formas. A
cal ¢ conhecida por reduzir o envelhecimento quimico do ligante asfaltico, aumenta a rigidez
da mistura (maior resisténcia as deformagdes permanentes) sem tornd-la mais suscetivel ao
trincamento (ocasionado por fadiga, tensdes cisalhantes elevadas ou baixas temperaturas).

A cal melhora substancialmente cada uma dessas propriedades, contribuindo na formagao de
pavimentos que apresentardo elevado desempenho por muitos anos. Anélises de custo de ciclo
de vida demonstram que a cal também ¢ economicamente vantajosa (Hicks e Scholz, 2003).
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3. METODOLOGIA

Diante do contexto apresentado anteriormente, pretende-se investigar na presente pesquisa a
possibilidade de se produzir misturas asfalticas de elevado médulo e durabilidade, por meio
da incorporagdo de cal hidratada, para tal serdo modificados dois projetos de mistura de CA
utilizados na BR 290 (Freeway).

As misturas de CA s3o formuladas com agregados de rocha basaltica, utilizagdao de dois tipos
de cal (Calcitica e Dolomitica; com substitui¢do de 1,0% do pd-de-pedra) e dois tipos de
ligantes (convencional CAP 50/70 e polimerizado FlexPave 60/85). Serdo analisadas além das
misturas de Referéncia (sem incorporacao de cal), quatro combinagdes de cal-ligante.

Pretende-se esclarecer, quais fatores influenciam de forma predominante na melhoria das
propriedades mecanicas e no desempenho das misturas asfalticas (aumento da vida de fadiga e
da resisténcia a deformagdes permanentes). Estas andlises serdo realizadas através de ensaios
de resisténcia a tracdo (Rt), ensaio de modulo de resiliéncia (Mr), ensaio de deformagdo
permanente e ensaios de fadiga.

Adicionalmente pretende-se analisar os efeitos da adicdo de diferentes tipos de cales no
envelhecimento por oxidagdo das misturas asfalticas e de ligantes asfalticos através dos
ensaios UCL® e RTFOT, respectivamente.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

A seguir serdao apresentados resultados preliminares desta pesquisa tais como: verificacao da
influéncia da incorporacdo de cal nas misturas de CA através de dosagem Marshall e
resultados de Mr e Rt. Todos os resultados dizem respeito a misturas com ligante
convencional CAP 50/70 e incorporagao de cal calcitica e cal dolomitica.

Para analisar os efeitos da incorporagdo de cal hidratada nas misturas de CA iniciou-se com a
uma simples substituicdo de 1,0% do po-de-pedra da composi¢do granulométrica, pela mesma
quantidade de cal (mantendo o teor de ligante inalterado em relacdo a mistura de Referéncia).
Constatou-se assim uma significativa diminui¢ao do volume de vazios (Figura 1), ficando fora
das especificacdes para misturas convencionais (entre 3% e 5%).

Através de uma nova dosagem das misturas com incorporagao de cal, determinou-se um novo
teor de ligante de projeto (TP) (reducdo de 4,6% para 4,1% com cal dolomitica e 4,2% com
cal calcitica), com adequagao do volume de vazios preconizada em norma (Figura 1).
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Figura 1: Variacao do volume de vazios (Vv) das misturas com incorporagao de Cal Calcitica
(CC) e Cal Dolomitica (CD) em relagao a mistura de Referéncia (sem cal)
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Nas misturas onde se manteve constante o teor de ligante, a incorporacao de cal causou uma
reducdo de RT das misturas da ordem de 17%. Ja para as misturas em que foi realizado
projeto especifico para a composi¢do mineral (com teor de ligante menor do que a mistura de
Referéncia) observou-se um notdvel aumento na RT, que foi ligeiramente maior para as
misturas com cal Dolomitica (19%), para a cal Calcitica este aumento foi da ordem de 15%.
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Figura 2. Resultados de resisténcia a tragao e mddulo de resiliéncia @ 25°C (MPa)

Nos ensaios de MR observou-se que, para as misturas com simples substitui¢ao de pd-de-
pedra por cal hidratada, houve uma redugdo da ordem de 20% para as duas cales. Ja para as
misturas em que foi realizado projeto especifico observou-se um aumento no MR de 30%
para cal Calcitica e 1,15% para misturas com utilizagao de cal Dolomitica.

5. CONCLUSOES

Com os resultados apresentados at¢é o momento pode-se perceber que a utilizacdo de cal
hidratada interfere de forma significativa nos parametros de dosagem e propriedades das
misturas de CA formuladas com ligante convencional (CAP 50/70). Posteriormente sera
analisada a influéncia em misturas formuladas com ligante modificado (FlexPave 60/85).

Por fim, através da andlise destes dados preliminares evidencia-se a possibilidade de se
produzir misturas com maior méddulo através do emprego de cal hidratada, porém, estes
resultados dependem significativamente do tipo e da qualidade da cal empregada.
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