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RESUMO

Em 2010, o Brasil exportou 951.242 toneladas de carne bovina. A perecibilidade e a exigéncia de rastreabilidade
tornam a logistica essencial para este produto. E necessario um modelo que permita a consulta de informagdes de
historico, qualidade e localizagdo do produto, sendo que este ainda nao existe. Este artigo objetiva estudar o uso
das tecnologias de radiofrequéncia e redes de sensores sem fio para propor um modelo de rastreabilidade que
aborde toda a cadeia e permita acompanhar estas informacdes em tempo real. Este possui oito etapas: fazenda;
transporte rodovidrio ao abatedouro; abatedouro; transporte rodoviario ao porto; terminal portuario de origem;
transporte maritimo; terminal portudrio de destino; e distribui¢do. Considerou-se também o uso do modal
ferroviario. Os proximos passos em continuidade a este trabalho sdo: coletar entradas da cadeia, simular o
modelo e aplica-lo em escala de testes. As principais limitacdes foram: quantidade de informagdes sobre a cadeia
e rastreabilidade.

ABSTRACT

In 2010, Brazil exported 951,242 tons of cattle meat. Logistics is essential for this product due to its perishability
and need for traceability. A model that allows the access to information regarding the products’ history, quality
and location is necessary, but still does not exist. The current paper’s objective is to study the radiofrequency
and wireless sensor networks technologies to propose a traceability model that addresses the supply chain as a
whole and allows access to this information in real time. It has eight stages: farm; road transport to the
slaughterhouse; slaughterhouse; road transport to the harbor; national harbor; maritime transport; importer’s
harbor; and distribution. The model also considers using railways. The next steps of this project are: collect data
on the supply chain, simulate the model’s use and apply it on a pilot project. The main limitations were: lack of
information regarding the supply chain and traceability in it.

1. INTRODUCAO

No ano de 2010, o agronegodcio contribuiu com R$ 821.060 milhdes ao PIB brasileiro, o que
correspondeu a 22,34% do PIB do pais (CEPEA, 2011). A exportacdo € o principal destino da
produgdo brasileira de graos, agucar e carne, sendo que estes produtos possuem certas
caracteristicas em comum que influenciam sua logistica: grande volume, fluxo com poucos
destinos (portos) e baixo valor agregado. Segundo dados oficiais, o Brasil ¢ o maior
exportador de carne bovina no mundo, contribuindo com 951.242 toneladas exportadas em
2010, o que equivale a cerca de US$ 3,86 bilhdes (MDIC/SECEX, 2011).

A logistica da carne bovina ¢ muito importante devido a alta perecibilidade do produto e a
possibilidade de se obter melhores precos na carne resfriada em relagdo a carne congelada.
Alguns complicadores adicionais desta cadeia dizem respeito a grande quantidade de elos
envolvidos na mesma; possibilidade de diferentes configuragdes das unidades abatedouras e
de centros de distribuigdo; diferentes produtos que podem ser produzidos a partir de uma
mesma carcaca animal; e a crescente exigéncia de rastreabilidade em toda a cadeia.

A rastreabilidade, definida por Juran e Godfrey (1999) como a criacdo e manutencdo de um

sistema de informagdes que permita a diferentes usudrios em diferentes elos da cadeia
acessarem informagdes com relagdo aos locais pelos quais o produto foi movimentado, quais
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foram os processos a que este foi submetido e seu historico. O sistema necessita de
tecnologias para coleta, processamento e transmissdo de dados de forma automatica.

Duas tecnologias se destacam atualmente para a criacdo de um sistema de informagdes como
o idealizado por Juran e Godfrey (1999): identificacao por radiofreqiiéncia (RFID) e redes de
sensores sem fio (RSSF). A primeira € responsdvel principalmente pelo cadastro de
informacodes do produto ao longo da cadeia, enquanto que a segunda ¢ responsavel por coletar
dados das variaveis ambientais nos locais pelos quais o produto passou.

Segundo Ruiz-Garcia et al. (2008), o uso de RSSF permite obter informacdes sobre os
produtos para atestar a sua adequada conservagdo, como a temperatura ¢ umidade relativa.
Estes dados sdo importantes, segundo Scheer (2006), pois as perdas de produtos pereciveis na
etapa de transporte relacionados a variacdo de temperatura sdao de até 35%. Um
monitoramento de maior qualidade das variaveis envolvidas no transporte destes produtos
pode levar a diminui¢do de perdas (JEDERMANN e LANG, 2009). No caso da carne bovina,
as variaveis mais importantes a serem acompanhadas sdo: temperatura, umidade relativa,
luminosidade e vibragdo. Até o presente momento, nao existe um modelo utilizando estas
tecnologias proposto para a cadeia de carne bovina, que considere os diferentes elos da cadeia
e que possa ser adaptado as condigdes brasileiras.

O problema de pesquisa do presente artigo pode ser definido como: “E possivel utilizar as
mais avangadas tecnologias de coleta e transmissdao de dados sem utiliza¢do de cabos para
atingir a rastreabilidade total dos produtos na cadeia de carne bovina visando exportagdo e,
se sim, qual seria o modelo que melhor se adapta as condigoes brasileiras?”.

Por meio de pesquisa bibliografica na area de aplicacdo de RFID e RSSF na cadeia logistica e
um levantamento dos atuais métodos utilizados para a rastreabilidade da carne bovina para
exportagdo no pais, o artigo propde um modelo de rastreabilidade para este produto que
permita uma maior facilidade na coleta e transmissdao de dados, em conjunto com uma
diminuic¢ao na possibilidade de falhas humanas e maior flexibilidade do sistema.

Acredita-se que a rastreabilidade dos produtos serd uma exigéncia no futuro. Existe, entdo, a
necessidade de se desenvolverem novos sistemas de coleta, processamento e transmissao de
dados, adaptados as caracteristicas especificas desta cadeia de suprimentos.

2. LOGISTICA E RASTREABILIDADE

Daskin (1985) define logistica como a ciéncia que se encarrega de fazer com que os diferentes
insumos e produtos alcancem o lugar certo, dentro de condi¢des pré-determinadas de
quantidade, tempo e qualidade, com um menor custo possivel. Ballou (2006) e Bowersox et
al. (2002) utilizam definicdes semelhantes, porém também considerando o fator
sustentabilidade: é necessario atentar para o destino do produto ao final de sua vida util.

Chopra e Meindl (2010) sugerem o conceito de supply chain ou cadeia de suprimentos para a
abordagem de cadeias de produtos, caracterizando-as como redes contendo todos os agentes
envolvidos, de forma direta ou indireta, no atendimento da demanda de um consumidor. No
caso da carne bovina visando exportacdo isto inclui produtores de animais, abatedouros,
processadores, transportadores, armazéns frigorificos, despachantes, terminais portudrios,
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armadores, atacadistas, varejistas, € os proprios consumidores. Estes autores analisam nao
somente os fluxos de produto e dinheiro dentro da cadeia de suprimento, mas também o fluxo
de informagdes, fator primordial para se atingir o conceito de rastreabilidade.

A rastreabilidade ¢ uma exigéncia por parte dos consumidores de produtos pereciveis, pois
esta permite que os mesmos tenham acesso as informacdes de qualidade, localizacdao e
processos pelos quais um produto passou, quando acharem necessario. Este fator ¢ tdo
importante que diversas empresas estdo exigindo rastreabilidade por parte de seus
fornecedores, como ¢ o caso da Walmart, que exige o uso de etiquetas RFID em todos os
produtos de seus 100 maiores fornecedores (Chopra e Meindl, 2010).

Para que um sistema deste tipo funcione de forma correta, ¢ necessaria a utilizagdo de
tecnologia que permita a elaboracdo de um banco de dados de facil insercao de dados pelos
diferentes agentes da cadeia e de facil acesso, no caso de consumidores. Este também precisa
ser seguro com relagdo as restricdes de visualizagdo dos dados e de facil aplicagdo, nao
modificando de forma significativa as atuais operagdes das empresas.

Machado e Nantes (2004) citam que, devido a maiores exigéncias com relagdo a qualidade
por parte dos consumidores no mercado internacional, o conhecimento do caminho percorrido
por um produto ao longo de sua vida 1til torna-se essencial. Esta preocupagdo tem como
objetivo evitar contaminacdes de alimentos e perda excessiva de qualidade, sendo que os
autores citam o caso da Encefalopatia Espongiforme Bovina como um dos responsaveis pelo
surgimento da preocupagdo com rastreabilidade nesta cadeia.

Juran e Godfrey (1999) citam que as principais vantagens de um sistema eficiente de
rastreabilidade sdo: assegurar a qualidade tanto dos insumos quanto dos produtos finais; evitar
mistura de produtos; aumentar a facilidade no caso de recall de produtos e tornar menos
custosa a localizacao de falhas ¢ sua correcao.

As principais etapas de um sistema de rastreabilidade, citados por Vinholis e Azevedo (2002),
sdo: estabelecimento de padrdes dos produtos e processos; avaliacdo das acdes praticadas e se
estas estdo de acordo com os padrdes pré-estabelecidos; acdes corretivas; € investimento em
melhoramento continuo dos padrdes pré-estabelecidos.

Segundo Hsueh e Chang (2010), um sistema de RFID ¢ composto por etiquetas ou tags, um
leitor de etiquetas (também chamado de leitor RFID) e um sistema para armazenamento dos
dados. Este pode estar conectado ao sistema gerencial da empresa, ou pode enviar os dados
coletados diretamente para um servidor na web. As etiquetas possuem um microchip,
responsavel por armazenamento de dados, e uma antena, que envia os dados ao leitor.

Segundo Bowersox et al. (2002), um dos principais usos da tecnologia RFID atualmente ¢ na
identificacdo de contéineres e seus conteudos conforme estes se movem ao longo de
diferentes industrias e/ou equipamentos de transporte, dentro de uma cadeia de suprimentos.
Kelepouris et al. (2007) citam que esta tecnologia da origem a possibilidade de gerar um
sistema de rastreabilidade eficiente e eficaz.

E possivel, por meio do uso da tecnologia de RFID, identificar e localizar os diferentes
produtos e insumos ao longo dos elos de uma cadeia por diferentes atores, originando um
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banco de dados com estas informagdes (SCAVARDA et al., 2005). No caso de produtos
pereciveis, ¢ necessario também o monitoramento de varidveis ambientais como temperatura
e umidade relativa para manter a qualidade do produto ao longo da cadeia.

Srivastava (2004) fornece uma revisdo sobre a adogdo da tecnologia RFID na industria de
alimentos, sendo que foi observado que seu uso diminui os tempos envolvidos nos processos
que exigem manipulacdo do produto. Bowersox et al. (2002) citam como um dos principais
usos de RFID a identificagdo de contéineres e seus conteudos conforme estes se movem ao
longo de diferentes industrias ou equipamentos de transporte.

Ja a tecnologia de RSSF ¢ definida por Glisic e Lorenzo (2009) como uma rede de sensores
com grande numero de sensores em atuacao em uma area limitada, sem conexao fisica, e que
captam informacdes do ambiente e se comunicam entre si. Estes, segundo Aguilar (2008) sao
acoplados aos chamados nos, que podem ou ndo estar conectados a estacdes centrais,
chamadas de estacao base ou computador central.

Os nos sdo formados por: sensores, que irdo monitorar o fendmeno desejado; processador;
memoria para armazenamento de dados; transceiver, que cuida da transmissdo de dados dos
sensores; € uma bateria para suprimento de energia. A rede ¢ formada por: infraestrutura,
relacionada aos sensores e sua distribuicdo no local; pilha de protocolos, formada por
softwares utilizados na implementagdo das camadas de protocolos nos nds da rede; e
aplicagdo, que ¢ inclui as consultas dos usuarios (AGUILLAR, 2008 ¢ SLIVA, 2008). Estas
RSSFs possuem diversos usos como monitoramento de condicdes ambientais, satde de
pacientes, ambientes empresariais ¢ rastreabilidade de produtos, notadamente quando seu
transporte utiliza contéineres, como ¢ o caso da cadeia estudada.

3. MATERIAIS E METODOS

O presente artigo possui caracteristicas tanto de um estudo exploratério, por gerar uma
estrutura que vai ser posteriormente testada em futuros estudos, por meio do desenvolvimento
de hipodteses a serem pesquisadas; descritivo, por envolver a tentativa de controle e
manipulacdo de variaveis; estudo de caso, por ser voltado a profundidade em um tdpico,
visando uma analise contextual completa de poucos fatos; € uma pesquisa de laboratério, por
ndo ter sido aplicada ainda (COOPER & SCHINDLER, 2001). Este se baseia em uma revisao
bibliografica do estado da arte na aplicacao da tecnologia de RSSF.

Em um primeiro momento, foi feito um levantamento das mais atuais e significativas
pesquisas na aplicacdo de RFID e RSSF na logistica de modo de geral. Em seguida, fez-se um
aprofundamento no uso destas tecnologias no transporte e armazenamento de produtos
agricolas. Um levantamento da rastreabilidade na cadeia da carne bovina visando exportagao
foi realizado e, a partir dos conhecimentos adquiridos da revisdo bibliografica das tecnologias
de RFID e RSSF e os métodos utilizados atualmente no Brasil para garantir a rastreabilidade
deste produto e seus principais gargalos, foi proposto um modelo de rastreabilidade que
permite coleta, processamento e fornecimento de informagdes com relagdo ao produto em
tempo real durante toda a cadeia de suprimentos para diferentes agentes da cadeia.
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4. A RASTREABILIDADE NA CADEIA DA CARNE BOVINA

Para resolver os problemas relacionados a rastreabilidade do produto, ¢ necessario enderecar
0s seguintes processos: coleta de dados; transmissdo; e analise de dados, nos diferentes elos
da cadeia (Wilson e Clarke, 1998). O meio de comunicagdo e distribui¢do de dados deve
possuir um meio de comum e facil acesso para todos os agentes da cadeia.

Wilson e Clarke (1998) propdem um modelo pioneiro de rastreabilidade baseado em um
banco de dados na Internet, compartilhado entre todos os agentes da cadeia. Neste modelo,
cada agente pode utilizar o cddigo de barras do produto para verificar as informacdes de
rastreabilidade do mesmo via um websife na Internet.

Em um estudo de caracterizagdo da rastreabilidade na cadeia de carne bovina feita por
Schakell (2008), foi observado que esta se utiliza de diferentes tecnologias nos diferentes elos
da cadeia. Os animais sdo rastreados, em sua grande maioria, utilizando brincos com
numeragdo da fazenda, sendo que em alguns casos podem-se utilizar colares com etiquetas
RFID. A partir do momento do abate, a rastreabilidade ¢ realizada utilizando-se etiquetas
RFID ou codigos de barras, sendo que as primeiras possibilitam a inser¢do de uma quantidade
maior de informagdes. Caso a opcao por codigos de barras seja feita, parte das informagdes do
historico do animal, necessarias para a rastreabilidade, serdo perdidas.

Estudo feito por Smith et al. (2008) cita a utilizagdo de etiquetas nas carcacas dos animais ¢
nas esteiras de movimentagao das mesmas para manter a rastreabilidade nos abatedouros. Esta
¢ dificil de ser realizada em condigdes normais devido a grande quantidade de processos
envolvidos no desmembramento da carcaca, € também devido as diferentes possibilidades de
cortes exigidas pelos clientes.

Um estudo realizado por Silva (2009) visando caracterizar a cadeia logistica de carne bovina
demonstrou que, no caso de exportagdo, os produtos sdo colocados em caixas e pallets, e estes
sdo carregados nos contéineres refrigerados (também conhecidos por reefers), com destino
aos terminais portudrios. O autor observou que, no periodo no qual a pesquisa foi realizada, a
unica variavel ambiental monitorada ao longo da cadeia foi a temperatura dentro do contéiner.
Este monitoramento foi realizado utilizando data loggers, aparelhos que registram as
variagdes de temperatura ao longo de toda a cadeia.

Porém, segundo Silva (2009), a coleta destes dados ¢ realizada de forma manual, e somente
em pontos de parada (como € o caso dos terminais portudrios e armazeéns). Também ocorre
coleta de dados durante o transporte maritimo, mas € necessario que um funcionario realize
este trabalho, podendo ocasionar falhas humanas no processo de coleta.

Os dados, apos a coleta, sao inseridos em bancos de dados, e podem ser consultados caso
necessario. Esta arquitetura ndo permite o acompanhamento em tempo real das varidveis
ambientais no local onde a carga se encontra, € ndo had integracdo entre os sistemas dos
diferentes elos da cadeia. Esta falta de acompanhamento da carga em tempo real também
impede a utilizagdo de modais alternativos, como o ferrovidrio, devido a dificuldade de
localizagdo da carga e da baixa confiabilidade destas formas de transporte.

Sima et al. (2009) realizaram um estudo da cadeia de carne bovina, elaborando uma proposta
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de modelo de sistema de informacdo para esta cadeia, utilizando-se de bancos de dados na
Internet e uma arquitetura de software voltada a servicos. Porém, uma das principais lacunas
deste trabalho diz respeito a logistica do produto final, que recebeu pouca atengao.

Estudo de Ruiz-Garcia et al. (2007) cita que a cadeia de suprimentos de produtos
movimentados sob condigdes especiais, como temperatura ¢ umidade relativa controladas,
precisa agir como uma unica entidade no que diz respeito a rastreabilidade. Isto ¢ explicado
pelo fato de que a ocorréncia de problemas de qualidade em qualquer ponto da cadeia ird
prejudicé-la como um todo. O sistema de rastreabilidade usado para estes produtos pereciveis,
como ¢ o caso de frutas e carnes, precisa entdo ser concebido de forma a unificar toda a
cadeia.

Estudo de Souza Filho et al. (2008) visou identificar os principais gargalos da cadeia de carne
bovina no estado de Sdo Paulo e fornecer recomendagdes para supri-los. Dentre estes, os
autores citam as diferencas nos incentivos fiscais entre estados, a escassez de matéria-prima e
altos custos de producao.

Segundo Souza Filho et al. (2008), a estratégia utilizada para localizagdo de frigorificos no
Brasil segue o padrdo norte-americano, com as unidades proximas da matéria-prima. Duas
razdes que explicam esta configuracdo sdo: menores custos relacionados a transporte de
insumos para as fazendas, e menores custos envolvidos com transporte de “peso morto”
(partes do animal ndo comercializadas).

Segundo Souza Filho et al. (2008), o Sistema Brasileiro de Rastreamento de Bovinos
(SISBOV) foi criado na década de 90, apos a crise de BSE na Europa. Este sistema se
caracteriza por identificar os animais individualmente e todo o seu historico durante o
processo de produgdo. Porém, este sistema nao ¢ integrado ao atual sistema de rastreabilidade
dos frigorificos, tornando demorada a recuperagdo de informacdes. A rastreabilidade na
cadeia ¢ um problema apontada pelo autores que demanda maior coordenacao da cadeia para
sua resolucao.

Ruiz-Garcia et al. (2008) realizaram um estudo para avaliar o uso de RSSF em cémaras
frigorificas, sendo que dois experimentos foram realizados: um em laboratério e um em
condi¢des reais de campo, em uma camara frigorifica contendo vegetais. Os autores
observaram efeitos da densidade, da temperatura, da umidade relativa e do equipamento
utilizado na qualidade das leituras. A principal contribui¢do deste trabalho ¢ demonstrar que o
uso de um chip contendo GPS no sensor, além de aumentar em muito seu consumo de
energia, diminuindo sua vida 1til, também interfere nas leituras realizadas.

5. USO DE RFID E RSSF NA LOGISTICA DE PRODUTOS PERECIVEIS

Uma série de trabalhos considera o uso de RFID e RSSF na logistica de produtos pereciveis,
porém existe uma lacuna no que diz respeito a aplicacdo na cadeia da carne bovina. Um
estudo de Behrens et al. (2006) apresenta um sistema denominado “contéiner inteligente”,
que, por meio do uso da tecnologia de RSSF, permite a coleta € monitoramento das variaveis
ambientais do contéiner ao longo da cadeia, e seu envio a web de forma automatica. O sistema
também utiliza etiquetas RFID colocadas nas caixas de produto, tornando possivel saber sobre
em qual etapa da cadeia o produto esta em qualquer momento. Também foi criado um sistema
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de alarmes para avisar os usuarios do sistema sobre a ocorréncia de alguma anomalia.

Jedermann et al. (2010) realizaram uma analise de um sistema aplicagdo de RSSF na cadeia
de banana para exportagdo. Segundo estes autores, o monitoramento de umidade relativa e
temperatura ao longo da cadeia permite que a qualidade do produto seja mantida e, caso
alguma anomalia seja detectada, permite a tomada de a¢do e realocagdo do produto. Segundo
Jedermann et al. (2010), o uso de data loggers para medicao de temperatura nao ¢ suficiente
para atender os critérios estabelecidos atualmente pelos consumidores.

Evers et al. (2007) conceberam um modelo para acompanhamento do transporte de bananas
da América para a Europa, utilizando RFID e RSSF. O sistema utiliza etiquetas e sensores nos
pallets, que detectam se estdo nos locais e sob condigdes corretas. Qualquer anomalia
detectada, seja nas varidveis ambientais, seja na localizagdo ou manuseio inadequado, €
reportada aos usudrios do sistema.

Uma revisao feita por Jedermann et al. (2010) sobre pesquisas realizadas pelos autores entre
2006 e 2009 cita as evolugdes obtidas neste periodo, como a defini¢do do nimero correto de
sensores a ser utilizado dentro dos contéineres (minimo de 8 sensores); como deve ser feita a
distribuicao dos sensores dentro do contéiner; os principais efeitos de problemas no sistema
de resfriamento ao longo da cadeia; e a previsdo da temperatura em um dado momento
utilizando modelos de vida util especificos para cada produto.

Hsueh e Chang (2010) elaboraram um modelo inovador para acompanhamento de carga
altamente perecivel ao longo da cadeia de suprimentos, utilizando tecnologia RFID ¢ RSSF. O
modelo proposto coleta dados de temperatura, umidade relativa e concentragdo de gases
dentro do veiculo ou contéiner e os utiliza em um modelo matematico para estimar a
qualidade do produto. A partir desta estimativa, o modelo prevé qual sera a qualidade que o
produto terd ao chegar ao destino, e realoca a carga para outro destino caso esta possa sofrer
perda de qualidade antes de chegar ao cliente original.

6. PROPOSTA DE MODELO DE RASTREABILIDADE PARA A CADEIA DE
CARNE BOVINA

O uso em conjunto de RSSF e RFID pode suprir as lacunas dos sistemas de rastreabilidade
atuais que dizem respeito ao fornecimento de informagdes em tempo real que permitam o
monitoramento as variaveis ambientais as quais a carga esta sujeita e sua localizagdo. Caso
alguma anomalia ocorra, ultrapassando os limites estabelecidos anteriormente, a carga pode
ser redirecionada a outro destino, visando evitar perdas. Este sistema evita que produtos de
baixa qualidade sejam entregues aos consumidores, aumentando a confiabilidade dos mesmos
nos diferentes agentes da cadeia.

O uso destes sistemas também torna possivel a op¢do por modais de transporte alternativos,
de menores velocidade e custo de frete, devido ao fato de que os produtos podem ser
acompanhados e destinados aos locais corretos de acordo com sua vida 1til. Isto evita futuros
problemas de qualidade ou ndo cumprimento de contratos. Estudo de Jedermann et al. (2006)
cita que sistemas que proporcionem informacdes em tempo real sobre qualquer etapa a qual o
produto esta passando serdo uma demanda do mercado no futuro, influenciando diretamente
na competitividade dos paises exportadores deste produto.
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Aplicando os conceitos obtidos dos trabalhos citados anteriormente, que representam o estado
da arte nesta area, um modelo de rastreabilidade para a cadeia da carne bovina visando
exportacdo foi elaborado. Este pode ser ilustrado de forma simplificada na Figura 1,
demonstrando que o mesmo possui oito etapas: fazenda; transporte rodoviario; abatedouro;
transporte rodovidrio; possibilidade de transporte ferroviario; terminal portudrio de origem;
transporte maritimo; terminal portuario de destino; e distribui¢do. Cinco aspectos importantes
foram considerados nesta divisdo: o equipamento de rastreabilidade a ser utilizado na etapa;
como sera feita a inser¢cao de dados no sistema; como sera feita a comunicagdo com a base de
dados na web; e qual tecnologia serd utilizada para monitorar o ambiente. Esta abordagem
limita o nimero de modificacdes nas operacdes diarias dos diferentes elos da cadeia.

ETAPA 2 ETAPA 4 ETAPA 4B
ETAPA1 TRANSPORTE ETAPAZ TRANSPORTE | __,| TRANSPORTE
FAZENDA RODOVIARIO ABATEDOURO RODOVIARIO FERROVIARIO

b 4
ETAPAS

Eraras oL oL |
DISTRIBUICAO PORTUARIO PORTUARIO [*———————-
DEDESTING DE ORIGEM

Figura 1. Simplificagdo do modelo proposto para a rastreabilidade da cadeia de carne bovina.
Fonte: os autores, 2011.

A Figura 2 apresenta o modelo com mais detalhes.

A primeira etapa consiste na produ¢do animal na fazenda, at¢ o momento em que o animal
sera transportado ao abatedouro. Dentro da unidade de produg¢do pecuaria, os animais
receberdo brincos com numeros para sua identifica¢do e o historico do animal sera atrelado ao
seu numero de identificacdo. Este nimero também ¢ inserido no SISBOV, visando integra-lo
ao sistema de rastreabilidade do Governo Federal.

O principal equipamento de rastreabilidade, na Etapa 1 consiste no brinco de identificacdo de
cada animal. A inser¢do dos dados ¢ manual, e ocorre dentro da fazenda. Apos os dados serem
inseridos no computador central da fazenda, estes sdo enviados a web, para o banco de dados
do sistema proposto. Na Figura 2, observa-se que as etapas enviam as informagdes a uma
nuvem. Esta representa um sistema online de inser¢ao de dados que pode interagir com os
diferentes sistemas de rastreabilidade dos diferentes elos da cadeia, pelo fato de ser uma
plataforma altamente flexivel. Por sua vez, o monitoramento do ambiente nesta etapa ¢é
realizado utilizando dados de estagdes meteorologicas na fazenda.

A segunda etapa consiste no transporte do animal da fazenda para o abatedouro. O
equipamento de rastreabilidade utilizado continua sendo o brinco de identificagdo animal,
porém os dados sdo inseridos no sistema tanto na saida da fazenda (a¢do denominada
expedi¢cdo) quanto na chegada no abatedouro (agdo denominada recebimento), havendo uma
conferéncia dos dados nesta etapa. O abatedouro possui uma rede de sensores que coleta
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dados de temperatura e umidade relativa e, em conjunto com os dados dos brincos de
identificacdo, sdo transferidos para a base de dados na web utilizando a rede WLAN (Wireless
Local Area Network) do abatedouro.

ETAPA &

i LEGENDA
ETAPA? i =
- = I “ AcEsso PELOS
- 8 USUARIOS DO SISTEMA
= | e
\ u--«-. " L
o |
\ @ O BANCO DE DADOS
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\ 'Ix/ | . AS INFORMA( OES
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. P i
] - SEREZ
- \d \ 1
e O ' ' \‘ \ i SISTEMA GPS
|
|
ETAPA3 \ i
\ \ : ETIQUETA RFID
i WL !
L \ !
| I)\Ioﬁ wan g : "NUVEM", BANCO DE
i I N DADOS NA WEB
& P
ey g :'\‘ .| REDE DE SENSORES
- ~7
ABATEDOURO . wea = ™% CPRiy ol eyt TR T
— \ P
g B 4
7 Ty " BRINCOSPARA
| IDENTIFICACAO ANIMAL
. ’ 1 m )
I
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= " Sy / |
) oL i
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‘ : et
; MODAIS DE
ETAPAS iw SPORTE
|
|
|
|

Figura 2. Detalhamento do modelo de rastreabilidade proposto para a cadeia da carne bovina.
Fonte: os autores, 2011.

A terceira etapa diz respeito as operagdes dentro do abatedouro, e pode ser dividida em trés
sub-etapas: abate do animal (A), desmembramento e separagdao de cortes, com possibilidade
de processamento (B) e carregamento das caixas no contéiner (C). Nas sub-etapas A e B, a
RSSF do abatedouro ird monitorar as variaveis ambientais e, na sub-etapa C, oito sensores sao
colocados dentro do contéiner e comegam o monitoramento de temperatura, umidade relativa,
luminosidade ¢ vibragao.

Ao ser abatido, o animal recebe uma etiqueta de informag¢ao na carcaga, que possui 0 numero
do brinco de identificagdo do mesmo. Apds a sub-etapa B, com o produto ja em caixas,
etiquetas RFID sdo colocadas nas mesmas, € uma etiqueta ¢ colocada no contéiner durante a
sub-etapa C. Um leitor de RFID no carregamento do contéiner ird ler as informagdes das
etiquetas das caixas e do contéiner durante o carregamento do mesmo. Todos os dados
coletados durante a Etapa 3 sdo enviados a base de dados na web utilizando a rede WLAN do
abatedouro. A coleta dos mesmos ocorre de forma automatica a partir do momento em que as
etiquetas RFID sdo colocadas nas caixas.

Na Etapa 4, o contéiner de produto ¢ transportado do abatedouro para o terminal portudrio de
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origem, ou seja, o porto nacional que ira escoar o mesmo. Os equipamentos de rastreabilidade
usados nesta etapa sdo as etiquetas RFID e a RSSF no contéiner. Os dados sdo coletados
automaticamente em intervalos pré-determinados, € enviados ao banco de dados na web,
utilizando tecnologia GPRS (General Packet Radio Service, uma das tecnologias utilizadas
para a transmissdao de dados na telefonia celular). As varidveis monitoradas a partir desta
etapa dizem respeito a temperatura, umidade relativa, luminosidade e vibragao.

A Etapa 4B ¢ uma possibilidade ainda ndo utilizada pela cadeia, e que se acredita ser possivel
caso haja tecnologia adequada para acompanhar a qualidade da carga ao longo do percurso.
Esta ¢ caracterizada pelo transporte ferroviario a partir de um terminal de transbordo rodo-
ferroviario até o terminal portudrio de origem. Para atingir o terminal de transbordo, ¢
necessario fazer o transporte rodoviario do contéiner. As caracteristicas do sistema sdo
exatamente as mesmas da Etapa 4.

Na Etapa 5, o produto atinge o terminal portuario de origem, e serd colocado no navio, com
destino ao terminal portuario de destino. Nesta etapa, ocorre a leitura das etiquetas RFID tanto
na chegada do patio de contéineres quanto no carregamento no navio, € os dados obtidos
durante esta etapa sdo transmitidos ao banco de dados na web utilizando a rede WLAN do
terminal portuario.

A Etapa 6 ¢ caracterizada pelo transporte maritimo entre o terminal portuario de origem e o
terminal portudrio de destino. E necessario que um computador seja instalado no navio para
que os dados possam ser transmitidos, através de uma rede WLAN, ao banco de dados na
web. Também existe a possibilidade de se utilizar o sistema de computadores do navio para
esta tarefa.

Na Etapa 7, o produto atinge o terminal portuario de destino, e ¢ descarregado do navio para o
patio de contéineres. Leitores de RFID no recebimento e na expedi¢ao do contéiner (ou dos
produtos do mesmo, caso as caixas do contéiner sejam descarregadas) irdo transmitir, por
meio da rede WLAN do terminal portudrio, a localizagdo das caixas ao banco de dados na
web. Os produtos serdo retirados do contéiner caso o terminal também atue como centro de
distribui¢do. Caso contrario, o contéiner segue para um centro de distribuicdo para ser
descarregado. Em ambos os casos, o centro de distribuicao precisa ter leitores RFID no
recebimento e na expedi¢do da carga, e uma RSSF para monitorar a temperatura e a umidade
relativa do local.

O contéiner vazio, ap6s o descarregamento, ¢ encaminhado pelo armador para o patio de
contéineres vazios mais proximo. Devido ao fato de este contéiner possuir uma etiqueta
RFID, a logistica dos cont€ineres vazios se torna mais facil para o armador.

A ultima etapa € constituida pela distribui¢ao do produto do centro de distribui¢cao as unidades
de varejistas ou atacadistas. Uma RSSF com oito sensores ¢ permanentemente montada no
caminhdo refrigerado, sendo que este também possui uma etiqueta RFID. Os produtos sdo
carregados e, através de tecnologia GPRS, o caminhao se comunica com o banco de dados na
web.

Este modelo, ao contrario do proposto por Sima et al. (2009), permite o monitoramento online
da carga, além de ser mais detalhado. Caso alguma anomalia seja detectada, ¢ possivel
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analisar o caso a tempo, fornecendo melhores ferramentas para os tomadores de decisdes. Os
autores estdo atualmente refinando o modelo por meio de entradas dos principais agentes da
cadeia e adaptando-o para o uso em situagdes reais, no formato de um prototipo. Os proximos
passos da pesquisa envolvem a simulacdo utilizando softwares especificos, como 0 ARENA,
e o levantamento do custo de implementagdo e utilizagdo do sistema. ApOs estas etapas, o
modelo ird também incorporar a cadeia de carne bovina para o mercado interno, que possui
uma série de particularidades.

As principais limitacdes observadas dizem respeito a: falta de informagdes disponiveis no
meio académico com relagdo a esta cadeia; falta de pesquisas visando a rastreabilidade de
produtos pereciveis nas condi¢des brasileiras; a complexidade da cadeia de carne bovina; e a
falta de padroniza¢do da metodologia e das tecnologias utilizadas.

7. CONSIDERACOES FINAIS

A rastreabilidade estd se tornando um componente essencial para a manutencdo da
competitividade dos paises no mercado mundial. As cadeias de suprimentos de produtos
alimenticios sdo as mais afetadas, devido a possibilidade de rastreamento de focos de doencas
e mesmo da possibilidade de evitar que estas ocorram.

Para que a rastreabilidade possa ser atingida de forma satisfatoria, é necessario o uso de
tecnologias adequadas, que permitam a sua implementacdo e manuten¢do de forma a nado
alterar de forma marcante as operagdes realizadas pelas empresas atualmente. Duas
tecnologias que, em conjunto, se mostram promissoras, sao RFID e RSSF. A primeira, como
foi mostrada no texto, permite a localizagdo da carga em cada etapa, além de armazenar
informagdes de seu histérico com relacdo a processos. A segunda, ajuda na coleta e
transmissdo de varidveis ambientais, fator essencial para estimar a qualidade do produto e
evitar problemas com a mesma.

O modelo proposto aplica estas duas tecnologias na cadeia da carne bovina, englobando todas
as etapas, da produgdo do animal na fazenda brasileira até a unidade de atacado ou varejo do
pais de destino. Este também possibilita a inclusdo e o acesso aos dados em tempo real, por
qualquer usuario. Acredita-se que este sistema sera uma necessidade para todas as cadeias
agricolas brasileiras, demonstrando a importancia de trabalhos pioneiros na area.
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