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RESUMO

Relata-se 0 andamento de projeto de pesquisa de pés-graduacdo cujo objetivo € o estudo da viabilidade para a
operacdo de HOT (High Occupancy Vehicles and Toll lanes) na ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida
como Ponte Rio-Niterdi, trecho da BR-101, no Estado do Rio de Janeiro. Para incentivar o transporte solidario
(Carpooling), essa forma de transporte sustentavel deve receber prioridade no transito. As medidas HOV e HOT
aumentam o rendimento de usuarios em rodovias congestionadas, em vez de aumentar o volume de carros ou
construcdo de novas faixas. A faixa HOT é o desenvolvimento da faixa HOV, sendo uma faixa gerenciada em
tempo real que é capaz de garantir a eficicia do sistema e a0 mesmo tempo oferecer para todos 0s usuarios a
possibilidade de entrar na faixa exclusiva (value pricing). Para validar os modelos calculados no trabalho, os
resultados serdo aplicados e visualizados em um simulador.

1. INTRODUGCAO

A capacidade rodoviaria limitada é um gargalo para varias rodovias e a causa do
congestionamento em horas de pico. Para minimizar congestionamentos, essas rodovias
devem ser otimizadas. O conceito de faixas gerenciadas oferece varias maneiras para
aumentar o volume de usuérios transportados. Desde os anos 1980, mais de 2000 km de
faixas HOV (High Occupancy Vehicles) foram instaladas em rodovias e vias artesanais na
América do Norte. Faixas HOV sdao faixas exclusivas para veiculos com taxa de ocupacgéo
necessaria (normalmente entre 2 e 4). Essas faixas também sdo conhecidas como faixas
solidarias. Existem modos diferentes para opera-las, mas todos os projetos HOV buscam
aumentar o movimento de pessoas nos corredores metropolitanos congestionados — mais do
que o fluxo de veiculos. Os beneficios das faixas HOV sdo: mobilidade melhorada, economia
de tempo de viagem e menos polui¢do. Cada projeto de HOV é Unico devido aos parametros
diferentes de cada rodovia e de seus usuérios. A eficiéncia de faixas HOV foi comprovada,
embora tenham ocorrido falhas em alguns projetos. Essas falhas ocorrem quando ndo é
possivel convencer o volume suficiente de usuarios. Isto €, para que essas faixas funcionem
eficazmente, é necessario que a populacdo se conscientize da importancia do transporte
solidario (Carpool), pois o valor dessa idéia esta no fato de aumentar o fluxo de pessoas, e ndo
0 de carros. Se isso ndo funciona, havera uma ociosidade nas faixas HOV. A ineficiéncia e a
falha sdo comprovadas quando o volume de passageiros transportados no corredor € menor
com a configuracdo HOV comparado com uma configuracdo apenas de faixas regulares.

O conceito HOT (High Occupancy Vehicle and Toll Lane) foi mencionado inicialmente em
1993 como solugdo para manter o conceito HOV e ainda aumentar o rendimento de
passageiros. Esse conceito € baseado na idéia de precos de valor (value pricing) e permite que
veiculos ocupados por apenas uma pessoa (SOB - Single Occupant Vehicle) usem a faixa
exclusiva desde que paguem um pedagio opcional. Faixas HOT foram introduzidas
primeiramente no fim da década de 90 nos EUA. O conceito de faixas HOT implica uma faixa
gerenciada em tempo real que combina o conceito HOV com estratégias de cobranca fiscal
(pricing strategies) visando melhorar a operacao da rodovia.
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Em 2009, a consultoria SINERGIA Estudos e Projetos LTDA publicou para a Agéncia
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) um estudo de viabilidade técnico-econdmica para
operacdo de BRT ou Faixa HOV na rodovia BR-101 no Segmento Km 321 até Km 334, que é
a ponte ligando a cidade do Rio de Janeiro a Niteroi. A Ponte Presidente Costa e Silva, mais
conhecida como Ponte Rio - Niter6i é um corredor metropolitano muito importante para
trabalhadores pendulares, por causa da economia no tempo de viagem ao atravessar a Baia de
Guanabara que liga a Capital ao Estado do Rio de Janeiro. A ponte consiste de trés até quatro
faixas em cada sentido, ndo tem acostamento e possui uma extensdo de 13 km. Desde 1995
esse trecho de rodovia estadual é operado e manutenido pela Concessionaria Concessdes de
Rodovias (CCR Ponte).

O estudo concluiu que nem o sistema BRT e conseqlentemente nem a faixa HOV
melhorariam o rendimento da rodovia; portanto, a possibilidade da introducéo de um conceito
HOT foi desconsiderada.

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

Levando em conta a auséncia do topico HOT no estudo mencionado, o objetivo desse trabalho
é 0 estudo da viabilidade para a operacdo HOT na Ponte Rio - Niterdi baseado na metodologia
disponivel e aplicada a um caso brasileiro. Esse trecho da BR-101 foi escolhido para servir
como estudo de caso visando uma possivel introducdo de um sistema de Carpooling no
transporte urbano da cidade do Rio de Janeiro. Apoiar o transporte solidario é uma medida de
investimentos relativamente baixos na area de gerenciamento de congestionamento. Como por
enguanto as atividades na area de transportes da cidade concentram-se na introducdo de BRS
e BRTSs, o presente trabalho justifica-se por estar sendo destinado aos usuarios de automoveis
particulares com objetivos sustentaveis. O principal produto esperado deste projeto é saber se
0 modelo de transporte solidario a ser proposto servird como solu¢do em corredores
congestionados. O relatério final junto com uma simulacéo sera oferecido como referéncia
para 0s 6rgaos gestores de trafego.

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O presente estudo teve seu desenvolvimento inicial a partir de uma ampla revisdo
bibliografica, abrangendo basicamente 0s seguintes topicos: Gerenciamento de rodovias,
capacidade de rodovias (HCM), solugdes operacionais para congestionamento, métodos de
avaliacdo de projetos de engenharia de trdfego com vista ao aumento de capacidade e
rendimento de rodovias congestionadas, manuais de operacdo HOV e HOT, modelos para
calcular a demanda de faixas gerenciadas, métodos de avaliacdo da eficacia de faixas HOV e
HOT, transformacdo de faixas HOV em HOT, modelagem de transporte e medidas para
incentivar o transporte solidario.

4. REVISAO BIBLIOGRAFICA / ESTADO DA ARTE

A abordagem do tema transporte solidario mesmo como faixas HOV e HOT s&o relevantes e
recentes no pais. Soma-se a isso o fato de que as pesquisas demonstram uma caréncia de
referéncias bibliograficas com origem brasileira sobre o assunto. As fontes principais tém
origem nos Estados Unidos onde a Federal Highway Administration do departamento
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nacional de transportes agrega 0s 0Orgaos gestores e especialistas do setor e oferece
financiamento para pesquisas. Bibliografia chave com maior importancia sdo o HOV Systems
Manual, o Predicting High Occupancy Vehicle Lane Demand e o Evaluating Criteria for
Adapting HOV Lanes to Hot Lanes. O conhecimento oriundo dos estudos e manuais até entédo
levantado permite acreditar que sera possivel alcancar o objetivo proposto.

5. METODOLOGIA

No desenvolvimento da metodologia de pesquisa, procurar-se-a estabelecer uma estrutura que
permita gerar um modelo para esclarecer a eficacia de um sistema HOT. O trabalho sera
desenvolvido nas seguintes etapas: (1) levantamento e analise dos dados de trafego e
geofisicas da rodovia necessarios para os calculos das etapas seguintes; (2) determinacdo do
nivel de servico em acordo com o Highway Capacity Manual (HCM) para cada segmento do
trecho; (3) aplicacdo e calibracdo dos modelos para calcular a demanda na faixa HOV em
acordo com os manuais da FHWA (Dowling et al 1996) e NCHRP (Texas Transportation
Institute et al 1998); (4) exploracdo da eficiéncia da faixa HOV e aplicacdo dos modelos para
transformar a faixa HOV em uma faixa HOT usando as ferramentas do FHWA (Sas et al 2007
e TXDOT (Eisele et al 2006b) e outros como McDONALD e NOLAND 2000; (5) modelagem
do sistema HOT em software de simulacédo de trafego (VISSIM da empresa PTV Brasil) em
acordo com VENGLAR ET AL 2002; (6) desenvolvimento de um relatorio em relacdo a
implementacao, operacdo e fiscalizacdo do sistema HOT com base em COTHRON ET AL
2003, MARKKULA 2004, WIKANDER e GOODIN 2006, CALTRANS 2003.

6. CONSIDERACOES FINAIS

O desenvolvimento do trabalho mostra grande potencial. A revisdo bibliografica e o
levantamento dos dados geofisicos da rodovia ja foram concluidos. O presente trabalho
encontra-se na fase final do segundo passo que € a determinacdo do nivel de servico atual da
rodovia. Célculos preliminares com dados operacionais ndo atuais (2007/2008) comprovaram
um baixo nivel de servico (Nivel F em todos os segmentos da rodovia) e sdo considerados
como justificativa para a continuagdo da pesquisa. Estdo sendo feitos esfor¢os para ganhar
acesso aos dados atuais de trafego. Como se trata de uma pesquisa em andamento em fase
preliminar, a realizacdo dos objetivos ainda depende de verbas futuras.
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