Artigo Cientlfico Relatério de Tese e Dissertacéo Relatério de Iniciacao Cientifica Indice de Autores

XXV ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes — Belo Horizonte — MG -7 a 11 de Novembro de 2011

TRAFEGABILIDADE DE VEICULOS MILITARES E AGRICOLAS
Carlos Eduardo Guedes
José Renato Moreira da Silva de Oliveira

Maria Esther Soares Marques
Instituto Militar de Engenharia

RESUMO

Este artigo apresenta os estudos de um trabalho de Iniciagdo Cientifica sobre a trafegabilidade de veiculos
militares com o uso do penetrdmetro. Foram realizados ensaios inicias utilizando-se o aparelho, com vistas a
verificagdo de sua calibracao e posterior utilizagdo do equipamento para mapeamento da area de estudo.

1. INTRODUCAO

Trafegabilidade € a capacidade que um solo tem de ser transposto por uma dada viatura um
determinado numero de vezes. No campo militar, o estudo da trafegabilidade é necessario
para melhor conduzir as operacdes envolvendo viaturas, especialmente as mais pesadas,
abrindo um leque de caminhos para os veiculos, podendo também ser um estudo estratégico
para a defesa territorial e soberania nacional, ou seja, o estudo da trafegabilidade promove o
sucesso das operacdes militares.

O objetivo desse estudo € determinar as condicGes de trafegabilidade de um determinado
terreno, a fim de facilitar manobras de veiculos militares nessa area, prevendo o
comportamento do veiculo se forem conhecidas de antemao, as condicdes climaticas, terrenas
e dados da viatura.

2. METODOLOGIA DE MEDIQAO DA TRAFEGABILIDADE

O indice de cone € um dos parametros utilizado para mensurar a compactacdo de um solo
(Knob, 2010). Consiste em perfurar o solo com uma haste de ponta cOnica e medir a forca
necessaria para tal perfuracdo. Segundo a ASAE S313.3, o indice de Cone é a pressio
exercida sobre um cone com angulo sélido de 30°. A relacdo entre o indice de cone e a
trafegabilidade consiste em modelos matematicos aplicados aos veiculos, os quais incluem
fatores como peso, pneu, roda, etc, expressando assim, seus indices de cone veiculares €
prevéem o comportamento do veiculo em determinado solo com as condi¢cdes dadas.

Para se determinar o indice de cone do solo, foi utilizado o penetrémetro de cone PenetroLOG
da Falker (Figura 1). O penetrébmetro mede a presséo exercida no cone em um intervalo entre
profundidades pré-determinado (denominado resolucdo), gerando um grafico pressdo x
profundidade para cada medicao.
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1.Médulo eletrénico
com haste fixa;
2.Haste removivel;
3.Cone;

4.Base refletora;
5.Conversor USB
Serial;

6.Maleta de transporte

Figura 1. Detalhe do equipamento Penetrolog.
2. RESULTADOS OBTIDOS
Os dados obtidos pelo penetrdmetro sédo profundidade do cone (mm), pressao exercida pelo
cone (kPa) e velocidade do cone (mm/s). O equipamento determina a profundidade através do
ultra-som, que mede o intervalo de tempo entre o ultra-som emitido e o recebido apés refletir
na base refletora, calculando a profundidade do cone. A profundidade ndo € necessariamente
nula, pois o cone pode penetrar uma pequena profundidade no solo devido aos 3kg peso do
proprio equipamento, 0 mesmo explica a presséo ndo nula no inicio. A velocidade n&o nula se
deve a pequenas oscilacdes. A forca aplicada deve ser tal que o conjunto desce a uma
velocidade de até 50mm/s.Caso o conjunto seja movido com velocidades superiores a
50mm/s, existe o risco de as informacgfes geradas ndo corresponderem com as informacdes
reais, o que é indicado com alerta sonoro durante a medi¢éo, caso iSso ocorra, recomenda-se
repetir a medicdo. Durante a penetracdo a forca deve ser exercida somente na vertical,
conforme indicado na Figura 2a. Foram realizadas as primeiras medi¢des no jardim do patio
interno do Instituto Militar de Engenharia e obtidos os graficos apresentados na Figura 2b.

Medigao: 0001
Pasta 01

500
Medigéo: 0002
Pasta 01

Medigéo: 0003
Pasta 01
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Figura 2. a) Ensaio do cone em andamento; b) resultados dos ensaios
5. CONCLUSOES
Observa-se que as medicbes foram pouco semelhantes, isso se deve ao pequeno espac
amostral e elevada irregularidade do terreno, porém se o experimento foi feito em condi¢des
mais adequadas o resultado se apresentara ainda mais satisfatério. O equipamento demonstrz
capacidade de atingir os objetivos tracados, 0s quais consistem em mapear uma area em
funcdo da compactacdo do solo em cada ponto, afim de se obter informacfes dos solos
brasileiros de um modo prético e eficiente.
Os préximos passos consistem em realizar as medidas simultaneas da coordenada geografica
e do indice de cone, com o auxilio de um GPS no CTEx (Centro Tecnoldgico do Exército).As
maiores dificuldades encontradas até o momento consistiram em realizar as conexdes
equipamento-computador e 0 manuseio do software do equipamento.
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