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RESUMO

Este trabalho obteve um panorama da atual situacdo do trdfego na rodovia BR-116 (Porto Alegre - Novo
Hamburgo) a partir da perspectiva dos usudrios de automdveis. Através de uma pesquisa exploratdria foram
analisados dados como freqiiéncia com que os usudrios trafegam pela rodovia e caracteristicas das viagens como
distancias, tempos, motivos e hordrios de saida e retorno. Além disso, obtiveram-se dados sobre o aumento do
tempo de percurso por causa dos congestionamentos € a percep¢cdo dos usudrios em relacao ao valor do tempo e
sua disposicdo em pagar, ou ndo, para reduzir ou eliminar esse tempo excedente. Considerando uma jornada
didria de trabalho de 8 horas, concluiu-se que, em média, 25 dias sdo perdidos anualmente com
congestionamentos no trecho pesquisado. Sobre valores de tempo, de acordo com a amostra pesquisada, hd uma
disposi¢do entre os usudrios em pagar um valor médio de R$ 7,20 por hora economizada nos seus
deslocamentos.

ABSTRACT

This study aimed to achieve an overview of the traffic situation in the federal highway BR-116 (Porto Alegre -
Novo Hamburgo) from the perspective of car users. Through an exploratory survey were analyzed data as the
frequency with which users travel over the highway and characteristics of travel as distances, times, reasons and
times of departure and return. Furthermore, data could be obtained about the increase of travel time because of
congestion and the perception of users about the value of their time and their willingness-to-pay, or not, some
value to reduce or eliminate that over time. On a workday of eight hours per day, it was concluded that, on
average, 25 working days are lost annually to congestion on this stretch. About time values, according to the
sample surveyed, there is a willingness among users to pay an average of R$ 7.20 per hour saved in travel.

1. INTRODUCAO

Durante os tltimos anos, os investimentos feitos em infraestruturas de transportes nao foram
suficientes para atender a demanda resultante do rdpido crescimento populacional e do
espalhamento urbano. Em diversos paises, a falta de melhorias no transporte publico e a
necessidade por deslocamentos cada vez maiores provocaram um grande aumento na posse
individual de veiculos e, com a falta de ampliacdo da capacidade vidria, surgiram os
congestionamentos.

Nos Estados Unidos, no ano de 1982, os congestionamentos custaram US$ 16,7 bilhdes aos
americanos (Schrank & Lomax, 2009). Em 25 anos esse valor aumentou 422%: em 2007,
USS$ 87,2 bilhdes (correspondente a 10,6 trilhdes de litros de combustivel e 4,2 bilhdes de
horas adicionais no trifego) foram perdidos nos congestionamentos. Acredita-se que esse
valor seja ainda mais alto ja que, nesses célculos, ndo foram incluidos os efeitos negativos da
incerteza do tempo de viagem, realocagdes e negdcios perdidos. No Brasil, um estudo feito
pelo Instituto Econdmico de Ciéncias Aplicadas (IPEA, 1998) em dez capitais brasileiras
concluiu que no ano de 1998, nessas cidades, perdeu-se R$ 4744 milhdes com
congestionamentos. J4 em outro estudo, feito em 2002 pela Confederagdo Nacional do
Transporte em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (CNT &
COPPEAD/UFRIJ, 2002), esse valor € consideravelmente mais alto: para as cidades brasileiras
com mais de 100.000 habitantes, os custos de combustiveis, tempo de viagem e poluicdo
ambiental, gerados pelos congestionamentos, representavam em 2002 valores equivalentes a
2,4% do PIB brasileiro. Caso essa propor¢do tenha se mantido, em 2009 mais de R$ 75
bilhdes foram perdidos por conta dos congestionamentos (IBGE, 2010).
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Além desses custos, os congestionamentos causam outras externalidades negativas como o
aumento dos niveis de polui¢cdo ambiental, a alteracdo do horario de preferéncia de viagem do
usudrio ou até mesmo mudanca de rotas com objetivo de ndo passar por vias congestionadas.
Os gestores possuem varias ferramentas para lidar com essas externalidades como impostos
sobre combustiveis, permissdo ou proibi¢do de circulacdo de acordo com o nivel de emissao
veicular, sistemas de informacdo aos usudrios e medidas administrativas. No entanto, na
medida em que esses mecanismos hdo conseguem eliminar ou reduzir esses custos, surge o
Congestion Pricing (Tarifagdo de Congestionamentos), que é uma ferramenta de gestdo de
demandas que possibilita uma melhor distribui¢do do trafego. William Vickrey (1952) foi o
primeiro a propor esse sistema afirmando que a idéia nao € a reduzir ou eliminar o nimero de
veiculos que trafegam em uma via e sim distribuir o fluxo ao longo do dia otimizando a
utilizacdo da infraestrutura vidria existente.

A elaboracdo deste trabalho foi motivada por diversas razdes. A primeira, e principal, foi,
através de uma pesquisa exploratéria, obter um panorama da atual situacdo do trdfego na
rodovia federal BR-116 sob a 6tica dos seus usudrios. Aproximadamente 130.000 veiculos
passam diariamente pela secdo mais carregada desta rodovia (proximo ao limite entre Porto
Alegre e Canoas), gerando altos niveis de congestionamentos (DNIT, 2008).
Secundariamente, foi feito um estudo preliminar sobre formas de aplicagdo de Tarifas de
Congestionamentos e sobre algumas cidades que implantaram esse sistema.

A organizacdo do artigo foi feita da seguinte forma: além da introdugdo feita nesta Sec¢ao, a
Secdo 2 traz o referencial tedrico do trabalho, onde foram abordados, além de experiéncias
mundiais com a Tarifacdo de Congestionamentos, estudos relacionados a esse sistema ou aos
congestionamentos. Na Secdo 3 ¢ apresentada a metodologia utilizada na pesquisa
exploratoria e na Se¢do 4 seus resultados com os devidos comentdrios a respeito. Finalmente,

na Secdo 5 sdo apresentadas as conclusdes e comentdrios finais do trabalho.

2. REFERENCIAL TEORICO

Na revisdo da literatura foram estudas questdes pertinentes ao sistema de tarifacdo de
congestionamentos como, por exemplo, estudos sobre o valor do tempo e a disposi¢do das
pessoas em pagar para reduzir os efeitos dos congestionamentos. Foram utilizados, na coleta
de material que abordava a literatura em questao, artigos cientificos publicados em periédicos
sobre transportes e estudos disponibilizados por organizacdes reguladoras e/ou gestoras de
transportes nacionais € internacionais.

2.1. Disposicao em Pagar pela Reducio dos Tempos de Viagem

Uma das questdes mais importantes no planejamento da infraestrutura de transportes € como
garantir a sustentabilidade financeira de um projeto. Isso faz com que, muitas vezes, seja
considerada a disponibilidade dos usudrios em pagar pela sua utilizagdo. A disposi¢ao em
pagar (em inglés, willingness-to-pay) é a quantidade mdxima que uma pessoa esta disposta a
pagar, sacrificar ou trocar por um bem ou servico. Em contraposi¢do estd a disposicdo em
aceitar o pagamento, que é a quantidade minima que estaria disposto a receber para desistir de
um bem ou servico (Rice, MacKenzie & Associates, 1989; Wedgwood & Sansom, 2003).

Virios estudos tém sido desenvolvidos para medir a disposi¢do dos consumidores em pagar
por um bem ou servico. Aplicados nas mais diversas dreas (transportes, saide, educagdo etc.),
estes métodos consideram situacgdes reais ou hipotéticas e medem a disposicdo em pagar
direta ou indiretamente por um beneficio. Ortizar et al. (2000) abordaram em seu trabalho a
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disposicdo dos individuos em pagar pelas externalidades dos transportes na cidade de
Santiago, no Chile, em duas situagdes: pela reducdo da mortalidade devido a polui¢do
ambiental e risco de mortes em acidentes rodovidrios. Os autores concluiram que o valor
estatistico da vida humana seria de US$ 308 mil, valor 5 vezes maior do que o calculado por
outras abordagens mais tradicionais (Capital Humano) e citadas no mesmo estudo, que € de
USS$ 61 mil. Esse tipo de estudo é importante para justificar a aloca¢do de recursos para

determinada 4rea, nesse caso, medidas de seguranga e programas ambientais.

Estudos sobre transportes, principalmente na drea de gestdo de infraestruturas, consideram
cada vez mais a abordagem da disponibilidade em pagar. O foco deste trabalho (Tarifa de
Congestionamentos) depende em parte da vontade dos motoristas em reduzir seu tempo de
viagem. Um exemplo desta situagdo € um estudo feito em San Diego, nos Estados Unidos:
usando dados de uma pesquisa de preferéncia revelada, feita com usudrios de uma via com
Tarifa de Congestionamentos, estimou-se que os usudrios estariam dispostos a pagar um valor
médio de US$ 30 por hora de redu¢ao nas suas viagens (Brownstone et al., 2002).

Como se sabe, o tempo € um recurso ndo renovavel e os congestionamentos sdo grandes
responsaveis pelo seu desperdicio no transito. O tempo perdido pelos individuos poderia ser
dedicado a outras atividades, como aumentar sua renda ou atividades de lazer. Economizar
tempos de deslocamentos € um dos principais objetivos no planejamento de transportes. Cada
individuo tem um valor para seu tempo, que estd associado a sua capacidade de produzir algo
ou gerar renda para a sociedade. Um exemplo da importancia do cédlculo deste parametro é
que, muitas vezes, o valor do tempo dos usudrios de automéveis € tido como mais alto do que
os de transportes publicos. Isso se deve ao fato de que muitos custos ndo siao considerados nos
calculos, fazendo com que existam maiores investimentos em vias para automoveis em
detrimento dos transportes publicos (IPEA, 1998).

2.2. O Valor do Tempo

Em paises desenvolvidos, abordagens convencionais de cdlculo do valor do tempo
consideram que a maioria das pessoas trabalha em empregos “formais” e que suas viagens sao
divididas em duas categorias: viagens a trabalho e viagens por outros motivos (ITT, 2002).
Para as viagens a trabalho o valor da economia de tempo é calculado diretamente com base na
renda do individuo enquanto que o valor das demais economias de tempo esta relacionado a
disponibilidade desse individuo em pagar para trocar o tempo excedente gasto no
deslocamento por outras atividades que ele considera mais importantes. Gwillian (1997)
coloca que as pesquisas de Preferéncia Revelada e Declarada sdo eficientes métodos de
identificacdo desses comportamentos individuais. A primeira ¢ a que melhor estima o
comportamento de escolha real de cada individuo, porém, além de ter um custo mais alto de
aplicacdo, fornece apenas dados claros sobre a alternativa escolhida e ndo sobre a alternativa
rejeitada. As pesquisas de PD tém menos despesas e maior clareza nos resultados por
possibilitar uma grande variedade de cendrios e trocas (trade-offs). Alguns estudos combinam
os dois tipos de pesquisa na obteng¢do de dados para elaboracdo de modelos discretos de
escolha (Tseng & Verhoef, 2008).

No Brasil, um método simplificado para o célculo do valor do tempo que considera apenas
viagens a trabalho estd descrito na Equacdo 1 (EBTU, 1986 apud IPEA, 1998).
CT:RSMXESXFAXHP/ (1)
NH

emque CT: Valor da Hora (R$/hora);
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RSM : Renda Média dos Habitantes;

ES : Encargos Sociais;

FA : 0,3 (possibilidade de uso alternativo em quantidade util de tempo);

HP : Percentual de uso produtivo do tempo (Percentual de viagens a trabalho +
Percentual de viagens casa-trabalho x 0,75). Caso ndo disponivel, usar 0,5;

NH : nimero de horas de trabalho por més.

Utilizando a varidvel Renda Média dos Habitantes, este método procura evitar discrepancias
na destinacdo de recursos, pois ndo diferencia usudrios de transporte publico e de automdveis.
Indmeros estudos na drea de transportes abordam o parametro valor do tempo. Sua utilizagao
encontra justificativa em dois pontos: avaliacdes econOmicas de projetos de transportes e
estudos que envolvem previsdes de escolha modal ou de rotas. A avaliagdo econdmica esta
relacionada aos beneficios sociais decorrentes da economia de tempo de viagem. Em alguns
casos estima-se que mais de 80% dos beneficios de um projeto de transportes se originam de
economias de tempo (Heggie, 1983; Bates & Roberts, 1986; Mackie et al., 2002; Ortizar &
Willumsen, 2001 apud Brito & Strambi, 2007).

3. METODO DE PESQUISA

A pesquisa realizada para elaboracdo deste trabalho buscou obter parametros ou indicadores
da situacdo atual do trafego na rodovia em estudo a partir da perspectiva dos usudrios de
automoveis. Nesse contexto, foram analisados dados como a freqiiéncia com que esses
usudrios utilizam a rodovia, freqiiéncia com que enfrentam congestionamentos e algumas
caracteristicas das viagens como as distancias, tempos, motivos e horarios de saida e retorno.
Além disso, puderam ser obtidos dados sobre o aumento do tempo de percurso decorrente dos
congestionamentos e a percep¢do dos usudrios em relacdo ao valor do seu tempo e sua
disposi¢c@o em pagar, ou nao, algum valor para reduzir ou eliminar esse tempo.

Cabe salientar aqui que, este trabalho teve um cardter estritamente exploratério para
embasamento e obtencdo de dados para futuras pesquisas envolvendo a mesma rodovia e
usudrios. Segundo Malhotra (2001), quando se tem pouco conhecimento a respeito da
situacdo-problema, esse tipo de pesquisa € adequada para identificar com maior precisdao as
alternativas que podem surgir durante a pesquisa e obter varidveis-chave para o processo.

Gil (2008) diz também que a pesquisa exploratéria envolve levantamento bibliografico e
entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiéncias priticas com o problema
pesquisado. Além da revisdo bibliografica, para elaboracdo desta pesquisa, aplicou-se um
questiondrio (individual e online). O tamanho da amostra (ndo-probabilistica, por se tratar
apenas de individuos que atendiam o critério de entrada e eram de facil acesso) coletada foi de
50 pessoas, sendo o suficiente para pesquisas desse tipo.

A seguir sdo apresentadas maiores informagdes sobre a pesquisa como o cendrio de estudo, a
coleta, o registro e o tratamento dos dados levantados.

3.1. Cenario
O cendrio de estudo € a rodovia federal BR-116, no trecho entre os municipios de Porto
Alegre e Novo Hamburgo no estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 1).

A BR-116 atravessa os principais polos de desenvolvimento industrial do Estado e, de acordo
com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2008), o volume de
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trafego didrio, atinge 130.000 veiculos na regido metropolitana de Porto Alegre, referente as
duas pistas da BR-116, da Avenida Getilio Vargas e da Avenida Guilherme Schell.
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Figura 1. Localizagdo e Configuracdo do Trecho Pesquisado

Segundo contagens volumétricas feitas em 2007 e obtidas junto a Empresa Matricial
Engenharia Consultiva, se consideradas apenas as pistas da rodovia (excluindo os veiculos
que trafegam pelas avenidas Guilherme Schell e Getilio Vargas), entre 6h e 22h, passam
aproximadamente 95.000 veiculos pela secdo mais carregada, nas proximidades do acesso a
Porto Alegre (56% no sentido interior - capital), valor que corresponde a quase 6.000 veiculos
por hora. Na Tabela 1 estd a distribuicao do tradfego de acordo com a classe do veiculo:

Tabela 1: Distribui¢do do Trafego na BR-116

Sentido
Tipo de Veiculo
Norte — Sul Sul - Norte
Automoével 87.,2% 83,9%
Caminhao 11,8% 15,1%
Onibus 1% 1%

Como o foco do estudo eram os usudrios de automdveis, os Onibus e caminhdes, apesar de
terem boa representatividade no trafego, ndo foram considerados na pesquisa.

Com relacdo a distribui¢do ao longo dia, a Figura 2 traz os volumes de trdfego atuais na se¢ao
mais carregada da rodovia. O ponto que apresenta o maior volume de veiculos localiza-se
préximo ao acesso a cidade de Porto Alegre no limite com o municipio de Canoas. Os valores
do referem-se ao total de veiculos que passam pela secdo, isto €, no sentido norte-sul e sul-
norte.
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Figura 2. Distribui¢do Hordria do Trafego na BR-116

3.2. Coleta de dados

A coleta dos dados foi feita através de um questionario contendo 10 perguntas que tinham o
objetivo de obter informagdes sobre o comportamento dos usudrios da BR-116.
Principalmente, dados sobre a freqiiéncia com que os usudrios trafegam na rodovia, principais
motivos de deslocamentos, experiéncia desses usudrios com os congestionamentos na rodovia
e a disponibilidade que teriam em pagar para reduzir seus tempos de deslocamento. O
questiondrio completo esté descrito na Tabela 2.

Tabela 2: Questiondrio Aplicado
Pesquisa Com Usudrios da Rodovia BR-116

Parte A

Com que freqii€éncia na semana voce€ utiliza a rodovia BR-116?
L () 1lvez () 2vezes ( ) 3vezes ( ) 4vezes ( ) Svezes ( ) Eventualmente
Qual o principal motivo do seu deslocamento?
2 () Trabalho ( ) Estudo () Outros (Savide, Compras, Lazer etc.)
Qual a origem e o destino do seu deslocamento? E qual o tempo aproximado que voce leva
3 para fazé-lo?
Com que freqiiéncia vocé tem problemas com congestionamentos?
4. ( ) Nunca () Algumas Vezes ( ) Sempre
Em que hordrio, normalmente, vocé trafega pela rodovia BR-116?
> Manha: ___h ___ min. Tarde/Noite: __h __ min.
Vocé ja deve ter experimentado fazer o mesmo deslocamento em hordrios em que a
rodovia ndo estd congestionada, isto €, vocé tem idéia de quanto tempo economizaria se a
6. rodovia ndo estivesse congestionada. Aproximadamente, qual seria esse tempo?
() 10min. ( ) 15min. ( ) 20min. ( ) 30 min. ( ) mais de 30 min.
Vocé poderia adiantar ou atrasar seu hordrio de saida pela manha?
7. | ( ) Sim, alguns minutos antes. ( ) Sim, alguns minutos antes ou depois.
() Sim, alguns minutos depois. ( ) Ndo. Porque
Vocé poderia adiantar ou atrasar seu hordrio de saida a tarde/noite?
8. | () Sim, alguns minutos antes. ( ) Sim, alguns minutos antes ou depois.
() Sim, alguns minutos depois. ( ) Ndo. Porque
Parte B
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Com base na sua experiéncia com os congestionamentos na BR-116, responda:

Qual seria o maior valor que vocé estaria disposto a pagar em cada viagem para reduzir em
% 1/4 (25%) o tempo que voce declarou perder no congestionamento?

E para eliminar esse tempo excedente, isto &, trafegar em uma rodovia sem
10. congestionamentos, qual seria o maior valor que estaria disposto a pagar em cada viagem?

Esse questiondrio foi enviado a pessoas previamente selecionadas por serem usudrias da
rodovia e, a principio, a tUnica restricdo era que fossem usudrias de automodveis. Isso se
justificou pelo fato de que o sistema de tarifacdo em estudo visa proporcionar uma melhor
distribuicdo da demanda existente na infraestrutura e, portanto, nio seria interessante trazer de
volta ao fluxo aqueles que atualmente utilizam o transporte publico (ou outro modo) para
evitar os constantes congestionamentos na rodovia.

3.3. Registro e Tratamento dos Dados

O questiondrio descrito no item anterior foi elaborado através de uma ferramenta de pesquisa
online (SurveyMonkey) disponibilizada na internet e enviado as pessoas selecionadas. A
propria ferramenta fez o registro de todas as respostas dadas.

Como o principal objetivo da pesquisa era a obten¢cdo de indicadores da situagdo atual da
rodovia (e ndo o de fazer uma modelagem mais avancada) os dados foram lancados e
tabulados apenas em planilhas eletronicas, sem a utilizacdo de soffwares avancados de
andlise. A partir desta etapa, através de andlises estatisticas descritivas (Silvestre, 2007), foi
possivel a elaboragdo de gréficos e tabelas que sintetizassem as respostas dos questiondrios. A
préxima Secdo traz os resultados obtidos com a pesquisa e também comentdrios e discussdes.

4. RESULTADOS E DISCUSSOES

Conforme referido inicialmente, o objetivo deste trabalho foi a obtencao de indicadores sobre
a atual situacdo do trafego na rodovia BR-116 baseados em 3 principais atributos: (i) o horario
de saida/retorno de cada usudrio, onde se procurou saber qual seria sua flexibilidade a
mudanca de hordrio; (ii) tempo total de deslocamento, que inclui o tempo normal de percurso
e o tempo acrescido pelos congestionamentos e (iii) o valor do tempo excedente, ou seja,
quanto os usudrios estariam dispostos a pagar para reduzir ou eliminar esse tempo.

Nesse contexto, foram analisados dados como a freqii€ncia com que esses usudrios utilizam a
rodovia, freqiiéncia com que enfrentam congestionamentos e algumas caracteristicas das
viagens como as distancias, tempos, motivos e hordrios de saida e retorno.

O primeiro dado extraido foi a freqiiéncia de utilizacdo da rodovia: 60% dos usudrios (Figura
3) declararam trafegar entre 3 e 5 vezes por semana sendo que, do total de pesquisados,
exatamente a metade declarou utilizar a rodovia diariamente no seu trajeto. Esses “viajantes
habituais” seriam os mais atingidos pelo sistema de precifica¢do estudado, pois a0 mesmo
tempo em que teriam que mudar seus hébitos didrios ou arcar com as maiores despesas, ja que
trafegam diariamente pela rodovia, também seriam os que mais se beneficiariam com a
reduc¢do do tempo didrio excedente, devido a melhor distribui¢do da demanda.
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Eventualmente = 129

Figura 3. Frequéncia Semanal de Uso da Rodovia pelos Entrevistados

Com relagdo aos motivos das viagens, por se tratar de um eixo de ligacdo entre a capital e
parte de sua regido metropolitana, a rodovia BR-116 tem predominantemente em seu trafego
pessoas que viajam a trabalho. Dado importante por diversos fatores: o motivo da viagem esta
intimamente relacionado com o valor do tempo do usudrio e com sua disposicdo em pagar
para reduzir excessos de tempo no seu deslocamento. Teoricamente, viagens a trabalho teriam
maior valor do que as outras. No entanto, conforme Mackie et al. (2001), os individuos
buscam o equilibrio entre o valor de seu tempo trabalhando e atividades de lazer. Sendo
assim, ndo se pode afirmar inicialmente que uma viagem a trabalho tem maior valor do que a
viagem de um estudante que tem uma avaliacdo importante ou um individuo que se desloca
para fazer um tratamento de saiide em outro municipio. A Figura 4 apresenta a distribui¢dao
entre os motivos trabalho, estudos e outros (saide, compras, lazer etc.):

22%

Saiide, Compras,
Lazer ete.

66%
Trabailie

Figura 4. Motivo dos Deslocamentos

Sobre a origem e o destino dos deslocamentos, além das distancias percorridas, buscou-se
saber se os usudrios t€ém a correta percep¢ao do tempo que € acrescido a sua viagem devido
aos congestionamentos. Através de ferramentas simples de roteirizacdo (GoogleMaps,
MapLink etc.) os dados informados pelos usudrios foram aferidos com os dados estimados por
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essas ferramentas. Foi encontrado que os usudrios andam em média 30 quildmetros em cada
viagem. A distribui¢@o percentual dessas distancias € apresentada na Figura 5:

B Até20km
® 20a30km
" 30a240km
B 40a30km

= Mais de 50 km

Figura 5. Distancias Percorridas em Cada Viagem

O tempo total de viagem médio encontrado na pesquisa foi de 61 minutos, sendo que o tempo
médio que os usudrios declararam perder com os congestionamentos foi 25 minutos em cada
viagem. Valores coerentes com os encontrados para um fluxo descongestionado utilizando as
ferramentas de roteirizacdo citadas anteriormente. Considerando que o tempo de
deslocamento refere-se a cada viagem (ida ou volta) os usudrios da BR-116 perdem em média
50 minutos por dia devido aos congestionamentos. Fazendo um célculo simples e utilizando
uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, se conclui que, em média, 25 dias de trabalho sdo
perdidos anualmente com congestionamentos no trecho pesquisado da BR-116.

Com relagdo a freqiiéncia com que enfrentam problemas com congestionamentos, apenas 2%
dos entrevistados afirmaram nunca ter experimentado essa situacdo e 62% dos usudrios
declararam sempre trafegar pela rodovia congestionada. Sobre esses deslocamentos, em
situacdo congestionada ou ndo, foi perguntado em que hordrio ele € feito normalmente. As
Figuras 6 (a) e (b) mostram a distribui¢do para os periodos da manha e da tarde/noite:

(a) (b)
Periodo da Manha Periodo da Tarde/Noite
31.0% 44.7%

26.2%
21.5%

11,9%

- .

< =0630 06:30-°07:30 07:30-08:30 0830=0930 0930-- «=1730  17:30-18:30 18:30-°1930 1930-=2030 2030

14,3%

Figura 6. Pico no Periodo da Manha (a) e Pico no Periodo da Tarde/Noite (b)
Esses resultados se referem somente aos usudrios que utilizam a rodovia nos dois periodos ja

que, do total de entrevistados, 13% declarou ndo utilizar a rodovia pela manha e 2% nao
utiliza a rodovia a tarde/noite.
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Com relacdo ao horério de saida, foi questionado ao usudrio se seria possivel sair alguns
minutos antes ou depois do habitual, pela manha ou a tarde/noite. Caso respondesse que nao
mudaria seu hordrio, foi solicitado que colocasse o motivo da sua negativa. Os resultados
desse questionamento estdao descritos na Tabela 3:

Tabela 3: Mudanca de Hordrio de Saida

Periodo
Opcao
Manha Tarde/Noite
Nao Mudaria 26% 28%
Sim, alguns minutos ANTES 32% 10%
Sim, alguns minutos DEPOIS 8% 28%
Sim, alguns minutos ANTES ou DEPOIS 34% 34%

Os motivos para ndo fazer a troca de hordrio sdo variados: filhos na escola, ndo enfrentar
congestionamentos ainda piores do que ja enfrentam etc. No entanto, a principal justificativa
foi em relacdo ao trabalho. Dos que disseram ndo poder alterar seu horario de saida 80%
apontaram seus compromissos profissionais como impedimento. Pela manha, os usudrios nao
querem sair antes para ndo chegar muito cedo ao seu trabalho e sair depois do horario habitual
ndo é possivel, pois chegariam atrasados. A tarde/noite os motivos se invertem: sair antes nio
€ possivel por que devem cumprir seu horario no trabalho e sair depois significa chegar muito
tarde em casa ou atrasar outros compromissos como estudos ou lazer.

Por fim, foi questionado aos usudrios qual seria o maior valor de tarifa que estariam dispostos
a pagar para eliminar o tempo excedente no seu deslocamento didrio devido aos
congestionamentos. Foi ressaltado que o valor corresponderia a cada viagem, de ida ou de
volta. Ao contrdrio das outras questdes, nas quais foram colocadas opg¢des de resposta, essa
questdo foi deixada totalmente em aberto para que os usudrios colocassem o valor que
considerassem mais justo. Os valores variaram entre zero (usudrios que ndo admitem pagar
nenhuma tarifa) e R$ 15 por viagem. O valor médio encontrado foi de R$ 3,05 por viagem.
Considerando que, em média, o tempo excedente em cada viagem € de 25 minutos, pode-se
dizer que os usudrios da rodovia estariam dispostos a pagar R$ 0,12 por minuto economizado
em seus deslocamentos ou R$ 0,10 por quildmetro de deslocamento.

Relacionando os valores de tarifa com os motivos dos deslocamentos chegou-se a conclusdo
de que as viagens com motivo trabalho e estudo teriam, de acordo com o0s usudrios
pesquisados, o mesmo valor: R$ 0,11 por minuto. Ja as viagens por outros motivos (satde,
lazer, compras etc.) seriam as mais valorizadas: os usudrios declararam estarem dispostos a
pagar, em média, um valor de R$ 0,18 por minuto economizado nos seus deslocamentos.
Pdde-se calcular também a diferenca de valores entre os usudrios que moram e 0s que tém
suas atividades em Porto Alegre: os usudrios que moram na capital e utilizam a rodovia para
seus deslocamentos até outros municipios estdo dispostos a pagar em média R$ 0,18 por
minuto economizado, enquanto os que t€ém seus compromissos em Porto Alegre e moram no
interior pagariam em média R$ 0,10 para cada minuto de economia.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Avaliando o cendrio atual do trafego na BR-116, a primeira constatacdo que se faz € com
relacdo as velocidades: atualmente os motoristas tém sua velocidade média reduzida em mais

89



Artigo Cientlfico Relatério de Tese e Dissertacéo Relatério de Iniciacao Cientifica Indice de Autores

XXV ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes — Belo Horizonte — MG -7 a 11 de Novembro de 2011

de 40% devido aos congestionamentos. Essa situacdo € reflexo da saturacdo da via que, em
alguns horérios, para operar a um Nivel de Servigo “C” (fluxo estdvel, mas com algumas
interrupgdes) deveria ter uma reducdo de mais de 50% em seu trafego TRB (2000). Os niveis
atuais de congestionamentos aliados a tendéncia de crescimento do trafego demonstram a
necessidade de acdes que garantam a manuten¢do da capacidade em niveis satisfatorios.

Com relagdo ao horario de saida/retorno, os usudrios demonstraram flexibilidade a mudanca:
mais de 70% das pessoas afirmaram poder alterar em alguns minutos seus habitos atuais.
Fator considerado positivo ja que, se uma parcela do trafego puder ser deslocada para horarios
distantes do horario de pico, o sistema de tarifacdo poderia diluir a demanda ao longo do dia.

Sobre valores de tempo, ha uma disposi¢do entre os usudrios em pagar um valor médio de R$
7,20 por hora economizada nos seus deslocamentos. Os valores médios oscilam entre R$
6,00/hora, para os usudrios que trabalnam em Porto Alegre, ¢ R$ 10,80/hora para os que
moram em Porto Alegre e trabalham em outros municipios. Apenas como comparagdo,
Brownstone et al. (2002) concluiram, através de uma pesquisa com usudrios de uma via com
tarifa de congestionamentos em San Diego, Estados Unidos, que os usudrios estariam
dispostos em pagar US$ 30 por hora de reducdo nas suas viagens. No Brasil, Brito & Strambi
(2007) chegaram a valores que variam entre R$ 11,31 e R$ 23,93 por hora de redugdo nos
tempos de motoristas de automével em deslocamentos rodovidrios no estado de Sao Paulo.

Por fim, conforme ressaltado ao longo do texto, o principal objetivo deste estudo, que era a
obtencdo de um panorama da situacdo atual em que se encontra a rodovia, foi alcancado. A
partir de indicadores qualitativos e quantitativos obtidos, e utilizando a BR-116 como cendrio,
pretende-se futuramente elaborar um estudo sobre a tarifacdo de congestionamentos nesta
rodovia. Estudo no qual relacdes entre niveis de congestionamento, valores de tempo dos
usudrios, valores de tarifa e elasticidade da demanda poderao ser obtidos.
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