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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivos apresentar um diagnostico, avaliar o nivel de servigo e propor condi¢des
minimas para execug¢do e conservagdo de calgadas dentro do campus universitario. O trabalho de campo foi
realizado em uma via no interior do campus da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi
realizada uma pesquisa com os usudrios dessa via com o objetivo de conhecer quais os aspectos que eles
consideram mais importantes: (i) atratividade visual, (ii) o conforto, (iii) a continuidade, (iv) a seguranga e (v) a
seguridade. Com os dados obtidos, pdode-se fazer uma ponderacdo e definir o nivel de servi¢o das calgadas, cujos
resultados foram considerados como Bom, referentes ao nivel “C”, segundo a metodologia de Ferreira e Sanches
(1998). Foram propostas medidas basicas a serem tomadas para que o nivel das cal¢adas dentro do campus
universitario seja sempre nivel A.

ABSTRACT

This paper assesses the level of service and proposes minimum requirements to build and maintain sidewalks in
the main campus of the Federal University of Minas Gerais in the municipality of Belo Horizonte. The field
work consisted of asking users of a campus street how they assessed it in relation to 1) visual attractiveness, ii)
comfort, iii) continuity, iv) safety, and v) safeness. Building on the collected data, the level of service regarding
the sidewalk was ranked as good, or C level in accordance with Ferreira & Sanches' methodology. Basic
measures are herein proposed to improve the campus sidewalks to the A level.

1. INTRODUCAO

Os espacos publicos, segundo Magagnin (1996), sao os espacos de circulacdo, abertos e
acessiveis a todos os cidaddos a qualquer momento. Pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB,
1997), cal¢ada ¢ “a parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a
circulagao de veiculos, reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a implantagao de
mobilidrio urbano, sinalizacdo, vegetagcdo e outros fins”. Campus ¢ o conjunto universitario
que agrupa unidades de ensino e residéncias, enquanto que universidade ¢ uma instituigdo
multidisciplinar de formagao dos quadros de profissionais de nivel superior, de pesquisas, de
extensdo e de dominio e cultivo do saber humano.

O campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), situado na regido da Pampulha
em Belo Horizonte, é composto por cursos desde a graduagdo até doutorado, entre cursos de
extensdo e a distdncia. Conforme sitio eletronico da UFMG (2011), circulam diariamente pelo
campus aproximadamente 55.000 pessoas, entre alunos, professores, funciondrios e visitantes.
Dessa forma, ¢ no campus universitario que transitam, por meio de varios modais (i.e.,
veiculos, onibus, motos, bicicletas € o modo a pé), as pessoas que sdo ou serdo as grandes
referéncias da sociedade.

As pessoas possuem necessidades diferentes que variam conforme a idade, estatura, condi¢ao
de satde, etc. O caminhar pela cidade torna-se, muitas vezes, dificil, pois os obstaculos, as
barreiras arquitetonicas e urbanisticas dificultam o mero deslocamento de pessoas, impedindo
o uso da estrutura urbana. Assim, considerando os mais diversos tipos humanos que
apresentam ou nao alguma deficiéncia, faz-se necessario que, dentro de um espago que
simboliza para a sociedade o lugar do saber, as calgadas tenham um nivel de servigo A. Isto &,
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um padrdo superior, ndo s6 do ponto de vista de cumprimento das normas técnicas vigentes
(i.e., como a NBR — 9050/2004), mas também, a outros aspectos tais como limpeza,
manutengdo do pavimento, iluminagdo adequada e consideragdes sobre a questdo ambiental
que possam traduzir um nivel condizente com este espaco.

Dai surgiram algumas perguntas sobre a qualidade das calgadas do campus da UFMG, e a
necessidade de se verificar como os seus usudrios a avaliam, com o intuito de se propor
algumas melhorias. Destaca-se que, embora o nimero de pessoas que utilizam veiculos
particulares nessa universidade seja alto, hd ainda um publico que utiliza o dnibus e que chega
ou que se desloca dentro da universidade a pé. Muitas vezes, a demora do 6nibus interno faz
com que as pessoas se desloquem para as unidades de destino, caminhando.

Este estudo teve como objetivo apresentar um diagnostico das calgadas existentes no referido
campus, segundo a Metodologia de Ferreira e Sanches (1998). Essa metodologia avalia o
nivel de servigo das cal¢adas e por meio de seus resultados, possibilita propor um padrao de
calcada que atenda a todos os pedestres, assim como fazer a conectividade entre os prédios
existentes de maneira eficiente e segura. Para a coleta e andlise dos dados, foi escolhido um
trecho de 530m que interliga uma das principais vias de entrada da UFMG até a Faculdade de
Educacao.

2. A CALCADA E O PEDESTRE

As calcadas, também conhecidas como passeios, podem ser entendidas como os caminhos que
ladeiam as ruas junto as edificacdes e que se destinam ao trafego de pedestre (Mouette, 1998).
As primeiras calcadas que se tem conhecimento surgiram por volta do século IV a.c. na
cidade de Pompéia, Itélia, que na época, pertencia a Grécia. Durante a escavagado realizada nas
ruinas da cidade, descobriu-se que existiam nas ruas passeios elevados e também travessias de
pedestres demarcadas por grandes pedras sobressaidas em intervalos regulares (Carpiceci,
1995).

Quando o pedestre se desloca, ele deseja fazé-lo normalmente o mais rapido possivel, sem
perigos, como se as calgadas fossem continuas e nao houvessem nem vias nem automoveis a
atravessar. Deseja-se, entdo, a maior “fluidez” possivel no seu deslocamento, além da
seguranca, da seguridade e acessibilidade maxima, ou seja, ndo correr risco fisico e ter acesso
direto a todos os lugares que lhes interessarem (Vasconcelos, 1995).

Assim como os pedestres, os motoristas que circulam pelas vias também querem se deslocar o
mais depressa possivel, sem interrupgdes, em busca da maior fluidez nos seus deslocamentos.
Muitas vezes, nao ha muito respeito na relagdo entre esses atores € como sdo mais frageis, os
pedestres sempre tém que aguardar para poderem atravessar a via (Vasconcelos, 1995). Dessa
forma, intervengdes no sistema viario devem ser executadas para garantir a prioridade ao
pedestre.

Nos ultimos anos, surgiram estudos e pesquisas visando a definicdo de métodos para avaliar
infraestruturas destinadas a pedestres. A maioria das metodologias disponiveis na literatura
técnica ¢ internacional e como ndo sdo tradicionais quantos os métodos usuais para o
transporte motorizado, sua utilizagdo deve ser avaliada e adequada a realidade do local. Elas
devem formar a base para os niveis de servico que fornegam indices qualitativos para se
projetar novos ambientes e avaliar os ja existentes de acordo com cada situacdo. O Quadro 1
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apresenta algumas das metodologias propostas para calgadas.

Quadro 1: Metodologias para avaliagdo de calgadas

Metodologia Objetivos

FRUIN (1971) Propde a utilizagdo do conceito do nivel de servigo (NS) associado a capacidade e
a concentra¢do de pessoas.

MORI e E indicada para areas centrais das cidades; considerando que a densidade de

TSUKAGUCHI (1987) | pedestres e largura das calgadas sdo fatores que definem o nivel de servico.

SARKAR (1995) Visa tornar as calgadas e interse¢des urbanas seguras para grupos de usuarios
considerados vulneraveis, como idosos, criangas e pessoas com dificuldade de
locomogao.

DIXON (1996) Definiu diversas medidas de desempenho para avaliar o nivel de servico de
espagos para pedestre em corredores viarios.

FERREIRA ¢ Avaliam a qualidade dos espagos para pedestres considerando aspectos

SANCHES (1998) ambientais que determinam a percep¢do da qualidade atribuida pelos pedestres a
estes espacgos.

Fonte: adaptado de Aguiar (2003).

Dentre as metodologias apresentadas, destaca-se a metodologia de Ferreira e Sanches (1998),
pois ela se mostra a mais indicada para avaliagdo do nivel de servigo do trecho em estudo.
Nela, a qualidade dos espagos ¢ avaliada segundo os aspectos ambientais que sao
incorporados através de alguns Indicadores de Qualidade (IQ), considerando as condigdes
mais relevantes. Sao cinco indicadores: (i) atratividade visual, relacionada com os aspectos
estéticos e com atributos visuais do ambiente; (ii) o conforto que indica aspectos de qualidade
do piso que facilitam ou ndo o movimento dos pedestres; (ii1) a continuidade que considera a
existéncia de trechos de calgadas sem interrupgdes, com largura suficiente para o fluxo de
pedestres; (iv) a seguranca que se refere ao grau de conflitos entre pedestres e veiculos; e (v) a
seguridade relacionada com o grau de vulnerabilidade dos pedestres a assaltos e violéncia.
Para sua aplicacdo, deve ser desenvolvida em trés etapas:

Na Etapa 1, as calgadas s3o avaliadas levando-se em consideracdo os Indicadores de
Qualidade. A avaliacdo ¢ feita, em cada trecho da calgada, atribuindo-se um determinado
nimero de pontos para cada um dos aspectos previamente determinados. Os aspectos
analisados sdo:

e Atratividade Visual - s3o avaliadas caracteristicas, tais como: ambiente (se €
agradavel ou ndo), se estd limpo ou se had lixo, existéncia de medidas de
moderagdo de trafego e de paisagismo ou ndo, etc.

e Conforto - sdo avaliadas caracteristicas como: condi¢gdes do pavimento das
calgadas, manutengdo, existéncia de desniveis, vegetacdo que atrapalhe a
caminhada, etc.

e Continuidade - sdo avaliadas caracteristicas como: largura das calgadas,
existéncia de obstaculos e fiscalizagdo quanto a ocupagdo por ambulantes.

e Seguranga - sdo avaliadas caracteristicas como: circulacdo de veiculos e
interacdo veiculo/pedestre.

e Seguridade - sdo avaliadas caracteristicas como: densidade de pedestres,
policiamento, iluminagao, etc.

Na Etapa 2, ¢ feita uma pesquisa com os usuarios sobre a importdncia de cada um desses
indicadores. Nesta etapa, solicita-se a eles que atribuam uma nota de 1 a 5 ao grau de
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importancia de cada um desses aspectos. A partir desse levantamento ¢ possivel ponderar os
IQ de acordo com a percepc¢do dos usudrios.

A Etapa 3 consiste em uma avaliagdo final das calgadas com base na pontuacdo obtida através
da analise técnica ponderando-se a avaliagio dos usudrios. Obtém-se assim o Indice de
Qualidade da Calgada (IQC) (c.f., Equagdo 1). Com a nota final obtida através do IQC, chega-
se ao nivel de servico do espago publico do local, que corresponde ao Indice de Qualidade.
Esse indice de Qualidade varia de A (excelente) a F (péssimo). Através dessa metodologia, é
possivel avaliar a qualidade dos espacos publicos e identificar quais aspectos deverdo ter
prioridade e, a partir dai, planejar os trabalhos de recuperacdo e manuten¢do da via e das
calgadas.

O Indice de Qualidade de Calgada (IQC) ¢ obtido por meio da Equagio 1:

1QC = psS + pseSe + pcC + pcoCo + pavAv (1)
Em que: S, Se, C, Co, Av = pontuag¢do obtida na avaliagdo técnica (IQ) dos aspectos de
Seguranca, Seguridade, Conforto, Continuidade e Atratividade Visual.

3. METODOLOGIA

Para avaliagdo do nivel de servico atual das calgadas e, considerando o baixo volume e
densidade do local em estudo, foram descartadas algumas metodologias cujos focos principais
estdo voltados especificamente para corredores vidrios. Assim como as metodologias que
levam em consideragdo as entradas de veiculos, as vias transversais e a largura dos
cruzamentos, isto ¢, cuja preocupagdao maior ¢ o conflito veiculo versus pedestre. Foi
descartada também, a metodologia cujo foco ¢ tornar as calgcadas seguras para grupos de
usudrios considerados vulneraveis, como idosos, criangas e pessoas com dificuldade de
locomocgao. Apesar de o trecho ser acesso ao Centro Pedagdgico da UFMG, que atende ao
publico infantil, ndo foi percebida a presenga de criancas, durante a pesquisa de volume de
pedestres.

Neste trabalho, foi escolhida a metodologia de Ferreira e Sanches (1998) por se adequar
melhor as caracteristicas do trecho em estudo, seja sob o ponto de vista da infraestrutura ou do
usudrio. Foi realizado um diagnostico para obter as necessidades e conhecer o local de estudo.
Posteriormente, foram realizadas 62 entrevistas com os pedestres que passavam pela via e
cada um deveria, por meio de sua percepgao, colocar em ordem de prioridade os aspectos: (i)
Atratividade Visual; (i1) Conforto; (iii) Continuidade; (iv) Seguranga; e (v) Seguridade. Tais
aspectos foram incorporados através de alguns Indicadores de Qualidade (IQ) considerados
mais relevantes e ponderados (cf., Equagdo 1) pela importancia relativa de cada um deles, de
acordo com o ponto de vista dos usudrios. Desta maneira, obtido o nivel de servigo, foram
propostas mudancas de melhorias no local.

4. DIAGNOSTICO

O trecho escolhido para estudo foi a via de acesso que liga a avenida principal do campus da
Pampulha (entrada da Av. Antonio Carlos) a Faculdade de Educa¢do (FaE) e ao Centro
Pedagogico (CP), com 530m (quinhentos e trinta metros) de extensdo (cf., Figura 1). O
motivo da escolha desse trecho ocorreu em fungdo do mesmo representar além de um padrao
fisico encontrado em todo o campus em relacdo a largura, ao pavimento utilizado e a
iluminacdo, a existéncia de uma mata em um dos lados da via, caracteristica de algumas vias
existentes nesse espaco. A via apresenta um movimento de 980 usudrios/dia conforme
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contagem volumétrica efetuada.

Al Ji DADE DE EDUCACAD

Fonte: Google Earth (2011)

A auséncia de calgada em um dos lados da via (cf.,, Figura 2); as condigdes ruins de
manutenc¢do do pavimento (cf., Figura 3); a iluminacdo deficiente (cf., Figura 4), contra uma
pista de rolamento bem iluminada (cf., Figura 5); a falta de continuidade no trecho
considerado e rampas nas travessias (Cf., Figura 6), além da auséncia de piso tactil, mostram
aspectos que devem ser observados. Neste contexto, avaliou-se o caminhamento do pedestre
do ponto inicial da via principal até a Faculdade de Educagdo e o Centro Pedagogico. O
Quadro 2 apresenta as caracteristicas do trecho estudado.

Figura 2: Falta de pavimento Figura 3: Manutencgao
Fonte: Levantamento Fotografico Pessoal, 2011 Fonte: Levantamento Fotografico Pessoal, 2011
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Figura 4: Calcada mal iluminada Figura S: Pista de rolamento bem iluminada
Fonte: Levantamento Fotografico Pessoal, 2011 Fonte: Levantamento Fotografico Pessoal, 2011

- J <

Figura 6: Falta de conectividade e de rampas‘ iJara cadeirantes

Quadro 2: Caracteristicas do trecho pesquisado

Caracteristica Dimenséo
Extenséo do trecho 530 metros
Aclive médio 5 graus
Largura do passeio 2,80 metros
Largura da area verde 2,00 metros
Largura da calgada 4,80 metros
Largura da faixa de rolamento 9 metros

Além dessas caracteristicas, observou-se que (i) a calcada ¢ pavimentada em pré moldado de
concreto sem travamento e (ii) ndo contém piso podo tactil; a (iii) iluminagdo fica acima da
copa das arvores, gerando uma luminosidade deficiente; (iv) o pavimento da pista de
rolamento ¢ em “pé-de-moleque”; (v) ndo ha ciclovia, ciclo faixa e nenhuma sinaliza¢ao
horizontal; (vi) somente na aproximac¢do da Faculdade de Educacdo ha trés moderadores de
trafego, compostos por uma plataforma precedida por ondulagdo transversal com dois
sentidos, sendo dois, fora dos padroes do Codigo de Transito Brasileiro (cf., Figura 7).
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Figura 7: Travessia elevada fora do padrdo do CTB

Para a avaliagdo do volume de veiculos e de pedestres (cf., Quadros 3 e 4) que transitam pelo
local, foi feita uma contagem classificada de veiculos e de pedestres. Esta coleta de dados
ocorreu na esquina do Centro Pedagogico, em duas etapas: uma no (i) turno da manha, com
duragdo de 60 minutos, entre as 7:00 e 8:00 horas, numa sexta-feira; e a outra, (ii) no turno da
noite, entre as 19:00 e 20:00 horas, numa segunda-feira. Esses horarios coincidem com a
entrada de alunos da Faculdade de Educag¢dao. Ambos os volumes consideraram o fluxo nos
dois sentidos que passam pela secdo da via na aproximacao da faculdade de Educacao.

Quadro 3: Volume de veiculos na via de acesso a FaE e ao CP

. , Manha, 7h as 8h,no dia | Noite, 19h as 20h, no dia | ,
Tipo de veiculo 20/5/2011, sexta-feira. % de cada modal 23/5/2011, segunda-feira. % de cada modal
Caminhdo 5 1% 0 0%
Carro 357 80% 62 76%
Moto 37 8% 10 12%
Onibus externo 12 3% 8 10%
Onibus interno 2 0% 2 2%
Van 34 8% 0 0%
TOTAL 447 100% 82 100%
Quadro 4: Volume de pedestres na via de acesso a FaE e ao CP
Caracteristicas da coleta Volume de pedestres
Manh3, 7h as 8h, no dia 20/5/2011, sexta-feira. 93
Noite, 19h as 20h, no dia 23/5/2011, segunda-feira. 31

Como se observa nos quadros 3 e 4, os volumes de pedestres e veiculos sdo pequenos, ndo
havendo problemas em relacdo a densidade ou em relagdo ao conflito entre pedestres e
veiculos nas travessias. Observa-se ainda que o Onibus interno tem frequéncia de 30 minutos e
que no turno da manha sua presenga foi insignificante em relagdo aos outros modais, fazendo
com que o complemento da viagem, dos que utilizam transporte coletivo, ocorra a pé.

5. RESULTADOS
Seguindo a metodologia de Ferreira e Sanches (1998), foram realizadas as trés etapas para
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avaliagdo do nivel atual das calgadas no trecho estudado, que ¢ homogéneo em relagdo a
largura, a pavimentagdo, a limpeza e a iluminag¢do. A partir do diagnostico realizado em
campo, foram atribuidas pontuagdes para cada um dos aspectos avaliados (cf., Quadro 5).
Cada um dos cinco itens recebeu uma nota de 0 a 5, a partir da comparagao das caracteristicas
ja definidas na metodologia com as caracteristicas da via.

Quadro 5: Pontuagoes atribuidas a partir da avaliagdo técnica obtida

Atributos Pontuacgdo
Atratividade Visual 3
Conforto 3
Continuidade 4
Seguranca 4
Seguridade 2

Para cumprir a segunda etapa, foi feita uma pesquisa com 62 (sessenta e dois) usuarios sobre a
importancia de cada um dos indicadores. Foi realizada através de entrevista junto ao usuario
da via e solicitada a opinido em relacdo ao grau de importancia de cada um dos cinco
indicadores de qualidade, sendo o nlimero cinco, com mais pontos, 0 mais importante, € 0
nimero um, com menos pontos, 0 menos importante. A fim de facilitar a compreensao e
definir claramente os termos utilizados, cada um dos indicadores foi descrito em poucas
palavras e em linguagem acessivel a todos os pedestres. A partir da tabulacao realizada com
os dados da pesquisa, foram obtidas as seguintes notas relativas ao grau de importancia de
cada indicador (cf., Quadro 6).

Quadro 6: Classifica¢do dos atributos

Atributos Pontuagédo
Seguridade 5
Seguranca 4
Conforto 3
Continuidade 2
Atratividade Visual 1

Destaca-se que dentre os atributos avaliados, a Seguridade foi o atributo que as pessoas
consideram mais importante em relacdo a via estudada, seguido da Seguranca, Conforto,
Continuidade e Atratividade Visual. De certa forma, este resultado era previsivel devido as
caracteristicas da via (cf., Figuras 2 a 6).

Por fim, na etapa 3, para a avalia¢do final das calgadas através do Indice de Qualidade de
Calgada (IQC), foi definido o nivel de servigo do espago publico estudado (cf., Equagdo 1).
Em que, o IQC ¢é o somatdrio da multiplicagdo da pontuagdo obtida na avaliag@o técnica (cf.,
Quadro 5) e da classificagdo dos atributos (cf., Quadro 6), dividido por 15 (média ponderada).
A partir do célculo, obteve-se o resultado de 3,1, indicando um nivel de servigo igual a C, que
conforme a metodologia de Ferreira e Sanches (1998), é considerado Bom.

IQC = (5x2 + 4x4 + 3x3 + 2x4 + 1x3)/15
IQC= 3,1, pontuagdo que indica Nivel de Servico igual a C, Bom.

6. ADEQUACOES E PROPOSTAS PARA ATINGIR UM NiVEL SUPERIOR DE

SERVICO
As normas vigentes no Brasil fizeram com que a execu¢do de calcadas fosse hoje um
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elemento bastante estudado e que vem se destacando na questdo da mobilidade urbana. Nao
obstante, ainda existem falhas no processo executivo, na questdo da manutencdo, na aten¢ao
aos critérios de continuidade, nas implantagdes com foco nos usudrios com deficiéncia fisica,
e ainda a questdo da iluminacdo, que da ao usudrio a sensagdo de seguridade.

Dessa forma para ter um nivel A de servigo torna-se necessario:

e Um plano de manutencdo especifico para o pavimento utilizado.

e Que todas as travessias de pedestres ndo semaforizadas sejam sinalizadas com
faixas de travessia ou com implantacdo de medidas moderadoras de trafego, dentro
dos padrdes do CTB.

e Que as calgadas possuam rampas, bem como piso tactil para os deficientes visuais.

e Que o projeto de iluminagdo seja especifico para cada via considerando o porte e a
altura livre da copa das arvores nela existentes.

¢ Que as recomposic¢des, quando houver intervengdes das concessionarias do servigo
publico, sejam fiscalizadas com o objetivo de manter o padrdo existente.

7. CONSIDERACOES FINAIS

No trecho da via estudada, verificou-se que as cal¢adas tiveram um nivel de servico C (bom)
pela escala proposta na metodologia de Ferreira e Sanches (1998). Entretanto, considerando
outros aspectos urbanisticos e arquitetonicos existentes no campus, fica a sensagdo de que ela
pode ser melhorada tornando seu Nivel de Servico A.

O estudo ora apresentado mostra que para atender aos usuarios dessa via com Nivel de
Servico A nao sdo necessarios grandes gastos na implantacdo nem altos investimentos na
manutencdo. O que se percebe € que seus usudrios ndo querem luxo. Se as calgadas receberem
o0 mesmo grau de manutencao, sinalizacao e iluminagdo dadas as pistas de rolamento das vias,
certamente ela atingira o nivel almejado.
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