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RESUMO

A ocorréncia de um evento desfavoravel (risco) pode vir a onerar os encargos contratuais de uma ou de ambas as
partes, afetando, por conseguinte, a rentabilidade e a eficiéncia do projeto. A literatura indica varias técnicas e
procedimentos para a alocacdo eficiente dos riscos, reduzindo, assim, incertezas e, por conseguinte, diminuindo
custos de transagdo. Este artigo analisa pontual e comparativamente, com a finalidade de verificar a evolugo da
alocagdo de riscos no Brasil, as respectivas clausulas em contratos de servigos publicos de infraestrutura. Os
resultados sinalizam que a alocag@o de riscos nos contratos administrativos para a delegacdo de servicos publicos
tem recebido tratamento distinto em fung@o da especificidade do empreendimento e da legislagdo aplicavel, e
que técnicas, procedimentos e modelos para alocagdo eficiente de riscos, em especial, o instrumento denominado
matriz de riscos, podem subsidiar a elaborag@o dos contratos.

ABSTRACT

The occurrence of an adverse event (risk) might burden the contractual rates of one or both parties, affecting
therefore the project"s profitability and efficiency. Literature suggests several techniques and procedures for the
efficient risk allocation, thereby reducing uncertainty and therefore reducing transaction costs. This article
examines these clauses individually and comparatively in public infrastructure contracts, in order to ascertain the
risk allocation trends in Brazil. The results indicate that risk allocation in contracts for public services
administrative delegation has received different treatment depending on the enterprise’s specificities and the
applicable law, and that techniques, procedures and models for efficient risk allocation can support the drafting
of contracts, in particular the instrument called risk matrix.

1. INTRODUCAO

As delegacdes de servigos publicos no Brasil, nos termos do art. 23 da Lei 8.987/95,
denominada Lei das Concessoes (Brasil, 1995), e do art. 5° da Lei 11.079/2004, conhecida
como Lei das Parcerias Publico-Privadas (Lei das PPPs) (Brasil, 2004), sao
instrumentalizadas por contratos administrativos desenhados para contemplar a previsdo dos
elementos essenciais necessarios a prestagao adequada do servico e ao estabelecimento de
uma relacdo juridica estavel ao longo do periodo de sua execugdo.

Esses contratos, por natureza, sdo instrumentos complexos, pois envolvem a realizacdo de um
negdcio juridico que tém por objeto empreendimentos de grande vulto e partes com interesses
antagdnicos, € incompletos. Ademais, normalmente, sdo feitos por um prazo longo, necessario
para que as receitas advindas do projeto sejam suficientes para amortizar o investimento e
ainda proporcionar o retorno justo ao particular. Assim, cabe ao Poder Concedente elabora-los
da forma mais completa possivel, contendo todos os elementos minimos necessarios para
minimizar problemas futuros que possam impedir a prestacdo adequada do servigo ou causar
duvidas quanto ao equilibrio econdmico-financeiro da avenga.

Nesse sentido, encontram-se as clausulas relativas a alocacao de riscos. Os riscos, de acordo
com a literatura técnica, podem ser conceituados como a ocorréncia de eventos desfavoraveis,
imprevistos ou de dificil previsdo, que oneram os encargos contratuais de uma, ou de ambas
as partes (Irwin et al., 1997; Partnerships Victoria, 2001). A alocagdo representa, por sua vez,
a reparticao objetiva desses riscos entre as partes. Quando feita de forma clara e eficiente tem
o conddo de diminuir as incertezas quanto ao futuro, proporcionando maior seguranga juridica
e reduzindo o custo global do projeto (Comissao Europeia, 2003).
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Na literatura internacional, encontram-se diversos trabalhos que cuidam da classificagdo e de
alocacdo objetiva dos riscos, por exemplo, Kerf et al. (1998) e Partnerships Victoria (2001),
voltados para as chamadas Private Finance Iniciative (PFI), ou seja, para parcerias entre o
setor publico e o privado no desenvolvimento de infraestrutura. Na literatura nacional, a outro
turno, a doutrina juridica classica brasileira, com respaldo legal no art. 65, II, “d”, da Lei
8.666/1993, basecia a alocacdo dos riscos de acordo com a teoria das aleas ordinaria e
extraordinaria, ideia essa que deve ser conciliada, no caso da execucdo de servigos publicos,
com o disposto no art. 2° da Lei das Concessdes (Brasil, 1995), segundo o qual as delegagdes
sao exploradas por conta e risco do contratado (Di Pietro, 2008; Justen Filho, 2003; Aragao,
2008). E possivel, contudo, encontrar trabalhos recentes, contemporaneos a promulgacio da
Lei das PPPs (Brasil, 2004), que questionam referida teoria ao tratar da alocagao objetiva dos
riscos (Perez, 2006; Aragao, Orrico Filho e Camara, 2009).

A alocagdo objetiva de riscos ¢ fundamental em qualquer contrato de delegacao de servigos
publicos, contudo, toma maior significancia na medida em que cresce a complexidade do
empreendimento. Assim, este trabalho busca analisar pontual e comparativamente a alocagao
de riscos efetuada no ambito de contratos de servicos de infraestrutura.

Este trabalho, a fim de atingir seu objetivo, esta estruturado em cinco se¢des contando com a
presente introdugdo. A segunda trata do referencial teoérico, enfatizando a defini¢do e
importancia da alocacdo de riscos; a identificacdo e categorizacdo dos riscos relevantes; e as
técnicas utilizadas para uma alocacdo eficiente. A terceira apresenta a metodologia adotada. A
quarta analisa qualitativamente a alocagdo de riscos nos contratos de concessdes rodoviarias
federais e na minuta de contrato de concessdo do Trem de Alta Velocidade (TAV) e do
Aeroporto de Sdao Gongalo do Amarante no Rio Grande do Norte (Asga) e avalia
comparativamente a evolugdo da alocagdo dos riscos nesses contratos. A quinta e tltima se¢ao
apresenta as consideragoes finais.

2. ALOCACAO DE RISCOS

2.1 Definicéo de risco

O risco em projetos de infraestrutura, nas palavras de Irwin et al. (1997), representa os
acontecimentos que podem reduzir a expectativa de retorno do investidor. J4, para
Partnerships Victoria (2001), o risco € a possibilidade da ocorréncia de circunstancias que
possam causar diferencas entre os encargos assumidos no projeto e o efetivamente ocorrido
quanto ao lucro e a previsao de custos. Para a Comissao Europeia (2003), o risco ¢ definido
como qualquer fator, evento ou influéncia que ameace a conclusdo bem sucedida de um
projeto, em termos de prazo, custo ou qualidade.

Assim, podemos caracterizar o risco, em sintese, como a ocorréncia de um evento
desfavoravel, imprevisto ou de dificil previsdo, que onere demasiadamente os encargos
contratuais de uma ou de ambas as partes, e que estd no cerne da rentabilidade do projeto
(parte privada) e da eficiéncia na realizacdo dos objetivos (parte publica).

2.2 Riscos comuns nos projetos de parceria publico-privada

Esses eventos desfavoraveis, conforme se depreende da literatura internacional (v.g. Kerf et
al., 1998; Partnerships Victoria, 2001), e da literatura nacional (v.g. Aragdo, Orrico Filho e
Céamara, 2009; Perez, 2006), dependendo da odtica sob a qual sdo analisados, do setor de
atividade em que estdo inseridos e das peculiaridades de cada projeto, podem ser classificados
de diversas maneiras. A Tabela 1 apresenta comparativamente a classificagdo feita pelos
mencionados autores.
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Tabela 1: Categorias de riscos

Partnerships Aragio, Orrico
Tipos de Riscos Kerf et al. Victoriap Perez Filh%) ¢ Camara
A B C D
Custos operacionais X X X X
Demanda X X X X
Financiamento X X X X
Caso fortuito e forga maior X X X
Especificacdo do contrato X X
Construcao X X
Politicos X X
Rede X X
Trabalhistas X X
Licitatdrios X X
Interno dos operadores X X
Regulatérios X
Fatos do Principe e da Administracéo X

X = Tipos de riscos considerados por cada um dos autores.
Fonte: Adaptado de Kerf ef al. (1998), Partnerships Victoria (2001), Perez (2006) e Aragao,
Orrico Filho e Camara (2009).

A Tabela 1 permite alguns comentdrios. Inicialmente, destaque-se que as classificacdes
encontradas na literatura internacional (colunas A e B) estdo voltadas para as chamadas
Private Finance Initiative (PFI). Por sua vez, as classificagdes encontradas na literatura
nacional (colunas C e D) referem-se a projetos de prestacdo de servicos publicos. Percebe-se,
também da Tabela 1, que as categorias ndo sdo exaustivas, Perez (2006), por exemplo, além
de categorizar os riscos, alerta que cada um desses rotulos encobre uma série de aleas sob sua
formulagdo genérica e ndo revelam a priori uma divisdo de riscos entre as partes contratuais,
porque essa divisdo deve se dar caso a caso, segundo o perfil e as especificidades de cada
concessao.

Pode-se concluir, ainda, que apesar das especificidades de cada projeto, muitas categorias sao
semelhantes quanto ao seu conteudo e, muitas vezes, até na denominagio dada. E possivel
afirmar, desta forma, que a classificacdo dos riscos na maior parte ¢ comum a qualquer tipo de
delegacao de servigo publico, por exemplo, os riscos de demanda, de financiamento e de
custos operacionais. Contudo, a relevancia de cada um vai depender substancialmente da
especificidade de cada delegacdo, ¢ ¢ nesse ponto que reside a maior dificuldade da
modelagem contratual.

2.3 Principio basico da alocacdo de riscos

Uma vez identificados os riscos relevantes ¢ necessaria a sua alocacdo, ou seja, a clara e
objetiva responsabilizagdo de cada parte na hipotese de sua ocorréncia. Nesse sentido, Irwin et
al. (1997) afirmam que a desestatizagdo somente ird realizar o seu potencial se a
administracdo alocar adequadamente os riscos enfrentados pelo parceiro privado. Indo um
pouco mais adiante, Allen (2001) afirma que, nos projetos de parceria em que o setor publico
¢ parte, o “Value for Money”, isto €, o aumento da eficiéncia da gestdo publica, ¢ atingido
através da transferéncia dos riscos. Ainda, segundo Allen (2001), uma vez que os riscos
inerentes ao projeto tenham sido identificados, eles devem ser alocados entre os parceiros
publicos e privados, seguindo o principio bésico de que o risco deve ser atribuido a quem tem
melhor condigdo para administra-lo.

Esse principio ¢ largamente difundido na literatura técnica internacional, por exemplo, Kerf et
al. (1998) afirmam que os critérios para a alocagdo dos riscos sdo bem simples: os riscos
devem ser suportados pela parte que tem as melhores condi¢des para avaliar, controlar e
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gerenciar ou a parte com melhor acesso a instrumentos de cobertura, a maior capacidade para
diversificar, ou o menor custo para suporta-los. Ainda, nessa linha de raciocinio, Irwin et al.
(1997) reconhecem que existem dois fatores que devem ser levados em consideracdo na
alocagdo dos riscos: primeiro, o grau em que o agente pode influenciar ou controlar o
resultado sujeito a riscos; segundo, a capacidade do agente em suportar o risco com menor
custo.

2.4 Teoria das aleas ordinaria e extraordinaria e alocacao de riscos no Brasil

Apesar de consolidado na literatura internacional, o principio basico da alocacao de riscos nao
¢ tdo difundido no Brasil. Devido a nossa heranca positivista, a doutrina juridica classica
brasileira baseia a alocacdo dos riscos de acordo com a teoria das aleas ordinaria ¢
extraordinaria (D1 Pietro, 2008; Justen Filho, 2003; Aragao, 2008).

As concessdes, de acordo com essa teoria, sdo contratos de natureza tipicamente
administrativa pelos quais a Administracdo — Poder Concedente — transfere a um particular —
concessionario — a realizagdo e exploracdo, por sua conta e risco, de uma obra ou servigo
publico. A doutrina administrativista brasileira considera os contratos de delegacdo como atos
juridicos bilaterais, que preveem, em regra, igualdade de direitos e obriga¢des. Todavia, nos
contratos administrativos, a Administracdo busca o atendimento do interesse geral, enquanto
que o contratado esta buscando o atendimento do seu interesse privado. Dai se justificar, nos
contratos de delegacdo de servico publico, a desigualdade de tratamento e a regéncia dos
contratos administrativos pelo direito publico (Souto, 2005).

Perez (2006) afirma, por isso, que de uma forma bastante simplista a leitura tradicionalmente
feita da expressao por sua conta e risco divide os riscos na concessao de servi¢o, como nos
contratos administrativos em geral, em ordindrios e extraordindrios e conclui que o
concessionario assume os riscos ordinarios do empreendimento. A excessiva rigidez da teoria
das aleas impoe limitagdes a alocacdo eficiente dos riscos e, por conseguinte, pde em risco a
propria prestacdo adequada do servigo, pois, nas palavras de Di Pietro (2008), o problema ¢
saber como se concilia a ideia de equilibrio econdmico-financeiro com a ideia de que a
execugdo do servico, na concessao, se faz por conta e risco do concessiondrio. Atento a esse
fato, como uma forma de atenuar o problema adaptando nossa teoria ao principio basico de
alocacao dos riscos, Perez (2006) defende que a expressdo ,por sua conta € risco” nao importa
em transferéncia ao concessiondrio de todos os riscos inerentes ao empreendimento. Importa,
sim, transferéncia ao concessiondrio dos riscos de acordo com o que foi estabelecido no
contrato, ou seja, sdo por conta e risco do concessionario aqueles riscos que o contrato,
expressa e explicitamente, transferir-lhe.

Com o objetivo de minimizar o efeito danoso da interpretacdo literal da expressao ,,por sua
conta e risco” expressa no art. 2°, II, Il e IV, da Lei de Concessdes (Brasil, 1995), bem como
da rigidez da teoria das aleas consubstanciada no art. 65, II, “d”, da Lei n°® 8.666/1993, parte
da doutrina e a propria legislagcao tém evoluido para uma reparticdo mais equanime dos riscos
entre as partes. A Lei Federal das PPPs (Brasil, 2004), por exemplo, entre outras medidas
mitigadoras do risco do parceiro privado, estabeleceu regra explicita de reparticao de riscos
(art. 4°, VI e art. 5°, III) entre a administragdo publica e o contratado, inclusive os referentes a
caso fortuito, forca maior, fato do principe e dlea econdmica extraordinaria. Ainda no ambito
federal, segundo Perez (2006), a propria Lei das Concessdes foi alterada pela Lei
11.196/2005, com a inclusdo de duas novas regras de atenuacdo do risco financeiro nas
concessoes, criando o direito de as instituicoes financeiras assumirem o controle da
concessiondria para promogao de sua reestruturacao financeira e possibilitou, nas concessoes
em geral, a cessao, em carater fiduciario dos créditos operacionais futuros do concessionario.

199



Artigo Cientlfico Relatério de Tese e Dissertacéo Relatério de Iniciacao Cientifica Indice de Autores

XXV ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes — Belo Horizonte — MG -7 a 11 de Novembro de 2011

Esse novo modelo de reparticdo, inaugurado no Brasil pela Lei das PPPs, ja encontra eco em
alguns estudos no Brasil (Franco e Pamplona, 2008; Aragdo et al., 2005) e, em maior
propor¢ao, na producdo internacional (Queiroz, 1999; Partnerships Victoria, 2001; Allen,
2001; Lewis, 2001; Comissdao Europeia, 2003; Oudot, 2005). Contudo, ainda ¢ pouco
explorada a possibilidade da alocacao dos riscos nos contratos de concessao comum (Aragao
et al., 2005). Percebe-se, portanto, que a doutrina e a legislagdo caminham juntas no sentido
de atenuar a rigidez da teoria das aleas.

2.5 Técnica e importancia da alocagéo eficiente de riscos

Nao ha que se olvidar, portanto, da importancia da alocagao eficiente dos riscos em projetos
de longa duragdo. Segundo a Comissdo Europeia (2003) a alocagdo eficiente do risco tem um
impacto financeiro direto sobre o projeto, ja que resultard em menor custo global e, dessa
forma, propiciarda melhor vantagens socioeconOmicas em comparacdo com os métodos
tradicionais. A identifica¢ao dos riscos de uma concessao ¢ essencial nao sO para a verificagao
de sua viabilidade econdmica e financeira, como também deve conduzir, do ponto de vista
estritamente juridico, a previsdo expressa dos riscos contratuais, dos mecanismos de
atenuacdo contratual dessas aleas e dos mecanismos contratuais de solucdo de eventuais
conflitos entre as partes (divisdo do Onus, inclusive), que sejam relacionados a superveniéncia
de situagdo fatica identificada com os riscos previstos nos estudos prévios a contratagido. Para
tanto, ¢ necessario que essa alocacdo seja feita de forma racional, seguindo técnicas pré-
definidas, pois deve haver coeréncia entre a alocacdo eficiente do risco e o estudo de
viabilidade economico-financeiro do projeto, e entre esses e o edital e as clausulas contratuais.

A estruturagdo de qualquer projeto de longa duragdo consiste na elaboragdo de um modelo
que contemple as projecdes de parametros basicos, e toda projecao, por melhor que seja, estd
cercada de riscos. Para o planejamento e desenvolvimento do processo licitatorio ¢ essencial
que esses riscos sejam identificados, analisados e tratados dentro do modelo e, quando
possivel, quantificados. Desta maneira, o primeiro passo, dentro de um processo de gestao de
riscos, ¢ mapea-los. A sistematizacdo torna o processo de alocacdo mais facil. Consoante
Partnerships Victoria (2001), o processo de gestdo de riscos segue um ciclo que visa
identificar, prevenir, conter e mitigar os riscos de um projeto, dividido em cinco etapas:
identificacdo dos riscos; avaliacdo de risco; alocagdo de risco; mitigacdo de risco; e
monitoramento/revisdo. A partir das informagdes obtidas, ¢ montada a matriz de riscos.
Dependendo do escopo do projeto essa matriz podera ser mais ou menos detalhada e ter mais
ou menos tipos e desdobramento de riscos.

Esse instrumento ¢ construido com base no principio da alocagdo Otima de riscos e visa
assegurar maior eficiéncia no processo de contratagdo publica evitando que o concessiondrio
assuma determinados riscos que podem ser melhores geridos pela Administragdao Publica e
vice-versa. A assuncdo demasiada de riscos pelo concessionario, por exemplo, é precificada
pelo particular, onerando ao Poder Concedente ou ao usuario do servigo. Assim, todos os
riscos relevantes devem ser indicados de forma genérica nessa matriz, para orientar a
elaboracdo dos estudos e, no momento da elaboracdo do contrato de concessao, ter a sua
mitigacao regulamentada de forma clara e precisa.

A viabilidade do negocio, assim, ¢ avaliada com certo grau de seguranca levando-se em conta
estudos sobre o potencial de geragdao de receitas do empreendimento; sobre os investimentos,
os custos e as despesas necessdrios para gerar essas receitas; sobre a taxa minima de
atratividade; sobre as formas de financiamento do projeto (% capital proprio / % de terceiros);
tudo isso projetado para um longo espaco de tempo. O resultado desse estudo ird apontar
aspectos como: viabilidade do projeto; necessidade de aporte publico; caracterizacdo do
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modelo como PPP ou concessdo comum; e o parametro de julgamento da licitacdo.
Constatada a viabilidade do empreendimento, consubstanciada no potencial do projeto para
atrair investidores em numero suficiente para que seja garantida a concorréncia em um
certame que resulte na melhor proposta para o Poder Publico, e definido o parametro de
julgamento da licitagdo, os dados do modelo e as informagdes da matriz de risco irdo
subsidiar a formulagao das clausulas do edital de licitagdo ¢ da minuta do contrato.

Os licitantes irdo apresentar suas propostas, sendo que a vencedora servira de base para
caracterizar a equacdo econdmico-financeira inicial da avenca respeitada a reparti¢do de
riscos estabelecida contratualmente. E facil perceber, portanto, que a alocagdo eficiente dos
riscos tem o condao de subsidiar a modelagem do projeto, criar um ambiente seguro para os
possiveis licitantes, proporcionar um gerenciamento eficiente do contrato, delimitar o
processo de reequilibrio, aumentando significativamente a probabilidade de a proposta
vencedora ser a mais vantajosa para a administracao e do servigo ser prestado adequadamente
nos termos da Lei das Concessdes.

A matriz elaborada pela Partnerships Victoria (2001), por exemplo, possui um rico
detalhamento dos riscos incidentes nos projetos de PFI, divididos em diversas categorias e
subcategorias. Na Tabela 2, ¢ apresentado o tratamento adotado para dois tipos de riscos: de
financiamento; e de alteragdo do projeto original.

Tabela 2: Exemplo de matriz de riscos de financiamento e de alteracdo do projeto original

Categoria do Descrigao Consequencia Medidas Mitigadoras Alocagao
Risco Preferencial
Risco de Risco de que ndo esteja | Nao haverd | Exigéncia de que todas as Parceiro
Financiamento | disponivel financiamento, nos | recursos para o | propostas contenham garantias Privado
montantes e nas condigdes | progresso ou | quanto aos COMpPromissos
previstas, quando a divida e / | complemento do | financeiros com condigdes
ou o capital ¢ exigido da | projeto. minimas e facilmente realizaveis.
entidade privada.
Risco de Risco de que o projeto seja | A alteragdo no | A administracdo deve minimizar a Parceiro
alteracdo do | alterado pela administragdo | projeto pode | chance de mudar as especificagdes Publico
projeto apos a assinatura do contrato. aumentar em | do projeto e, para o caso de
original demasia os custos | mudanga, deve incluir clausulas
da parte privada. claras no contrato que garantam a
recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

Fonte: Adaptado de Partnerships Victoria (2001).

Visualizando a Tabela 2, nota-se que o principio basico da alocagao dos riscos foi considerado
na confeccdo da matriz, na medida em que o risco de financiamento foi alocado
preferencialmente ao parceiro privado, enquanto que o risco de alteragdo do projeto original
coube ao parceiro publico, por reunirem, teoricamente, as melhores condi¢des de administra-
los no ambito do projeto. Outro ponto de destaque é a existéncia da previsdo das
consequéncias e das medidas mitigadoras, essas colunas, nem sempre presentes nas matrizes
de riscos, tém por finalidade auxiliar o desenho das clausulas contratuais.

Em suma, a matriz de riscos deve ser elaborada de acordo com as peculiaridades de cada
projeto, podendo ser mais ou menos detalhada, levando-se em consideracdo o custo versus
beneficio de sua confeccao.

3. METODOLOGIA

Realizou-se neste trabalho pesquisa empirica do tipo documental aplicada nos contratos de
concessao rodovidrias federais e nas minutas de contrato do TAV e do Asga. As respectivas
clausulas contratuais sobre alocagdo de riscos foram tabuladas e analisadas qualitativamente
de forma pontual, para em um segundo momento, ser feita a andlise comparativa.
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Impende destacar que as concessoes rodovidrias federais encontram-se consolidadas dentro de
um processo amplo de desestatizagdo desse servico, visto que atualmente estd em curso a 3*
fase, ao contrario do que ocorre com projetos do tipo greenfield, como o TAV e o ASGA.
Nao seria possivel, por exemplo, fazer entre esses empreendimentos uma comparagdo em
termos absolutos, pois sao modais distintos, cada um com demanda e niveis de investimento e
financiamento proprios. Cabe lembrar, ainda, que a relevancia da alocag¢do do risco para o
sucesso da concessdo depende substancialmente da especificidade de cada empreendimento.
Contudo, procedeu-se a comparagdo entre o processo de alocagdo de riscos, pois este ¢ valido
para todos os tipos de empreendimentos, independentemente das caracteristicas proprias de
cada um.

Nos contratos de concessdo rodoviarias federais, analisou-se um contrato antes e trés
posteriores a criagdo da ANTT que coincidem com a 1%, a 2* e a 3* Etapa do Procofe. No
entanto, a 2* Etapa ¢ dividida em duas fases. Assim, optou-se pela inclusdo de dois contratos
da 2* Etapa do Procofe. Entende-se, ainda, que ndo havera necessidade de analisar todos os
documentos uma vez que para cada etapa do Procofe os contratos sao idénticos, excecao as
fases da 2* Etapa.

De acordo com o critério adotado, foram analisados os seguintes contratos: (a) Contrato de
Concessdo da Rodovia Osorio-Porto Alegre S.A. (ANTT, 1997) — 1? Etapa; (b) Contrato de
Concessao da Rodovia BR-116/PR/SC Trecho Curitiba-divisa SC/RS (ANTT, 2007) — Fase |
da 2% Etapa; (c) Contrato de Concessdo da Rodovia Via Bahia Concessionaria de Rodovias
S.A. (ANTT, 2008a) — Fase II da 2* Etapa; (d) Minuta de Contrato de Concessdao da Rodovia
BR-040/MG Trecho Brasilia — Juiz de Fora (ANTT, 2008b)— Fase I da 3* Etapa; (¢) Minuta
de Contrato de Concessao Trem de Alva Velocidade (TAV) (ANTT, 2010); e (f) Minuta de
Contrato de concessao do aeroporto de Sao Gongalo do Amarante/RN (Asga) (Anac, 2010).

4. ALOCACAO DE RISCOS NOS CONTRATOS DE SERVICO PUBLICO DE
INFRAESTRUTURA NO BRASIL

4.1 Contratos de concessdo de rodovias federais

O setor de rodovias, segundo Vasconcelos (2008), no inicio dos anos 90, foi um dos primeiros
setores no Brasil a experimentar a concessdo de servigo publico a iniciativa privada. Antes
mesmo da edicao da Lei das Concessoes, foi criada, em 1993, a primeira versao do Programa
de Concessao de Rodovias Federais. A primeira etapa de concessdes, ocorrida antes da
criacdo da ANTT, foi realizada pelo Ministério dos Transportes. Posteriormente, a ANTT
assumiu a responsabilidade pelas rodovias ja concedidas e promoveu a segunda etapa de
concessoes, fases | e II, ambas concluidas. Atualmente, encontra-se em andamento a 3* etapa
de concessdes federais (fases I e II).

Na primeira etapa de concessdo, por determinagdo contratual, as concessiondrias assumiam
integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessdo, exceto nos casos em que o
contrato expressamente ressalvasse (Vasconcelos, 2008). De acordo com esse autor, dentre
esses riscos estdo os inerentes ao negocio, ou seja, aqueles que dependerdao da forma de gestao
da concessdo, pois, ao concessionario sdo atribuidos os riscos normais de mercado, como
qualquer empreendedor comercial ou industrial estaria submetido. Em outras palavras, a
concessao se da por ,conta e risco do concessionario®.

Os contratos da 2* etapa, fase I, de concessdes de rodovias federais repetiram a formula da
etapa anterior, ou seja, ndo alocaram objetivamente grande parte dos riscos e o tratamento aos
poucos alocados esta disperso por todo o contrato. Agrava essa situacdo o fato de que esses
contratos ndo continham clausulas com a previsdo de revisdo periddica a fim de manter o
inicial equilibrio econdmico-financeiro da concessao (revisao ordinaria da tarifa). Nesse caso,
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na pratica ocorre que os eventos que oneram a concessiondria sdo objeto de solicitagdao de
reequilibrio por parte da concessiondria, mas o contrario ndo acontece, ou seja, ganhos de
produtividade, reducao de custos, e outros, ndo sao repassados a modicidade tarifaria. Nota-
se, contudo, ainda na 2% etapa de concessoes, fase II, uma evolu¢dao na alocagdo de riscos.
Trata-se do contrato de concessao da BR 116/324 no Estado da Bahia (ANTT, 2008a), que
inicialmente havia sido modelado como uma PPP patrocinada, todavia, acabou por ser
concedida na forma de concessdo comum. Ressalte-se que esse contrato € o primeiro a prever
clausula especifica de alocagdo de riscos, os quais sdo exaustivamente alocados ao parceiro
publico e exemplificativamente ao parceiro privado, ficando os riscos residuais a cargo deste
ultimo. Além disso, nesse contrato foi incluida clausula de revisdo periddica da tarifa (TCU,
2008). Esse modelo de alocagdao de riscos foi replicado nos contratos da 3* etapa em
andamento de concessdes de rodovias federais. A Tabela 3 demonstra um esquema
comparativo da evolucdo do modelo de alocagdo dos riscos adotado nas concessoes de
rodovias federais.

Tabela 3: Modelo de alocagdo adotado nas concessdes de rodovias federais

Etapa Parte Publica - — Parte Privada - —
Riscos explicitos Riscos implicitos
1% etapa e| a) forga maior, caso fortuito, fato | a) trafego; Todos os riscos inerentes a
2% etapa| do principe, fato da Administracdo; | b) erros na determinagdo de quantitativos; | concessdo, exceto nos casos
(fase I) b) modificagdes estruturais nos | c) danos seguraveis na rodovia; em que O risco seja
precos relativos dos fatores de | d) variagdo nos custos; e explicitamente assumido
produgéo; e) passivo ambiental apoés assinatura | pela parte publica e nfo
¢) desapropriacdo ou imposi¢do de | contrato. sejam passiveis de seguro.
serviddo administrativa.
2% etapa| a) manifestagdes sociais e/ou | a) trafego Todos os riscos relacionados
(fase II) e| publicas acima de 15 dias; b) obtengdo de licengas, permissdes e | a Concessdo, a exce¢do dos
3*etapa | b) decisdo arbitral, judicial ou | autorizagdes; riscos assumidos pela parte
administrativa; ¢) desapropriagdes; Publica que ndo sejam
¢) caso fortuito ou for¢a maior; d) aumento de custos; passiveis de seguro.
d) implantagdo de novas rotas ou | e) tecnologia;
caminhos alternativos livres de | f) aumento do custo de capital;
pagamento de Tarifa de Pedagio. g) variagdo das taxas de cambio;
h) passivo ambiental.

Fonte: Adaptado de ANTT (1997, 2007, 2008a e 2008b).

Percebe-se, da Tabela 3, mesmo nos contratos mais antigos, uma preocupacao com o risco de
demanda, sendo explicitamente alocado a parte privada. Tal preocupac¢do encontrava
justificativa na assimetria de informacgdes, pois o Poder Publico ndo tinha controle sobre a
demanda real e dependia dos dados do proprio prestador do servigo para conhecé-la. Assim, o
licitante poderia ofertar uma demanda mais alta do que a efetivamente projetada, e uma vez
ganha a concorréncia, pleitear reequilibrio do contrato no provavel caso da frustragdo da
demanda ofertada.

Nesse sentido, parece que na 1 etapa e na 2* etapa, fase I, das concessdes de rodovias
federais, foi utilizado o método de alocacgdo de riscos baseado na teoria das aleas, a despeito
de a época ja existirem trabalhos como os de Irwin et al. (1997) e Kerf et al. (1998) que
tratavam da alocagdo objetiva. Nessa linha, depreende-se que ndo houve uma analise
pormenorizada dos riscos inerentes a atividade, a fim de identifica-los, classifica-los e aloca-
los de forma mais eficiente a parte que tenha melhor condicdo de minimizar os efeitos
danosos na hipdtese de sua ocorréncia, tal como preconiza a literatura consultada. Percebe-se,
ainda, um avango na alocacdo a partir do contrato da BR 116/324 na Bahia (ANTT, 2008a),
constante da 2% etapa, fase II, e contemporaneo a Lei de PPP. Ou seja, até entdo, parece que se
fazia o que a Lei das Concessoes literalmente previa, considerando que a concessdo corria por
conta e risco da parte privada.
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4.2 Minuta de contrato do trem de alta velocidade (TAV)

A ANTT replicou a experiéncia obtida com as concessdes rodoviarias da 2% etapa, fase II, na
concessao do TAV (ANTT, 2010). Nesse sentido, a minuta do contrato estipula que, com
exce¢do dos casos expressa e nomeadamente previstos, a concessionaria ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a concessdao. A Tabela 4
demonstra, resumidamente, essa alocagao.

Tabela 4: Alocag¢do de riscos na minuta de contrato do TAV

Parte Publica Parte Privada
a) desapropriacdes (até certo limite); a) demanda;
b) decisdo arbitral, judicial ou administrativa que impeca ou | b) obtencdo de licencas;
impossibilite a concessionaria de cobrar a tarifa; ¢) investimentos;
¢) custos adicionais ou prejuizos decorrentes de atrasos causados | d) custos;
pelo Poder Concedente; ¢) atraso no cumprimento dos cronogramas;
d) caso fortuito ou for¢a maior que ndo possam ser objeto de | f) metodologia de execugdo e do projeto executivo;
cobertura de seguros; g) tecnologia;
e) interrup¢do do fornecimento de energia elétrica ensejada por | h) aumento do custo de capital;
falha no sistema que ndo seja de responsabilidade da | i) variacdo das taxas de cambio;
concessionaria ou de seu fornecedor; ]j) contratagdo e aquisicdo da energia elétrica;
f) custos socioambientais que ultrapassem certo valor. k) caso fortuito e for¢a maior, objeto de seguro.

Fonte: Adaptado de ANTT (2010).

Pode-se observar na Tabela 4 que, apesar de a concessdo, conforme reza a minuta do contrato,
se dar por conta e risco da concessionaria, hd riscos bem especificos a cargo do Poder
Concedente, em contrapartida, detalhados alguns riscos de responsabilidade exclusiva da
concessionaria. Se comparado com os contratos de concessdes estudados até o momento,
verifica-se que a minuta do TAV € o que aloca os riscos com maior precisao.

Tome-se, por exemplo, o risco de contratacdo e fornecimento de energia, infere-se que por
tras dessa alocagdo, parte publica / parte privada, foi utilizado método para alocagdo de riscos
que resultou em um instrumento similar a matriz de riscos demonstrada na Tabela 2, para
identificar esse risco como relevante nesse tipo de empreendimento e prever formas para sua
mitigacdo por meio do seu compartilhamento.

4.3 Minuta de contrato de concessado do aeroporto de Sdo Gongalo do Amarante/RN
Pode-se perceber que o processo de alocagdo evoluiu desde os primeiros contratos de
concessOes rodoviarias até a minuta do contrato do TAV. Sé recentemente, contudo, os
processos de concessdo no Brasil comegaram a ser estruturados com a formulagdo e
apresentacdo de matriz de riscos conforme orienta a literatura analisada. Tome-se, por
exemplo, o projeto do Asga, conduzido pela Anac, cujo estudo de viabilidade disponibilizado
na consulta publica foi instruido com o relatério denominado Matriz de Risco (ANAC, 2010).
Nessa matriz, a Anac classificou os riscos da concessao nas seguintes categorias: projeto de
engenharia; constru¢do; performance; operacionais; demanda; término antecipado; ambientais
e outros. Cada categoria, por sua vez, ¢ subdivida nos riscos que a Anac entendeu relevantes
para esgota-la. Importante notar que a matriz elaborada pela Agéncia Reguladora ¢ muito
semelhante ao modelo apresentado na Tabela 2, com apenas uma diferenga, o acréscimo da
coluna denominada Probabilidade, que tem por funcdo orientar o gestor sobre a frequéncia em
que o risco ocorre. Devido a extensdo e ao detalhamento da referida matriz, optou-se por
exemplificar na Tabela 5 o tratamento dado para o risco de demanda.

Verifica-se na Tabela 5 que a Anac, ao contrario do que ocorria até entdo nos contratos de
concessdo de servigos publicos de infraestrutura, nos quais toda a responsabilidade sobre a
demanda recaia na parte privada, tratou detalhadamente esse risco, inclusive, alocando parte
ao Poder Publico. No caso, quanto ao risco alocado a parte privada, a Agéncia pode ter
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avaliado que o empreendimento ¢ um indutor de demanda, ou seja, que o concessionario tem
meios para atrair demanda para o aeroporto e detém o controle das informagdes necessarias
para administrar o risco, o que poderia dificultar a regulagdo por parte da Agéncia. Ja, quanto
a demanda desviada para o Aeroporto Augusto Severo, ndo resta duvida que se trata de um
risco do Poder Concedente, uma vez que € ele quem o administra.

Tabela 5: Alocagdo do risco de demanda no projeto do Asga

Risco Defini¢do Alocacdo | Impacto Prob. Mitigacdo
Aumento/Redugdo | Redugdo/aumentos  inesperados | Privado | Médio/ | Ocasional | Vinculagdo de novos
da Demanda de receita devido a demanda Alto investimentos com base em

causada pelo desempenho gatilhos associados a
econdmico. demanda.
Demanda e | Responsabilidade pela | Privado Alto Ocasional | Previsdo de aplicagdo de
dimens&o da | manuten¢ao/ampliagdo dos penalidades para os casos de
Infraestrutura componentes da infraestrutura de ndo realizacdo dos
aeroportuaria acordo com a demanda. investimentos necessarios.
Demanda Redugdo da demanda permanente | Privado | Médio/ | Ocasional | Implantagdo pela
desviada por desvio para novo modal Alto Concessionaria de
concorrente (Aeroporto ou trem). mecanismos que visem o
aumento da competitividade.
Demanda Concorréncia com o Aeroporto | Publico Alto Improvavel Obrigacdo de a Anac encerrar
desviada para o | Internacional Augusto Severo em a operagcdo do Aeroporto de
Aeroporto Natal/RN, no tocante a voos Augusto Severo quando do
Internacional comerciais. inicio da operacdo do ASGA,
Augusto Severo associada a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-
financeiro.

Prob. = Probabilidade.
Fonte: Adaptado de Anac (2010).

Portanto, pode-se concluir que a configuracdo da matriz de riscos ¢ um instrumento valioso
para subsidiar a alocagao eficiente de riscos e redigir as respectivas clausulas contratuais.

4.4 Evolucéo da alocacéo de riscos

A alocagdo de riscos ¢ um processo dinamico, na medida em que riscos antes suportados por
uma parte, podem em outra oportunidade ser compartilhados ou mesmo atribuidos totalmente
a parte contraria, de forma a diminuir as incertezas e, consequentemente, os custos de
transagdo. A Tabela 6 sintetiza essa evolugao.

Tabela 6: Evolugao da alocagdo dos riscos - concessdo de servigos publicos de infraestrutura

Concessdo Rodovidria (etapas)
Fator e (fasel) | 2 (fasehe3 | A ASGA
Usa matriz de riscos Nao Nao Sim Sim
Clausulas especificas de alocagdo de riscos Nao Sim Sim Sim
Utilizac8o da teoria das aleas Sim Nio Nio Nio
Revisdo periddica Nio Sim Sim Sim

Constata-se da Tabela 6 que o contrato de concessdo rodoviaria da 2* etapa, fase I, representa
a quebra de paradigma quanto a alocagao de riscos. Isso pode ser explicado, pois inicialmente
essa concessdo havia sido modelada como uma PPP patrocinada, nos termos da Lei
11.079/2004, no entanto, acabou sendo delegada na forma de concessdao comum, de acordo
com a Lei 8.987/1995. Apesar disso, o contrato manteve as cldusulas especificas de alocagao
de riscos, mitigando a teoria das dleas ordindria e extraordinaria, deixando a delegagdo de ser
por conta e risco do concessiondrio, para ter seus riscos razoavelmente alocados entre as
partes. Outra evolugdo no referido contrato foi a inclusdo da revisao periddica das tarifas com
o intuito de instrumentalizar a alocagdo dos riscos contratuais, principalmente em se tratando
dos riscos suportados pelo Poder Publico. Extrai-se, ainda, que nos contratos que se seguiram
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os riscos foram alocados de forma mais precisa, mais detalhada, pois contaram com o auxilio
de matriz de riscos.

Conclui-se, portanto, que a utilizacdo de instrumentos indicados pela literatura consultada,
como por exemplo, Kerf et al. (1998) e Partnerships Victoria (2001), auxilia ao Poder
Concedente no desenho adequado dos contratos, e isso pode ser replicado em contratos
futuros de concessdo de servigos publicos.

5. CONSIDERACOES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar qualitativamente clausulas contratuais de alocacdao de
riscos constantes de contratos de concessdao de servigos publicos de infraestrutura no Brasil,
com o intuito de verificar a evolu¢do da alocagdo dos riscos e identificar boas praticas para
serem replicadas em contratos futuros.

O risco representa a ocorréncia de um evento desfavoravel, imprevisto ou de dificil previsao,
que onera demasiadamente os encargos contratuais de uma ou de ambas as partes. Grande
parte deles ¢ comum a qualquer projeto de delegacdo de servico publico (v.g. riscos de
demanda, financiamento e custos), todavia, ndo ¢ possivel fazer generalizacdes, cada
empreendimento apresenta peculiaridades que irao influenciar na relevancia de cada um
desses riscos. Da literatura internacional, depreende-se que esses riscos, uma vez
identificados, devem ser alocados de acordo com o principio bésico de aloca¢do que propugna
que o risco deve ficar a cargo da parte que melhor tenha condi¢des de suporta-lo. Para tanto, a
alocacgao de riscos deve estar assentada em técnicas e métodos em instrumentos consistentes e
robustos, como por exemplo, na formulagdo de uma matriz de riscos detalhada, considerando-
se a complexidade de cada empreendimento, dentro de um processo de gestdo de riscos que:
preveja e descreva o risco; avalie sua consequéncia; ¢ defina a parte que o suportard e as
medidas para sua mitigacao.

A andlise dos contratos de servicos publicos de infraestrutura de concessdes de rodovias
federais, da minuta de contrato de concessdao do Trem de Alta Velocidade e do Aeroporto de
Sao Gongalo do Amarante indicou que o principio basico de alocagdo de riscos ainda nao ¢
tao difundido no Brasil, devido a tradicdo da teoria das aleas consubstanciada na Lei das
Concessoes. Essa cultura, entretanto, vem aos poucos sendo superada, doutrindria e
legalmente, principalmente apds a edigdo da Lei Federal das PPPs que determina a alocagao
objetiva dos riscos, o que pode favorecer a prestacdo adequada dos servigos em funcdo da
dinamicidade afeta ao processo de gestao de riscos.
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