Artigo Cientlfico Relatério de Tese e Dissertacéo Relatério de Iniciacao Cientifica Indice de Autores

XXV ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes — Belo Horizonte — MG -7 a 11 de Novembro de 2011

AVALIACAOADO EFEITO DE LIGANTES ASFALTICOS MODIFICADOS NA
RESISTENCIA A DEFORMACAO PERMANENTE DE MISTURAS
ASFALTICAS DENSAS

Felipe Coutinho Onofre

Jorge Barbosa Soares
Departamento de Engenharia de Transportes, Centro de Tecnologia, UFC

RESUMO

A deformag@o permanente nos revestimentos asfalticos ¢ um problema comum em lugares de clima
tropical. Apesar da resisténcia a este tipo de falha ser influenciada principalmente pelos agregados, o
ligante asféltico também desempenha importante impacto na mesma. A modificacdo de ligantes asfélticos é
uma prética cada vez mais comum em vias de elevado volume de trafego e tem como objetivo a melhoria
das caracteristicas reoldgicas dos ligantes, principalmente em temperaturas extremas. O objetivo principal
deste trabalho € estudar o efeito de diversos ligantes asfélticos modificados na resisténcia a deformacao
permanente de misturas asfélticas densas e verificar quais propriedades reoldgicas destes ligantes asfélticos
se correlacionam bem com as propriedades mecdnicas monitoradas de misturas asfélticas. Além disso,
objetiva-se verificar a influéncia do tipo de agregado na resisténcia a deformagdo permanente destas
misturas asfalticas.
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1. INTRODUCAO

Os tipos de defeitos mais frequentes encontrados em pavimentos asfélticos sdo o
trincamento por fadiga e a deformacdo permanente. No caso da deformagdo permanente,
o defeito pode ser devido: (i) a consolida¢do das camadas ou (ii) a algum problema
associado ao projeto e a execucdo da mistura asfaltica. O que agrava a situacdo € que este
tipo de defeito costuma se manifestar de maneira precoce, comprometendo a serventia
dos pavimentos em poucas semanas (Nascimento, 2008). A deformacdo permanente nos
revestimentos asfélticos é caracterizada por depressdes longitudinais nas trilhas de roda,
as quais aumentam com a solicitacdo das cargas repetidas impostas pelo trafego de
veiculos (Mahmoud e Bahia, 2004). Trata-se de um problema observado principalmente
em lugares de clima tropical, onde a temperatura dos pavimentos asfélticos chega a
ultrapassar 60°C, cendrio ndo incomum no Brasil. Diante deste fato, percebe-se a
importancia de realizar pesquisas de forma a buscar tipos de materiais e combinacdes dos
mesmos que retardem e/ou amenizem o defeito.

Numa avaliagdo qualitativa sabe-se que os agregados exercem maior influéncia na
resisténcia a deformacao permanente do que os ligantes, sendo que a FHWA chega a citar
que os agregados respondem por 80% da responsabilidade de prevenir este tipo de
defeito. Diversos trabalhos na literatura mostraram que as propriedades de agregados que
mais influenciam na resisténcia a deformagdo permanente sdo: (i) angularidade, (ii) forma
e (iii) textura. Stiady et al. (2002) e Sanders e Dukatz (1992) concluiram que agregados
com maior angularidade (maior nimero de faces fraturadas) tendem a compor misturas
com maior resisténcia a deformagdo permanente. Mahmoud e Bahia (2004) mostraram
que agregados com textura mais rugosa geram misturas asfalticas com maior resisténcia a
deformacgdo permanente.
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Em relacdo aos ligantes asfélticos, aqueles que tiverem maior consisténcia, ou seja, maior
resisténcia a penetracdo ou Performance Grade (PG) mais elevado, tenderdo a gerar
misturas asfalticas mais resistentes com relacdo a deformacdo permanente. No entanto, a
baixa influéncia do ligante asféltico na resisténcia a deformagao permanente é devida ao
fato de que, com o aumento da temperatura, a consisténcia do ligante asféaltico diminui e,
em temperaturas muito altas, independentemente da maior ou menor consisténcia, todo
ligante asfiltico passa a apresentar comportamento predominantemente viscoso, que
favorece a deformacdo permanente da mistura asféltica. Goodrich (1991), afirmou que
em altas temperaturas o comportamento da mistura deve ser predominantemente
influenciada pelos agregados.

Muitos estudos abordaram a modificacao de ligantes asfalticos com utilizacdo de diversos
tipos de aditivos. Essas modificacdes visam a melhoria de propriedades da mistura
asfaltica tais como: (i) resisténcia a deformagdo permanente, (ii) resisténcia a fadiga, (iii)
resisténcia ao trincamento térmico, (iv) resisténcia ao dano por umidade (melhoria da
aderéncia na interface agregado-ligante), entre outras (Yildirim, 2005).

De acordo com Bates e Worch (1987), as principais caracteristicas oferecidas por um
ligante asfdltico modificado por polimero sdo o aumento dos seguintes parametros:
recuperacdo eldstica, ponto de amolecimento, viscosidade, forca de coesdo e
ductibilidade. Os modificadores mais comumente utilizados no Brasil sdo: (i) Estireno
Butadieno Estireno (SBS), (ii) Borracha de Butadieno Estireno (SBR), e (iii) borracha de
pneu moido, porém outros modificadores como Etil Vinil Acetato (EVA), polietileno,
Elvaloy e 4cido polifosforico também sdo objetos de interesse em pesquisas.

Ha trabalhos internacionais que relacionam a reologia de ligantes e o desempenho das
misturas asfélticas, sendo as proprias especificacdes Superpave de ligantes oriundas desta
relacdo. No entanto, em ambito nacional ndo hé propriamente estudos amplos a respeito
de como se dd esta relacdo entre propriedades reoldgicas dos ligantes asfalticos e
propriedades mecénicas das misturas asfélticas, tratando-se dos materiais nacionais.
Diante deste quadro, o objetivo principal desse trabalho € estudar o efeito de diversos
ligantes asfélticos modificados na resisténcia a deformacdo permanente de misturas
asfalticas densas e verificar quais propriedades reoldgicas destes ligantes asfilticos se
correlacionam bem com as propriedades mecanicas monitoradas de misturas asfalticas.
Além disso, objetiva-se verificar a influéncia do tipo de agregado na resisténcia a
deformacdo permanente destas misturas asfélticas.

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

A revisdo bibliogréfica para esta pesquisa serd focada em: (i) deformacao permanente em
misturas asfélticas e os principais mecanismos envolvidos, (ii) influéncia de agregados e
ligantes asfalticos na resisténcia a deformacdo permanente de misturas asfalticas, (iii)
comportamento quimico e reoldgico de ligantes asfilticos modificados por diferentes
tipos de polimeros e (iv) ensaios para a caracterizacdo da deformacdo permanente em
campo e em laboratdrio.
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3. MATERIAIS E METODOS

As atividades a serem desenvolvidas na pesquisa foram divididas em trés etapas. Na
primeira etapa, serd feita a caracterizacdo dos materiais. Os agregados a serem utilizados
na pesquisa sido provenientes de dois estados brasileiros: Ceard e Sdo Paulo, sendo os
agregados cearenses do tipo granitico (pedreira de Itaitinga) e os agregados paulistas do
tipo basaltico (pedreira Bandeirantes). Os agregados serdo submetidos aos diversos tipos
de ensaios de caracterizacdo segundo o DNIT: granulometria, abrasdo Los Angeles,
densidade do agregado mitdo e graddo, adesividade e indice de forma. Além disso, os
agregados serdo caracterizados utilizando o Aggregate Image Measurement System
(AIMS) com relagdo a angularidade, forma e textura. Com essa caracterizagdo, serd
possivel conhecer separadamente as propriedades referidas de cada fracdo do agregado.
Em seguida, haverd uma tentativa de verificar como essas propriedades influenciam a
resisténcia a deformacio permanente de misturas asfalticas.

Serdo utilizados 14 ligantes nessa pesquisa: 2 ligantes nao modificados (CAP Replan
50/70 e CAP Lubnor 50/70) e outros 12 ligantes asfalticos modificados por diferentes
tipos de aditivos: Elvaloy, borracha de pneu moida, SBS, EVA, polietileno, SBR e acido
polifosfdrico (ppa). As modificacdes serdo feitas em laboratdrio a partir do CAP Replan
50/70 de modo a tornar todos os ligantes com PG 76-XX. Serdo monitoradas as seguintes
propriedades reoldgicas dos ligantes asfélticos: (i) penetracdo, (ii) ponto de
amolecimento, (ii1) viscosidade rotacional, (iv) médulo complexo, (v) angulo de fase, (vi)
compliincia ndo recuperdvel e (vii) % de recuperacdo elastica.

Na segunda etapa, serdo feitas as dosagens das misturas asfalticas, a preparacdao dos
corpos-de-prova (CPs) e a realizacido dos ensaios mecanicos. As misturas asfélticas serdo
dosadas pelo método Superpave, num total de 17 misturas: (i) 13 contendo os agregados
basélticos e (i) 4 contendo os agregados graniticos. Estas misturas serdo compostas pela
mesma granulometria, utilizando os 14 ligantes mencionados, ou seja, 3 dos 14 ligantes
serdo utilizados tanto nas misturas com agregados graniticos quanto nas misturas com
agregados basdlticos. A selecdo destes 3 ligantes asfalticos serd feita apds os ensaios
mecanicos das 14 misturas com os agregados basalticos, dosadas inicialmente, para que
possam ser escolhidos 3 ligantes asfalticos com efeitos distintos com relacdo a resisténcia
a deformacdo permanente na mistura asfaltica. Para cada mistura, serdo preparados 21
CPs: (i) 3 para ensaios de modulo de resiliéncia e resisténcia a tracdo, (ii) 12 para ensaios
de vida de fadiga, (iii) 3 para ensaios de médulo dinamico (MD) e (iv) 3 para ensaios de
creep dinamico. Durante o processo de compactacio dos CPs, serdo registradas as curvas
de compactacdo dos mesmos para a obtencdo das varidveis Construction Densification
Index (CDI) e Traffic Densification Index Modificado (TDI,,). Essas varidveis fornecerao
parametros de trabalhabilidade e resisténcia a deformacao permanente das misturas.

Na terceira etapa, serd feita a andlise dos resultados. Para os resultados de cada ensaio
mecanico, serdo calculados a média, o desvio padrdao e o coeficiente de variacdo. Cada
ensaio serd analisado separadamente, porém alguns deles serdo correlacionados,
principalmente os de caracterizac@o reoldgica dos ligantes asfédlticos com os ensaios de
deformacgdo permanente. Os resultados encontrados para as temperaturas mais altas nos
ensaios de MD e os resultados dos ensaios de creep dinamico (flow number) serdo
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utilizados para avaliar a resisténcia a deformacdo permanente das misturas asfélticas.
Esses resultados serdo comparados e correlacionados com as propriedades reolégicas dos
ligantes. Serdo comparados os resultados de misturas com a mesma granulometria, porém
com tipos de ligantes distintos e também os resultados de misturas com granulometrias
iguais e tipos de agregados distintos. Com isso serd feita uma andlise para saber se os
ligantes asfalticos modificados exercem um diferencial considerdvel na resisténcia a
deformacdo permanente quando comparada a variagdo do tipo de agregado. Serd
verificada, também, a qualidade da previsao do comportamento com relagdo a resisténcia
a deformacdo permanente de misturas apenas com propriedades dos respectivos ligantes
asfalticos. As propriedades de agregados como angularidade, forma e textura obtidas por
meio do AIMS serdo correlacionadas com a resisténcia a deformacdo permanente das
misturas asfalticas.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que os resultados das andlises feitas com misturas contendo ligantes asfélticos,
agregados e granulometrias distintos demonstrem se hd uma eficdcia significativa da
modificacdo dos ligantes asfilticos com relagdo a resisténcia a deformagdo permanente
de misturas asfaltica. Espera-se que os resultados da caracterizagdo reoldgica dos ligantes

N

modificados fornecam parametros para a previsdo da resisténcia a deformacio
permanente que possam ser correlacionados com resultados de ensaios de MD e creep
dindmico de misturas asfélticas. Também espera-se conhecer a sensibilidade de misturas
asfalticas com relacdo a resisténcia a deformacdo permanente com ligantes asfalticos
modificados ao serem alterados o tipo de agregado da mistura.
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