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RESUMO

Com o aumento da populagdo urbana nas cidades brasileiras e a falta de investimentos na qualidade e quantidade
dos servigos oferecidos pelos sistemas de transporte publico, cresce o nimero de veiculos particulares nas vias,
contribuindo para o aumento do niimero de acidentes de transito. Com o crescente nimero de acidentes, estudos
para minimizagdo ou reversdao desse quadro sdo necessarios. A presente pesquisa visa desenvolver um Modelo
de Previsdo de Acidentes — MPA para intersegdes em vias arteriais urbanas do Distrito Federal, que leve em
conta variaveis que caracterizem o grau de exposi¢ao ao risco de acidentes em cada local, bem como o uso ¢
ocupacdo do solo nas areas lindeiras, as caracteristicas geométricas das interse¢des, dentre outras. Esta pesquisa
utilizara, também, o modelo apresentado no Highway Safety Manual — HSM, com a finalidade de testar sua
aplicabilidade para a realidade brasileira em intersegdes de vias arteriais urbanas.

1. INTRODUCAO

Com o aumento da populacdo nas cidades, a oferta de servigos de transporte publico nao
acompanha, tanto em quantidade quanto em qualidade, as necessidades de deslocamento
dessa populagdo urbana, resultando no aumento do numero de veiculos particulares em
circulagdo no sistema viario urbano, sobretudo de automoéveis e motocicletas. Esse
crescimento da frota ¢ refletido no elevado indice de motoriza¢ao, e aumenta a possibilidade
de problemas na circulacdo vidria, incluindo o aumento no nimero de acidentes. De acordo
com o DENATRAN (2008), o indice médio de motorizagdo nas capitais brasileiras em 2008
foi de 37,5 veic/100hab, enquanto em Brasilia o indice de motorizagdo ¢ de 40,6 veic/100hab,
estando acima da média brasileira.

Segundo a OMS — Organizagdao Mundial da Saiade (2009), morrem no mundo mais de 1,2
milhdes de pessoas por ano devido a acidentes de transito. No Brasil, cerca de 36 mil pessoas
morreram em consequéncia dos acidentes de transito no ano de 2010 (Ministério da Saude,
2010). Ao se relacionar as taxas de mortalidade por veiculo automotor no Brasil e nas na¢des
desenvolvidas, observa-se que o risco de morte em acidente de transito ¢ entre 5 ¢ 10 vezes
maior no Brasil do que em paises desenvolvidos (Ferraz et al, 2008).

Os dados mostram que existe um problema grave de acidentalidade viaria no mundo, e em
especial, no Brasil, onde ha a necessidade de realizar estudos técnico-cientificos nessa area
para promover a diminui¢do e/ou reversdo desse quadro. Como os acidentes de transito sdo
considerados como eventos aleatorios, tém-se a dificuldade de realizar estudos observacionais
nessa area. Devido a isto, os estudos, em geral, levam em consideracdo os acidentes ja
ocorridos para prevenir que outros ocorram. Esses estudos levam em conta dois grupos de
fatores: fatores de exposicdo ao risco de acidentes (usualmente volume de trafego e distancia
percorrida); e fatores associados aos condutores, veiculos, via e ambiente viario.

Os Modelos de Previsdo de Acidentes (MPAs) sdo modelos probabilisticos utilizados para

determinar o valor médio esperado de acidentes de transito, levando em consideracdo o
conhecimento historico desses acidentes em determinado local. Os modelos sdo divididos em
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duas categorias, uma destinada a segmentos viarios e outra a interse¢des. Um MPA
recentemente proposto no HSM — Highway Safety Manual (TRB, 2010), dado a sua
abrangéncia e relevancia, sera testado para representar a situacdo brasileira. No caso
especifico dessa dissertacdo, o foco estd no desenvolvimento de MPA para intersegdes
localizadas em vias arteriais urbanas.

2. OBJETIVOS
O objetivo geral dessa pesquisa € o desenvolvimento de um modelo de previsao de acidentes
para interse¢des localizadas em vias arteriais urbanas do Distrito Federal.

Como objetivos especificos pretende-se:

a) estudar as principais caracteristicas geométricas ¢ de uso do solo das interseg¢des
semaforizadas e ndo semaforizadas localizadas em vias arteriais urbanas de Taguatinga;

b) caracterizar o padrdo dos acidentes de transito ocorridos nas intersegoes de vias arteriais
urbanas de Taguatinga;

c) testar a aplicabilidade do modelo de previsao de acidentes do HSM para as condi¢des das
intersecoes de Taguatinga.

3. FUNDAMENTACAO TEORICA

Os Modelos de Previsao de Acidentes — MPA’s tem como objetivo determinar uma taxa
esperada de acidentes, com determinadas caracteristicas, em uma unidade de tempo e em um
lugar determinado. O desenvolvimento de MPA’s se torna possivel a partir de: (i) dados de
acidentes contidos nos Sistemas Nacionais de Informacao de Acidentes de Transito — SIAT’s,
que sdo bancos de dados com informagdes detalhadas sobre os acidentes; (ii) dados referentes
ao Volume Médio Diario Anual (VMDA) de veiculos nas vias/locais onde os acidentes
ocorrem; ¢ (iii) caracteristicas fisicas e de uso /ocupagao do solo nas vias /locais considerados.
Hé diversos modelos desenvolvidos em muitos paises, tanto para interse¢des, como para
segmentos viarios. Alguns desses modelos estdo apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Modelos de Previsao de Acidentes de Transito.
PAIS INTERSECOES SEGMENTOS
MPA envolvendo pedestres em diferentes tipos de

MPA para vias urbanas utilizando

Nova Zelandia

interse¢des, com faixa de pedestres semaforizadas
localizadas em 4 ramos; em interse¢des
semaforizadas com 3 ramos; e envolvendo pedestres
em rotarias (Turner ef al, 2006).

técnicas de MLG com estrutura de
erro binomial-negativa (Turner et al,
20006).

MPA para estimativa da frequéncia de colisdes para
interse¢des urbanas. Utilizando o modelo de
regressdo log-linear para: interse¢des com 4 ramos
com controle por STOP; intersecdes com 3 ramos
com controle por STOP; e intersegdes com 4 ramos
com controle semaférico (Bauer e Harwood, 2000).

MPA anual para segmentos vidrios de
nivel 1. levando em consideragdo
correntes de trafego de sentido opostos
com e sem separagdo fisica (Bonneson
e McCoy, 1997).

Dinamarca

MPA para interse¢des urbanas. Greibe verificou que
apenas 1% da variagdo observada era atribuivel as
variaveis associadas a geometria da via e ao ambiente
viario, por isso optou em ndo inseri-las no modelo
(Greibe, 2003).

MPA para segmentos em zonas
urbanas utilizando variaveis, tais
como: TMDA, o comprimento do
segmento  viario, o limite de
velocidades, entre outras (Greibe,
2003).

Suécia

MPA envolvendo pedestres em interse¢des, usando
modelos para segmentos viarios, mas passiveis de
aplicacdo em interse¢des de qualquer tipo de controle
de trafego (Briide e Larson, 1993).
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Tabela 1: Modelos de Previsao de Acidentes de Transito (Continuagao)

PAIS INTERSECOES SEGMENTOS

MPA  para segmentos  viarios
compostos por diversas intersecdes
secundarias (Mountain et al, 1996).

MPA envolvendo pedestres em interse¢des de 3
ramos de vias urbanas com faixas de rodagem (Maher
e Summersgill, 1996).

Reino Unido

MPA’s que consideravam a desagregacdo por viagem
a esquerda e a direita utilizando 4 formas de calculo
do trafego médio anual de pedestres e veiculos:
Canada através da média diaria anual; média horaria anual
para a manha (7h-10h) e a tarde (14h-18h); média
horaria anual em continua 24h; e média anual
calculado por periodo de 15 a 15 minutos (Leden,
2002).

MPA para estimativas de taxas de
acidentes em zonas urbanas para
segmentos de no minimo 800m, sem
- intersegdes, faixas de pedestres e com
caracteristicas geométricas constantes
ao longo de sua extensdo (Abo-
Qudais, 2001).

MPA de estimativa de frequéncia do
nimero de vitimas em segmentos
viarios (Gomes, 2010).

Jordania

MPA de estimativa de frequéncia de atropelamentos e
estimativa de frequéncia de acidentes com vitimas,
excluindo-se os atropelamentos em intersec¢des de 3e
4 ramos e em rotatorias (Gomes, 2010).

Portugal

Fonte: Gomes, 2010.

Segundo Gomes (2010), cada MPA utiliza determinadas varidveis para tipos de estudos
especificos. As varidveis mais comuns apresentadas nos modelos para intersegdes, foco da
presente pesquisa, sdo: Trafego Médio Diario Anual (TMDA), tipo de controle do direito de
passagem e, nos casos de atropelamentos, deve-se levar em conta a distancia média de
travessia, a largura da via e os sentidos da via. Em relagdo aos modelos para segmentos
viarios, as variaveis explicativas estdo relacionadas ao trafego, largura da via, velocidade de
circulagao e comprimento do segmento analisado.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA
A presente pesquisa serd realizada de acordo com as etapas metodologicas apresentadas a
seguir.

a) Revisdo bibliografica: compreende o estudo aprofundado sobre os modelos de previsao de
acidentes disponiveis na literatura, incluindo o do Highway Safety Manual — HSM, e a andlise
de trabalhos existentes sobre seguranga vidria e acidentes de transito realizados no Brasil e no
exterior.

b) Metodologia para desenvolvimento do MPA: com base nos resultados da revisdo
bibliografica, sera definida uma metodologia a ser adotada para o desenvolvimento e
validacdo do modelo de previsao de acidentes.

c¢) Planejamento do trabalho de campo: selecido das variaveis e da amostra de intersecdes a
ser utilizada no estudo, buscando uma distribui¢do espacial adequada ao longo das vias
arteriais de Taguatinga.

d) Coleta e Tratamento dos dados: visita in loco e realizagdo de registro fotografico das
interse¢des selecionadas para a amostra. Coleta de dados sobre o volume médio diario anual
de veiculos nestas intersecdes, e sobre os acidentes ocorridos no periodo compreendido entre
os anos de 2005 a 2010, levantando informag¢Ges necessarias a caracterizacao das ocorréncias,
tais como: tipo de acidente; veiculos envolvidos; horario e dia da semana; sexo e idade dos
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envolvidos nos acidentes. Coleta de dados referentes as varidveis que caracterizam as
condigoes fisicas e operacionais de cada intersecao.

¢) Desenvolvimento do modelo: desenvolvimento de um MPA a partir dos dados disponiveis
das etapas anteriores. Calibracdo e validacdo do modelo para as interse¢des de vias arteriais
urbanas da cidade de Taguatinga-DF.

f) Teste do modelo do HSM: nesta etapa sera testada a aplicabilidade do modelo de previsao
de acidentes do HSM para as intersegdes selecionadas de Taguatinga-DF, levando em conta
os dados coletados na etapa “d”.

5. CONSIDERACOES FINAIS

A pesquisa proposta estd em andamento. Decidiu-se pela cidade de Taguatinga, pois se trata
de uma cidade com alto indice de acidentes de transito no DF e tém caracteristicas
semelhantes as demais cidades envolvidas no projeto nacional em que a presente pesquisa esta
inserida. Até o momento foram cumpridas as etapas a, b e ¢. Pelo andamento da pesquisa,
prevé-se que sua conclusdo se dara em margo de 2012.
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